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РАДИОКУРЬЕР 


НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СВЯЗИ 
БЕЗ ПРОВОДОВ 


В российском клубе связис- 
тов “Телеком Форум” пред- 
ставители японской фирмы 
МЕС провели презентацию 
новой технологии беспровод- 
ной связи ОСТ5/РН$ Комби- 
нированная сотовая система 
работает в частотном диапа- 
зоне 1.8 ГГц и позволяет оле- 
рачивно предоставлять або- 
нентам телефонные номера в 
густонаселенных городских 
районах и сельской местнос- 
ти, не затрачивая еремя и 
средства на прокладку кабе- 
ля. Стоимость тепефонного 
номера в сети ОСТ$/РН$ ко- 
леблется в пределах 1000 
2000 долл. США призтом ра- 
диоканая обеспечивает не 
только высокое качество 
передачи речевого сигнала, 
но икомпьютерных данных сс 
скорость 32 Кбит в секунду. 

По ряду технических пока- 
зателей японская система 
превосходит известные в Рос- 
сии стандарты сотовой связи 
С5М и АМРЗ. Диапазон час- 
тот, на который она рассчи- 
таня, “откроется” для коммер- 
ческого использования в те- 
чение тода 

К настоящему времени ве- 
дущие резработчики телеком- 
муникационной техники (Ейс- 
з5оп, Ниопез. найе!, Мотого, 
Зиетлепз) создани уже не- 
сколько беспроводных систем 
{РЕЭТ. 0С$, РАЗ5}. альтерна- 
тивных ОСТУ/РНЗ Какую из 
них выберет Минсвязи РФ в 
качестве стандарта для Рос- 
сии. пока остается тайной 


“Коммереанть-Оайу“ 
“НЕЙВА РП-209” 


Радиоприемник второй груп- 
сы сложисти “Нейва РП-209" 
выпускается Каменск-Ураль- 
ским ПО "Октябрь" 

Он обеспечивает прием ра- 
диостанций в диапазонах 
‚длинных и средних вопн на 
трех фиксированных частстах 
{234, 576 и 1485 кГц} Приам 
ведется на внутреннюю маг- 
нитную антенну Питается 
приемник от сёти переменно- 


го тока напряжением 220 В. К 
нему можно подключить ми- 
ниатюрный телефон и внеш- 
нюю антенну Предусмотрены 
регулировочные ручки для 
более точной настройки на 
принимаемую радиостанцию 
Габариты — 187х68х72 мм, 
масса — 0.6 кг. 


НОВЫЙ ПРИНТЕР 
НЕМТЕТТЕ-РАСКАВО 


Компания Незмеце-Раскага 
разработала новый мощный 
принтер для центров обработ- 
ки данных Модель С400 пе- 
чатает со скоростью #0 стра- 
ниц в минуту при разрешенни 
300 точек/дюйм. Средняя про- 
изводительность — 300 тыс. 
страниц в месяц. Принтер под- 
держивает язык РСЕ 1еуе! 5 и 
имеет встроенный НМД емкос- 
тью 170 Мбайт, на котором за- 
гружено около 1000 шрифлов. 

Подсистема внешних ком- 
муникаций содержит последо- 
вательный и параллельный 
интерфейсы. а также адаяте- 
ры локальных сетей Етегпее 
ла Токеп Вито 

Входной и выходной лотки 
принтера рассчитаны на 800 
и 500 страниц бумаги, а за 
‘дополнительную плату их ем- 
кость может быть увеличена 
до 3050 и 1400 страниц соот- 
ветственно. 

Ориентировочная стоимость 
нового принтера — около 30 
тыс. долл. 


“СОМРИМТУ“ 


ТЕЛЕВИЗОРЫ МАРКИ 
“РЕКОРД” 


С телевизорами Александ- 
ровского радиозавода марки 
“Рекорд” знакомы практичес- 
ки все наши читатели. Тем 
более им будет приятно уз- 
цать, что в етом году завод 
начал выпуск сразу семи мо- 
‘делей этих популярных теле- 
визионных приемников. 

“Рекорд 4016520" — это 
стационарная модель оятого 
поколения телевизоров чер- 
но-белого изображения с 
размером экрана по диагона- 
ли 40 см_ Он снабжен такими 
новыми сервисными возмож- 
ностями, как режим “запб-Бу“ 





4дежурное включение пита- 
ния), слил-таймер до двух ча- 
с08, вывод меню на экран, 
система дистанционного уп- 
равления. Предусмотрены 
также входы и выходы для 
подключения внешней видео- 
и аудисаппаратуры. 

Эта модель рассчитана на 
прием 90 телевизионных про- 
грамм. Выходная мощность 
канала звукового сопровож- 
дения — не менве 1 Вт, ло- 
требляемая мощность — 45 
Вт, дальность действия пуль- 
та дистанционного управле- 
ния —6м 

Телевизоры цветного изо- 
‘бражения "Рекорд 37145150” 
‘и “Рекорд 3715220" также 
относятся к пятому поколе- 
нию. Они изготовлены по но- 
вейшим технологиям с ис- 
пользованием импортной эле- 
ментной базы (микросхем 
фирыы Рийрз) В них могут 
быть установлены как импорт 
ные. так м отечественные ки- 
нескопы Оба аппарата обес- 
‘печивают автоматический по- 
иск и нестройку на 90 теле- 
визионных программ в диапа- 
зонах МВ, ДМВ и кабельного 
телевидения Телевизионный 
‘стандарт {Сук, В/С} и систе- 
ма тепевидения (РАС, ЗЕСАМ. 
МТС 3.58 и МТЗС 4.43) вы- 
бираются автоматически. 

Через гнездо ЭСАРТ к те- 
левизорам можно подключать 
различные аудио- и видеоуст- 
ройстве, предусмотрено под- 
ключение головных телефонов 
с одновременным отключени» 
ем громкоговорителей. Име- 
втся система дистанционно- 
го управления и таймер, ло 
желанию потребителя обеспе- 
чивающий выключение теле- 
визора через 15.120 мин или 
после прекращения трансля- 
ции передач. 

ху моделей пягого поколения 
"Рекорд 51145149", “Рекорд, 
51115240", “Рекорд 54ТЦ5148” 





и “Рекорд 5415249” размер 
экрана ло диагонали соответ- 
ственно 51 и 54 см Они так- 
же выполнены ло новейшей 
технологии с использованием 
импортной элементной базы 
{микросхем фирмы РЫрз, 
кинвскопов Фирм Затзипо. 
Ниаспнали РЫйре) и пластмас- 
сового корпуса импортного 
производстве. 

Из технических достоинств, 
этих телевизоров следует ст- 
метить применение антибли- 
кового покрытия кинескопа, 
наличне гнезда ЗСАЯТ, яозво- 
ляющего получить отличное 
качество изображения и зву- 
ка от подключаемых к нему 
внешних устройста, будь-то 
видеомагнитофон, телеигра, 
компьютер или лазерный про- 
игрыватель Все приемники 
имеют системы дистанцион- 
ного упрааления, а модели 
"Рекорд 5115249" и Рекорд. 
54145249" снабжены блоками 
для приема русифицирован- 
ного варианта программы те- 
летекста. 


ШВЕДСКАЯ ЛАМПА 


Наконец-то увенчались ус- 
пехом упорные 25-летние по- 
иски группы конструкторов из 
шведского города Гетеборга: 
они создали прибор, который 
наверняка будет пользовать- 
ся огромным спросом во всем 
мире Речь идет об освети- 
тельной ламле, которую не 
любят насекомые из числа са- 
дово-огородных вредителей 
'Излучаемый ею свет отпуги- 
вает, а не убивает вредителей, 
ибо массовая их гибель мо- 
жет негативно сказаться на 
численности других животных, 
питающихся ими Свет лампы 
ие вредит домашним живот- 
ным и совершенно безобиден 
для детей. 

Весь секрет в том, что лам- 


па излучает, кроме света, еще 
иимтупьсы, нарушающие био- 
логический ритм насекомых 


“Энергия” 


РКК + ЗтаеТтыик = 


С октября 1996 г. изменя- 
ется лорядок поставок обо- 
рудования для ставших попу- 
лярными в России систем 
ЭтагТгойк, Американская 
фирма ЭтагТгийк узетэ, Лас. 
{бывшая Зе!есопе) намерена. 
прекратить прямые поставхи 
своей продукции в адрес 
многочисленных дилеров и 
олераторов транковых систем 
и поставлять логические пла- 
ты и транковые контроллеры 
только через сеть так называ- 
емых “мастер-дистрибъюто- 
ров", которых в мире будет 
всего шесть. Но при этом со- 
хранится возможность приоб- 
ретания оборудования Зтагт- 
типк через производителей 
приемопередеющей апларату- 
ры, таких как Моюгоа, Увйех, 
Кепмуоод, Зкапдага или Айлсо. 

В России статус “мастер- 
дистрибьютора" получает 
московская фирма РКК 

В стличие от прежней прак- 
тики поставок {в основном 
радиостанций Моюгоа) фир- 
ма РКК теперь будет предла- 
гать погические платы систем 
Зтайтийк и для радиостан- 
ций всех остальных упомяну- 
тых выше фирм, > -„кже для 
Вапдег, То'-иноойе м других. 

Успешно завершив в июне 
1996 г. сертификацию транко- 
вой системы АССЕЗЗМЕТ 
{протокол МРТ 1327), фирма 
РКК подала заявку на серти- 
фикацию системы класса 
ЗтагТгийк под фирменным 
названием Я-ТАОМК. 

В кооперации с ЗтагТизак 
Зузегив, с фирма РКК не- 
‘мерена организовать в России 
сборку транковых контролле- 
ров В-Тгилк и блоков их сты- 
ковки с АТС. 

В качестве “мастар-дистри- 
бьютора" фирма РКК намере- 
на развивать дилерокие сети 
ло поставкам оборудования 
Этаггийк и Я-ТАОМК, оказы- 
веть техническую помощь, 
организовывать консультации 
и семинеры. Фирма готова 
поставлять свою продукцию и 
в страны ближнего зарубежья 

Телефоны фирмы РКК: 
(095} 230-31-32, 230-31-36 
Факс 230-11-07 


ТЕЛЕФОН В КИТАЕ 


В Китае сегодня действует 
70 млн телефонных линий. По 
этому показателю страна вь- 
шла на третье место в мире 
после США и Японии. На 
плотность телефонизации, 
если учесть численность на- 
селения (1,2 млрд чаловек!), 
еще прискорбно мала — 4.7 те- 
лефона на 100 семей против. 
80 в развитых странах; в Рос- 
сии в настоящее время — 18. 


За последние пять лет ин- 
вестиции в телекоммуникации 
страны достигли 29.1 млрд 
‚долл. До конца века они. ло 
прогнозам, увеличатся еще на 
50 млрд долл. К 2000 году в 
Китае будет 123 млн абонен- 
тов, ТРО млн телефонов-авто- 
матов, 6 залн абонентов полу- 
чат доступ к автоматической 
дальней связи. 

Через пять лет телефон 6у- 
дет в каждой городской се- 
мье, а в сельской местности 
устойчивая телефонная связь 
будет установлена с каждой 
деревней. Насколько мас- 
ылабны намеченные работы, 
можно судить по такой циф- 
ре: чтобы повысить относи- 
тельную плотность телефони- 
зации Китая всего на один 
пункт в год, надо веодить в 
эксплуатацию 16 млн линий — 
примерно столько. сколько 
имеется в Австралии или во 
всех скандинавских странах 
вместа взятых. 


"Мир связи и информации" 


КТО КРЕПЧЕ 
“ПРИРОС” 
К ТЕЛЕВИЗОРУ? 


Утверждают, что по време- 
ни, проведенному телезрите- 
лями в прошлом году у голу- 
бых экранов, британцы заня- 
ли второе место в мира. Со- 
гласно социологическому опро- 
су на “планетарном” ‘уровне, в 
котором участвовали 40 тыс. 
респондентов из 41 стрены 
мира, каждый взрослый бри- 
танец отдавал “ящику” в сред- 
ием 3,3 ч в день. На первом 
месте оказались турки, кото- 
рые смотрелителевизор 3,8 ч 
в день, не третьем месте — 
американцы, проводившие у 
экрана 2.9 ч. При этом более 
трети британцев утверждают, 
что ихтелепрограммы лучшие 
не континенте. Второе место. 
они стпают европейскому ТВ. 


“Инженерная газета” 
и=? 


Япоиские ученые определи- 
пи с помощью суперкомпью- 
тера свыше 6 млрд цифр, ко- 
торые стоят после запятой а 
числе "п“. Отныне д“, кото- 
рое на уровне банальной 
арифметики округляют до 
3,14, содержит после запятой 
5'442 450 000 цифр. Для того 
чтобы установить новый ми- 
ровой рекорд, доценту Токий- 
ского государственного уни- 
вероитета Ясумасе Канада и 
вспиранту того же учебного 
‘заведения Дайсукэ Такахаси 
потребовалось 113 часов ра- 
боты на самом совершенном 
компьютера и еще 136 часов, 
чтобы удостовериться в том, 
что они нигде не ошиблись. 


“Инженерная газета” 
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СЛУШАЕМ ВЕСЬ МИР 

П. Михайлов. ОХ-ВЕСТИ 

ЛИЧНАЯ РАДИОСВЯЗЬ 

О. Долгов. ФИЛЬТРЫ ГАРМОНИК ДЛЯ СИ-БИ РА- 
ДИОСТАНЦИЙ 

К300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 

Ю. Кононов СВЯЗЬ НА ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ 
ВИДЕОТЕХНИКА 


И. Нечаев. ДОМАШНЯЯ ТЕЛЕСЕТЬ. А. Коннов, А. Пес- 
ким. ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГС (с. 14). 
А. Мальник, ТЕЛЕАНТЕННА С КОЛЬЦЕВЫМИ ВИБРА- 
ТОРАМИ (с. 16) 


ЗВУКОТЕХНИКА 


Р Гликман. ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ 
СИГНАЛА, А. Сырицо. ИНДИКАЦИЯ ИСКАЖЕНИЙ В 
УМЗЧ (с 18). В. Иванов БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕФО- 
ны (©. 19} 
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ОХ-ВЕСТИ 


П. МИХАЙЛОВ (ВУЗАСС)}, 


комментатор радиостанции “Голос России" 


В подборке использованы сообщения слушателей радиопро- 
граммы “Клуб ОХ”, выходящей в эфир на волнах Всемирной 
Русской службы “Голоса России”, в также материалы, полученные 
непосредственно от радиовещательных станций и компаний. 
Время везде — ИТС (Всемирное). 


Россия. В Самаре "Радио России Нос- 
тальжи" работает на частоте 101,6 МГц, а 
в Тольятти (Самарская обл } этой же стан- 
ции выделена частота 104.0 МГц, 

Таджикистан. Таджикистанское радио 
из Душанбе передает на английском язы- 
ке две 15-минутные программы вдень в 3.45 
ив 16.45 на частотах 1143 и 7245 кГц, 

Турхмения. Радио Ашхабад перодает 
информационно-музыкальную программу 
под назвением "Туркмен миллиет (°Турк- 
менский народ") не английском языке по 
вторникам и субботам, а на русском — по 
четвергам в 18.00-19 00 начастоте 1125 кГц, 

Россия. Радио "Исламскал волна" {на 
русском языка) вещает по пятницам в 
16.00-17 00 через передатчик е Красно- 
дарском крае в направлении Северного 
Кавказа на частоте 1089 кГц А примерно 
в 15.50 на этой же частсте и через тотже 
передатчик транслируется программа. 
Адыгейского радио из Майкопа 

Дагестан, Махачкала. Дагестансков 
‘радио ведет передачи на 11 языках наро- 
‘дов, населяющих эту республику. Радио- 
станция работает на частотах 621 и 918 
кГц Программы на русском языке можно 
слушать по будням в 3 30-4 00 и 14.00— 
15.00. По субботам — в 6.00—7 00 и 
11 10—12 00, по воскресеньям только в 
600—700. 

Украина, Харьков. “Радио-50" осте- 
вило частоту 1260 «Гц, где сейчас рет- 
ранслируютса только украинские програм- 
мы радио “Свобода" и “Голос Америки” 
—в3 00—600и 17 00—20 00 “Радио-50“ 
работает лишь на УКВ частотах 69,2 и 
105.7 МГц 

Радио "Симон” ушло с частоты 69.62 
МГц и теперь работает сразу на двух час- 
тотах — 70,79 и 196.6 МГц. Ноаан стан- 
ция “Фаворит” в экслериментальном по- 
рядке вещает на частсте 69,83 Мгц, Кро- 
ме того, она приобрела ТВ передатчик и 
вощдет на 49-м канале диапазона ДМВ. 

"Новое Радио”. входящее в состав те- 
лерадиокомпании “Мастер", на частоте 612 
«Гупередает как собственные программы 
(музыка прошлых лет), таки ретранслиру- 
ет передачи радиостанции "Мастер", ко- 
торая вещает на частоте 100.5 МГц, Го- 
родские власти Харькова уже изыскали 
средства на оплату передатчика, ретран- 
слировавшего ранее московскую радио- 
программу "Маяк" на частоте 810 кГц, и 
передатчик вновь вышел в эфир. 

Остров Святой Елены. Специаль- 
ная передача для желающих получить 
'05{-карточку за рапорт с прнаые радио 
острова Св.Елены (она выкоднт в эфир 
всего 1 раз в год® состсится 27 октября 
С в 19 00—23.00 не частоте 11092,5 кГц 
с использованием вархнай боковой по- 
лосы Обычно осуров Св Елены на КВ ие 
вещает 

Кувейт. Передача Радио Кувейт на 
‘арабском языка принята в 2 00 на часто- 
та 11675 «Гц. На английском иыа стан. 
ция вещает на честотах 1341, 11900 кГци 
99.7 МГц. На коротких-аёлиах, Ве можно 





‘уверенно принимать в Европе и Север- 
ной Америке 

Бразилия. Радио “Бразил Централ” 
(местное вещание на португальском язы- 
ке с обилием пракрасной патиноамари- 
канской музыки} можно принимать в часы 
рассвета на частотах 4985 и 11815 кГц 
(мощности передатчиков соответствен- 
но 10и 7,5 кВт). 

Саудовская Аравия. Передача ра- 
диовещательной службы Саудовской Ара- 
вии на туркменском (1) языке была при- 
нята в 15 00—16 00 на частоте 9730 кГц, 

Швейцария Передачи Швейцарского 
радио из Берна не английском языке {в 
1300—1330} и на неыецком (в 1430— 
14.45) приняты на частоте 7480 кГц. Рет- 
рансляция велась через передатчик Меж- 
дународного Китайского радию в КНР в на- 
правлении Южной и Юго-Восточной Азии 

Австралия. Радио Австралня на анг- 
лийском языке с передачами, направлен- 
ными на Азию и акваторию Тихого Океа- 
на, принято в Кемеровской области Рос- 
сии на частсте 9560 кГц 

Болгария, София. Радио Болгария 
ведет передачи на русском языке для Рос- 
сии и стран СНГ ежедневно в 14 00—15,00 
на частотах 7425, 9775 и 11855 кГц. атак- 
жев 18 00—19.00 на частотах 7425 м 9775. 
КГц. В программах станции — еженедаль- 
ная передача для радиолюбителей! Поч- 
товый адрес Радио Болгария ПК 900, 1000: 
София-Ц, Болгария. Или Радио Болгария, 
буп Драган Цанков, 4, 1040 София. Бол- 
гария. Факс. {+359 2) 65-05-50 

Республика Корея, Сеул. Между- 
народное Корейское радио (МРК) пере- 
дает на русском языка в 11 00—12 00 на 
частотах 1170, 5975, 6135 и 7275 кГц, в 
20.00—21.00 только на одной частоте 5975. 
«Гц: 17.00—18.00 на частотах 6480 и 
15385 «Гц (на последней частоте осу- 
щестеляется ретрансляция через пере- 
датчик "Би-Би-Си" в Скелтоне, Великоб- 
ритания} На МРК можно направлять поч- 
ту. используя московский адрес. Россия, 
121059, Москва, Бережковская наб. 2. 
гостиница “Рэдиссон-Славянская”, кор- 
пункт Международного Корайского радно. 

Кстати. по этому же адресу можно ли- 
сать в корпункт "Би-Би-Си", и все письма. 
и сообщения с приеме будут немедленно 
пересланы в Англию! 

Турция, Анкара. Радио "Голос Тур- 
ции’ на русском языке для Евролы исполь- 
‘зует частоту 9675 кГц Передачи ведутся 
дважды в день. в 13 00—14 00 и 17 00— 
1800 В направлении Азии "Голос Тур- 
ции" вещает на азербейджанском языка 
в 14.00--15.00 на частоте 6050 кГц, ав 
направлении Австралии (тоже на азер- 
байджанском языке}} — в 7.30—8 30 на 
частотвх 9765 и 11635 «Гц. 

Азиатская служба радио “АМ/В” на 
русском языке передает свою программу 
в 10.00—10.30 на частоте 9530 кГц В те- 
чение следующего получаса в эфир вы- 
ходит программа на английском языке. 

Алжир- Радио Алжир вещает на 


Центральную Европу в 17 00—20 00 на 
частоте 11715 кГц, а в 15 00--47 00 — на 
частоте 15160 кГц, на Ближний и Сред- 
ний Восток ведутся передачи в 16 00--17.00 
начастоте 15205 КГц; ма Восточную Африку 
—в16 00—18 00 начастоте 17745 кГц. Стан- 
ция работает на арабском м французском 
языках. Международное вещание наанглий. 
ском языке из Алжира ведется в 18 00 
19 00 на частоте 11715 кГц Станция при- 
ветствует сообщения о качестве приема 
ее сигналов и подтверждает эти рапорты 
О51-карточками Адрес. Начю Аюепа, 1а- 
1етпанопа! бегисе, 21 Вмд.ез Магугз, А|- 
бег Факс (+213 2} 60-5814 


ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 


В почго программы “Клуб ОХ" часто встреча- 
ется вопрос верно ли, что в скором времени 
подавляющее большинство коротковолнавых 
радиостанций {по крайней мерь. международ- 
ного вещания} перайдет на аднополосную мо- 
дуляцию (58 и что в этом случае делать том. 
укого нет соотвегспвующих приемников? 

Прошло ужа много лег с тех пор. как Между. 
народный союз элехтросеязи принял рекомен- 
дацию о поэтапном переводе КВ радиовеща- 
ния на однополосную модуляцию © частично 
подавленной несущей частотой Однако это. 
безусловно, прогрессивное начинание крайне 
медленно внедряется в практику Причины — от- 
сутствие необходимого передающего и прием- 
ного оборудованне Парк приемников, способ- 
ных стабильно и качественно принимать сигна 
пы с $58 модуляцией, все-таки еща не так ее- 
лик, как это необходимо для оргенизации регу- 
лярного однополосного вещания. Видимо, поэ 
тому радиовещательные станции, озабоченные 
‘охватом возможна большего количаства слуша 
телей, не спешат приобретать новов (и доста- 
точно дорогое) передающее оборудование 

Специалисты прогнозируют более или менее 
широкое распространение 558 модуляции в 
вещательном эфире примерно к 2000—2010 гг 

Следует, однако, отметить, что своеобраз- 
ным “тормозом” в развитии однополесного 
радиовещания на коротких волнах явилось ис 
пользование спутников связи для подачи ве- 
зцательных программ многих станций нв мест 
ные станции, ретранслирующие эти програыс- 
мы, а также для их напосредственного приема 
< гораздо более высоким качеством, чем не 
традиционных еещательных диапазонах 

Конечно, спутниковое вещание предоставля 
ет слушателям (и телезрителям) несравненно 
больший комфорт, чем “зфирная охота" на 
средних или коротких волнах Нои вещание на 
КВ, конечно, ие умрет ведь далеко не вов ра- 
дибстанции в состоянии использовать спутни 
ксвые каналы связи, не все слушатели могут 
позволить себе купить и установить апиаралу- 
ру и антенны для спутникового приема А по- 
том — согласитесь, что прниять и опознеть, 
чень далекую маломощную радиостанцию 
местного вещанин. послать в ее адрес с00б- 
щение о качастве приема и получить ст нее 
письменное подтаврждение — в этом что-то 
ость И это нальзя подывнить ничем друтимг 

Часто спрашивают существуют ли в Россни 
какие нибудь регулярные иадания, в которых 
даются рекомендации по приему дальних ра- 
‘дновещательных станций? 

"Да существуют Хотелось бы выделить наи- 
более ваторитетное и стабильное издание Это 
— ежемесячник "Московский информационный 
ОХ.бюллетень", респространяемый поесей тер- 
фригории России и в странах СНГ, с которыми 
решен волрос © пересылке денег почтовыми 
переводами Полную нифармацию можно полу. 
чить выслав залрос с приложенным кнему над. 
писанным конвертом © обратным адресом по 
адресу Россия. 126581, г Москва, А 581, а/я 
65. МИСХБ” Телефон для справок — в будни 
вечером ипи в выходные дни (095] 454-43-80 
Здесь же можно узнать о подписке на еще одно 
‘интересное издание — справочник "Зарубежное 
радио на русском языке” выходящий в свет по 
мере изменения расписаний работы и честот 
сек русскоязычных радиостанций зарубежных 
сиран, включан ближнее зарубежье 
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ФИЛЬТРЫ ГАРМОНИК 


ДЛЯ СИ-БИ 


РАДИОСТАНЦИЙ 


О. ДОЛГОВ, г. Москва 


Бывает так, что Си-Би радиостанция создает помехи телеви- 
зионному приему. Одна из возможных причин — побочные 
излучения радиостанции. В какой-то степени ослабить поме- 
хи такого рода можно применением дополнительных фильт- 
ров. О нескольких вариантах их исполнения рассказывается 


в этой статье. 


Причин возникновения помвх может 
быть несколько. Это и излучение передат- 
чиком сигналов с частотой, кратной час- 
тоте основного сигнала (гармоники. пере- 
грузка входного каскада телевизора или 
телавизионного антенного усилителя 0с- 
новным сигналом радиостанции, наводка 
ВЧ сигналов на электрическую сеть, пло- 
хой контакт в антенном гнезде телевизо- 
ра, а также прямая наводка ВЧ сигнала 
на . 
Вероятность пояаления помехи повы- 
шавтся, если напряженность поля тела- 
визионного сигнала низка, поэтому эта 
проблема наиболее актуальна вдали от те- 
пецентров, особенно, когда привы ведет 
ся на индивидуальную телеантенну (сель- 
ская местность, дачи и т. п.}. В городах, 
где есть коллективная система приемате- 
пепрограмм, проблем меньше. однако, © 
другой стороны, если передатчик распо- 
ложен вблизи антенны головной станции, 
в случае возникновения помехи постра- 
‘даеу целый микрорайон. 

Борьба с помехами — сложная задача, 
часто необходим комплекс мер, чтобы 
достичь желаемого результата Алгоритм 


поиска причин возникновения помех рас- 
смотрен в стетье Ю Куриного “Если есть 
ТМ." Радио", 1987, № 2). В настоящей 
статье рассмотрена только одна часть 
проблемы — подавление гармоник в вы- 
ходном сигнале передатчика. 

Наиболее часто помеха проявляется 
при приеме телевизором первого частот- 
ного канала (48,5 .56,5 МГц). Это и по- 
нятно— частота второй гармоники сигна- 
ларадиюстанции составляет около 54 МГц, 
{2=27 МГИ). Подвержен воздействию так- 
же и третий частотный канал (76. .84 МГц}. 
сюда попадает третья гармоника — 81 МГц, 
{3х27 МГц}. 

Для очистки спектра выходного сигна- 
ла ст гармонических составляющих спе- 
‘дует применять фильтры нижних частот 
ФНЧ). На рис. 1 показана схема П-об- 
разного фильтра 5-го порядка. Расечи- 
тать параметры входящих в него элемен- 
зов можно по формулам: 11=2=В 4%); 
С2=10° АН; С1=С3=С2/2, где Я— но- 
минальное характеристическое сопротив- 
ление фильтра, Ом (оно равно нагрузоч- 
ному сопротивлению); 1, — частота среза 
фильтра, Мгц; 1. Е2 — индуктивность 
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катушек, мкГн, С1, С2, СЗ — емкость кон- 
‚ленсатойов, пФ. Укаванные на схеме но- 
миналы соответствуют фильтру с нагру- 
'зочным сопротиалением 50 Ом и часто- 
той срвеа 36 МГц. Индуктивность кату-- 
шек ЕТ м 12 равна 0,44 мкГн. На рис. 4 
показана зависимость ватухания фильт- 
ра от частоты. рассчитанная на компью- 
таре. 

Если параллельно индуктивностям 
включить конденсаторы и получившиеся 
параллальные контуры настроить на час- 
тоту гармоники, можно добиться эзначи- 
тельного ослабления. Вариант такого 
фильтра {он называется "фильтр типа п") 
‘показан на рис 3, а карактеристика— на 
рис. 4. Индуктивность катушек 1 и|2 — 
0,33 мкГы. Частота режекции этого фильт- 
ра выбрана равной 54 МГц, поэтому наи- 
болев сильно он подавляет вторую гар- 
монику Затухание на частоте третьей гар- 
моники меньше, чем у предыдущего 
фильтра. 

Еще один вариант — эллиптический 
ФНЧ, схема которого показана на рис. 5- 
Отличие от фильтра типа п состоит в том. 
что он эффективно подавляет и третью 
гармонику (см. характеристику на рис. 6). 
хотя проигрывает в подавлении второй 
гармоники Индуктивность катушки 1} — 
0.34 мкКГн, а 12 — 0,3 мкГн 

Для расчета конструктивных парамез- 
ров катушек удобно воспользоваться но- 
мограммой {рис 7), которая предназна- 
ченв для катушек в бескаркасном испол- 
нении или намотенных на диэлектричас- 
ком каркасе. Штриховой линией показан 
пример испальзовения номограммы. ка- 
тушка днамегром 12 мм, длиной намотки 
3Змм (Р/ё =4), содержащая 3 витка, име- 
ег индуктивность 0,5 мкГН. 

Корпус фильтра должен быть металли- 
ческим, а детали монтируют навесным 
моитажом. Гнезда Х1 иХ2 устанааливают 
в отверстиях корпуса. “Земляные” выво- 
ды деталей припаивеют напосредственно 
ккорпусу 

Как правило, у радиолюбителя нет 
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сложных намерительных приборов, таких 
как, например, измеритель АЧХ. Поэтому 
настройку фильтра можно вести по конеч- 
ному результату -—- минимуму помех нате- 
левизоре. Проверить согласование филы- 
расантенной и выходным сопротиалени- 
ем передатчика можно так: к выходу 
фильтра подключают эквивалент нагруз- 
ки (резистор сопротивлением 50 Ом}, а 
во входу — радиостанцию с КСВ-метром. 
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Если КСВ близок к 1. то входное и вы- 
ходное сопротивления фильтра состав- 
ляют около 50 Ом. 
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АНТЕННЫ 


В популярной форме в книге изло- 
жены сведения об антенной технике. 
Основное внимание уделено физике 
явлений, електрическим карактерис- 
тикам и конструированию антенных 
‘устройств различного назначения 

Рассмотрены также физические 
процессы. связанные с распростране- 
нивы бегущих волн в свободном про- 
отранстве, основные процессы в не- 
которых типвх линий передачи инфор- 
мации, в частности, в воздушных и 
экранированных, в волноводах и по- 
‚посковых линиях. Полезные сведения 
почерлнут читатели об элементах и 
уэлвх радиочастотных линий пвреда- 
чи, симматрирующих и фазирующих 
‘устройствах (фазовращателях). в том 
числе фарритовых фазовращателях в 
прямоугольном волноводе с продоль- 
ным и поперечным намагничиевнием. 

В книге приведены электрические 
параметры антенн, описано алияние 
земной поверхности на их свойстве. 
Рассмотрены линейные антенны типа 
эпектрических вибраторов, антенны 
декаметровых, гектаметровых, кило- 
метровых и мириаметровых волн, ра- 
‘‚диолюбительские антенны — для при- 
ема радиовещательных станций, для 
любительской связи и спортивных 

ий. 

Авторы рассказывают о способах 
измерения электрических характерис- 
тик антенн, в том числе фидерных 
линий, диаграмм направленности, 
Фазовой диаграммы, поляризацион“ 
ных характеристик и др., приводят 
справочные данные по радиочастот- 
ным линиям передачи и волноводам, 
а также варианты конструкций верти- 
кальных вибраторов. 


Москва, "Радио м связь", 
МРЬ, вып. 1275, 1995 
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Характер распространения дакаметро- 
вых волн, образующих двух- итем болев 
трехскачковме радиотрассы, позволяет 
обеспечить скрытность передачи инфор- 
мации с подводной лодки в сочетании с 
высокой скоростью и достаточной про- 
пускной способностью. Сверхкороткие 
сообщения, специальная математическая 
обработка сигнала и организационные 
меры обеспечивают прием на береговых 
приемных центрах с высокой вероятнос- 
тью, близкой к 0,9 с первой передачи. 

Имеется еще одно праимущество ис- 
пользования маломощных передающих 
АКМ устройств. Их устанавливают на 
‘автономные всплывающие устройства, 
передающие записанную информацию с 
некоторой временной задержкой. Это 
позволяет подводной лодке сохранить 
свою скрытность и избежать обнаруже- 
ние по радиоизпучению. 

Однако сегодня для передачи донесе- 
чий с подводных лодок в основном ис- 
пользуются каналы космической связи. 
При этом сверхскоростная передача ин- 
формации осуществляется из перископ- 
ного положения или с использованием 
выпускных информационных устройств. 

Подводные лодки на случай аварии 
дополнительно оснащаются УКВ-ДЦВ, 
ДКМ радиостанциями и переносной ствн- 
цией космической связи. С их помощью 
осуществляется дуплексный телефонный 
радисобмен с национальными и между- 
народными береговыми пунктами управ- 
лания спасательной операцией и сила- 
ми и средствами спасания на море. 

Есть м такая принципиальная особен- 
ность в современной связи с подводны- 
ми лодками ВМФ, как растущий уровень 
ветоматизации самих процессов сеяаи. 
Объяснание етой тенденции найти не 
сложно — так диктует сегодня фактор 
времени доведения приказа до адреса- 
та и нвобкодимость высокой вероятнос- 
ти. что он будет принят ло назначению. 
На языке специалистов эти понятия не 
случайно объединены в одном термине 
“вероятностно-временные требования к 
системам связи”. Ныие они весьма жест- 
кие, как для реязи с многопелевыми под- 
зодными лодками, так и © ракетными 
подводными крейсерами стратегическо- 
го назначакия. 


К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 
РН о ИОВ А деда клаыВ -РЫ 


В настоящее время полностью автома- 
тизированы уракты доведения приказов 
боевого управления от береговых пунк- 
тов управления стратегичаскими и много- 
целевыми силамя до командиров подвод- 
ных лодок, несущих боеную службу в 
оквеие. На самих лодках устаноалены 
эвтоматизированнме комплексы, объеди- 
няющие средства каналообразования, 
обработки сигналов, коммутации и око- 
нечные устройства отображения инфор- 
мации. Их обслуживает есего один бпе- 
ратор в смену. Такой комплекс рассчи- 
тан на круглосуточный непрерывный при- 
ем всех видов служебной и личной ин- 
формации во время всего плавания. 

В статье не случайно уделено так мно- 
го места рассказуо системах связи с под- 
водными лодками. Именно они имеют 
особое стратегическое значение в систе- 
ме обороны России. Кроме того, в силу 
специфики связи, используемых дизпа- 
зонов, форм м методов технологии радио- 
‘обмена этисистемы, несомненно, представ- 
‚ляют немалый познавательный интерес. 

Непрерывно совершенствующиеся 
комплексы управления надводными во- 
раблями, которые базируются на совра- 
менных средствах связи, также занима- 
ют важное место в общей системе воен- 
но-морских сил. Связь с надводными 
кораблями обесявчивает в настовщее 
время обмен всеми видами информации 
между вышестоящими, подчиненными и 
ззаимодействующими объектами и пунк- 
тами управления. 

В систему связи с надводными кораб- 
лямм входят береговые узлы связи, от- 
‘дельные радиоцентры ВМФ и корабель- 
ные автоматизированные комплексы. 
Здесь действуют радиосети циркулярных 
передач, организованные в зонах связи 
по быстродействующим васекречанным 
радиоканалам в направлании "берег— 
море" ипо сверхбыстродействующим за- 
секреченным радиоканалам — в обрат- 
ном направлении. Автоматизированные 
комплексы, конечно, не вытеснили пол- 
ностью традиционную слуховую связь. 
Она используется в основном для обме- 
на короткими служебными сообщениями. 

В надводном Флоте вместе со сменой 
поколений техники все шира внедряют- 
сепринципы единой системы связи груп- 


Тяжелый атомный крейсер “Адмирал Нахимов", Северный Флот 


пировки разнородных сил и единой авто- 
матизированной системы управления 
кораблем. В зависимости от назначения 
корабля используются комплексы, отве- 
чающие требованиям функциональной, 
технической и информационной совмас- 
тимости, морального допголетия и ре- 
монтопригодности. Здесь следует отме- 
тить, что при создании перспективных 
систем связи они все больше базируют- 
ся на внедрении технологии цифровой 
обработки сигналов в сетях различной 
конфигурации. Это относится и кавтома- 
тизированным комплексам связи третье- 
го поколения для надводных кораблей. 

Эти и другие новые разработкн, кото- 
рыв ведутся в научно-исследовательских 
организациях ВМФ. часто выходят за 
рамки лишь военных интересов. Они 0т- 
носятся к так называемым технологиям 
‚двойного применения и с успехом могут 
быть использованы в наукё. промышлен- 
ности. сфере обслуживания и других об- 
ластях. Развитие системы связи ВМФ 
стимулировало начало ряда работ. свя- 
занных с конверсией и технологиями 
двойного применения. К ним, например, 
‘относятся электромагнитный мониторинг 
овйсмотактонических процессов в вем- 
ной коре для прогнозирования землетря- 
<ений. использование радисизпучений 
крайие низких частот для поиска полез- 
ных ископаемых, 

По этим направлениям Президиум РАН 
принял решение разработать федераль- 
ную программу, которая будет осущест- 
вляться в интересах ряда гражданских 
организаций и одновременно в интере- 
сах ВМФ. Это далеко ие единственный 
пример использования опыта, накоплен- 
ного связистами ВМФ для мирных це- 
лей. Здесь и разработанная технология 
подъема, проверки и восстановления ста- 
рых подводных кабельных магистралей 
связи, и слециальный математический 
аппарат проектирования новых кабель- 
ных линий, и пути модернизации суще- 
стеующих и строительства новых кабель- 
ных судов и донного оборудования про- 
кладки. В качестве конверсионного ва- 
фрианта строительства такого судна свя- 
зисты ВМФ предложили использовать 
атомные подводные лодки, выводимые 
ие состава флота в соответствии с дого- 
вором об ограничении стратегических 
наступательных вооружений. Весьма по- 
лезными могут оказаться разработанные 
ииспользуемые на Флоте средства авто- 
метизации приема информации о возник- 
новении аварийных ситуаций. 

Немало и других проблем, для реше- 
ния которых целесообразно объединить 
‘усилия специалистов ВМФ и других ве- 
‚домств. В частности, например, речь идет 
© совмвотной эксплуатации националь- 
ной системы морской подвижной служ- 
бы связи. Связисты ВМФ готовы также и 
в дальнейшем использовать научно-тех- 
нический задел, созданный в процессе 
решения чисто военных задач, в интере- 
сах народного хозяйства России 

В наши дни развитие связи ВМФ, не- 
смотря на трудности общего экономичес- 
кого характера, продолжается. Оно на- 
правлено, прежде всего, на совершенст- 
вование управления силами ВМФ Рос- 
сии, повышение степвни автоматизации 
процессов сеязи, интеграцию услуг на 
основе енадрения новейших достижений 
в области обработки сигналов, болве 
широкое использование перспективной 
вычислительной техники и освоение но- 
вых диапазонов электромагнитного 
спектра. и 
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При появлении в наших квартирах 
еще лет 25 назад вторых, а затем и 
даже третьих телевизоров, а также 
тюнеров УКВ вещания возникла про- 
блема их совместного подключения 
к тепевизионной антенне. Покупка 
видеомагнитофона в некоторых се- 
мьях лет 10 назад еше более услож- 
нила эту проблему. 
В товремя, кроме использования от- 
‚дельных дополнительных антенн, из 
трудного положения выходили про- 
кладкой дополнительных кабельных 
вводов от распределительных коро- 
к коллективных сетей или вклю- 
чением индивидуальных распреде- 
‚лительных устройств.Применение 
‹ по сути, уже тогда обра- 
зовывало простейшую домашнюю 
сеть. 
Для ия использовали ре- 
зистивные делители, как описано в 
заметке Б. ‘ого “Подключе- 
ние нескольких телевизоров к од- 
ной антенне” ("Радио", 1974, № 11, 
с. 55), транзисторные усилители, как 
ун. Горейко в заметке "Активный от- 
ветвитель ТВ сигнала” (“Радио”, 
1987, № 7, с. 27) или индуктивно- 
волноводные разветвители по типу 
известного устройства “Краб”. 
В последние годы, кроме увеличе- 
ния числа пот] й телевизи- 
онного сигнала (двух и более теле- 
визоров, радиотюнера УКВ. видео- 
магнитофона), раствт и число источ- 
ников сигнала. Кроме двух (МВ и 
ДМВ), а то и трех антенн, уже во 
многих квартирах появились устрой- 
ства телвигр, тот же видеомагнито- 
фон, тепевизионная камера или кам- 
кордер. Все источники и потреби- 
тели нео подключать друг к 
‘другу. Очевидно, что процесс много- 
кратной коммутации штекеров, кро- 
ме того, что не доставляет никакого 
эстетического удовольствия, еще и 
приводит к порче элементов совди- 
нений (гнезд и штекеров). 
С целью устранения указанных не- 
‘удобств и возникла идея создания 
неболынай домашней телевизион- 
ной сети, которая позволяла бы без 
коммутаций или с простейшим под- 
ключением (видеокамеры) пользо- 
ваться всеми имеющимися - 
ствами. При ее создании три - 
лось обеспечить не только согласо- 
вание входных и выходных цепей, но 
и развязку между ними для того, что- 
бы устранить влияние друг на друга 
и получить хорошее качество изо- 
бражения и звукового сопровожде- 
ния. 
Попытку создания простой домаш- 
ней телесети предприняла наша ре- 
дакционная лаборатория в лице из- 
вестного читателям автора И. А. Не- 
чаева. С результатами этой работы 
мы и знакомим наших читателей. 
Очевидно, что такую телесеть мож- 
но расширять как в сторону потре- 
бителей, так и в сторону источников 
сигнала. Редакция просит радиолю- 
бителей, которые сделают себе та- 
кую телесеть, а может быть, уже ис- 
пользующих похожую, поделиться 
своим опытом. Наиболее интерес- 
ные материалы мы опубликуем на 
страницах журнала. 
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ДОМАШНЯЯ ТЕЛЕСЕТЬ 


И. НЕЧАЕВ, г. Курск 


Сейчас во многих городах нашей стра- 
ны и ближнего зарубежья эфирные теле- 
визионные программы можно принимать 
на нескольких каналах в диапазонах МВ и 
ДМВ, причем часто — с разных направле- 
ний. Поэтому приходится использовать 
несколько антенн Кроме того, число ис- 
точников телевизионного сигнала в квар- 
тире часто равно не менее двух-трех при 
таком же числе его потребителей. Это 
обстоятельство приводит ктому; что воз- 
никают нелегкие проблемы, связанные с 
подключением друг к другу всех этих уст- 
ройств с сохранением высококачествен- 
ного изображения и звукового сопровож- 
дения при малых взаимных помехах. 























входам). При этом радиочастотные сиг- 
налы всех источников должны иметь хо- 
рошую развязку между собой, чтобы не ока- 
зывать влияния друг на друга. Следователь- 
но, необходима телевизионная сеть, кото- 
рая обеспечивала бы все эти требования. 

Один из вариантов ее построения — 
приобретение готовых сумматоров и де- 
пителей телевизионного сигнала и их со- 
ответствующее включение. Но кроме зна- 
чительных затрат, такой путь может при- 
вести ик неудовлетворительным резуль- 
сатам, так как не все сумматоры и дели- 
тели подходят для этой цели, например, 
`резистивные делители использовать не- 
желательно. 

Вниманию читателей предлагается 
простой в реализации вариант домаш- 
най телесети, который под силу изгото- 
вить даже не слишком опытному радио- 
любителю. Структурная схема сети изо- 
бражена на рис. 2. Ее основой служит 
сумматор-делитель А1, к которому коак- 
сиальным кабелем подключают все ис- 
точники и потребители сигнала. Кроме 
того, в зависимости от конкретных об- 
стоятельств, может потребоваться при- 
ыенение дополнительных сумматорав 
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Для примера на структурной схеые 
рис. $ показан состав домаш- 
ней телевизионной сети. Она содержит 
насколько источников телевизионного 
сигнала: антенны М — \!3 и видвомаг- 
нитофон УСЯ — и несколько потребите- 
лей: тот же видеомагнитофон УСЯ и те- 
‚левизоры ТУ1--Т\З. Обычно только один 
из телевизоров подключают к видеомаг- 
нитофону по видео- и аудиоканалам, ©с- 
тальные — по радиочастоте (антенным 


РАЗРАБОТАНО 
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2) или делителей (АЗ). Сумматор А? 
нужен, если используют две антенны, 
например, коллективную и индивидуаль- 
ную или диапазонов МВ м ДМВ. Дели- 
тель АЗ понадобится тогда, когда один 
сигнальный кабель подключают к теле- 
визору, имеющему два антенных входа 
— МВи ДМВ. Такая схема позволявт ис- 
пользовать минимальное количество ко- 
аксиального кабеля. 

Принципиальная схема сумметора-де- 
лителя АТ предстаелена на рис. 3. Он 
‘обеспечивает подключение двух источ- 
ников радиосигнала: видвомагнитофона 
УСЯ (гнездо 1}, антенны (гнездо 2} —и 
четырех п того же видеомаг- 
нитофона СЯ и телевизоров Т\1 — ТУЗ. 
Он собран.на четырех гибридных ответ- 
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ВИДЕОТЕХНИКА 


ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ГС 


А. КОННОВ, А. ПЕСКИН, г. Москва 


О системе (шине} управления РС уже было очень кратко рас- 
сказано в статье К. Быструшкина и С. Кубрака “Аналого-циф- 
ровые телевизоры пятого поколения ТЦИ-АЦ” (“Радио", 1994, 
№ 3, с. 8), а применительно к получению “картинки в картин- 
ке” — в статье Б. Хохлова “Модуль “кадр в кадре” на микро- 
схемах 5ВАЭ0**” (“Радио", 1995, № 11, с. 7). Для понимания 
работы телевизоров и другой аппаратуры при управлении дву- 
проводной двунаправленной системой мы и помещаем бо- 


лее подробную информацию. 


Цифровая система (шине) управления 
РС разработана фирмой РИЙрз для при- 
менення в бытовой радиоаппаратуре и, в 
частности, в телевизорах. Она обеспечи- 
вает пересылку цифровой информацин 
{(даниых) и управление микросхемами, 
имеющими интерфейсы РС. Включение 
последних в состав микросхем сущест- 
венно уменьшает число их управляющих 
выводов и упрощает трассировку печат- 
ной платы. 

Помимо РС, существуют и другие раз- 
новидности систем (шин управления ап- 
паратурой, например, 5-шина, разрабо- 
чанная фирмой $65-Тпогзол, или 1- 
влина, п я фирмой ПТ. Однако 
система "С пока наиболее распростра- 
нена, Ее название происходит от англий- 
ской аббревиетуры ПС — и\ег имеога!ед 
стсий, обозначающей связь между интег- 
ральными микросхемами. 

С представляет собой последователь 
ную двупроводную шину (магистраль), 

передавать поток цифро- 
вой информации в обоих направлениях со 
скоростью до 100 Кбит/с. К магистрали 
С подключают одновременно несколько 
интегральных микросхем, причем каждая 
изних имеет свой индивидуальный адрес. 
'Ограничением при этом служит суммар- 
ная емкость, которая ие должна превы- 


шать 400 пФ. Максимальная длиие мапи- 
страли— 4 м. 

Подключаемые интегральные микросхе- 
мы могут быть ведущими, инициирующи- 
ми обмен инфорыацией (например, мик- 
роконтроллеры управления), иведомыми. 
Причем к магистрали ГС одновременно 
можно подключить несколько ведущих 
‘устройств, так ках в ней поддерживается 
процедура арбитража (состязания) 

Шина С образована двумя двунаправ- 
пленными последовательными линиями 
данных — ЗОА и тактовой частоты (син- 
хронизации) — ЗС+.. Каждая линия долж- 
ив быть подключена к плюсовому провод- 
нику источника питания через резистор 
В, Схема их подключення изображена на. 
рис. 1. Выходные каскады микросхем, 
подключаемых к шине, имеют открытый 
сток иям открытый коллектор. Резистор. 
В, обеспечивает уровань 1 при закрыва- 
нии всех транзисторов. 

Передача информации по шине РС 
обеспечивается побитно. Каждому пере- 
‚лаваемому биту по линии ЗОА соотвезст- 
вует генерируемый тактовый импульс на 
линии $С+. Передаваемая информация в 
виде постоянного уровня 0 или 1 на ли- 
нии ЗОА в течение тактового импульса на 
линии ЗСТ (уровень 1) должна быть неиз- 
манной. Смена и и происходит 


только в состоянии 0 линии ЭС. Эта си- 
туация показана на диаграммах рис. 2 

В магистрали ЁС передача информа- 
ции начинается с режима "Старт”, а за- 
канчивается режимом “Стоп”. Эти усло- 
вия формируются ведущим устройством 
и их вид представлен диаграммой ие 
рис. 3. Режим “Старт” возникает при 
‘переходе уровня ие линии 5ГА из состо- 
яния 1 8 0 при уровне 1 на линии ЭСТ. 
При том же уровне 1 на линии 5СЁ ва 
время перехода на линии ЗОА уровня из 
состояния 0 в 1 формируется режим 
“Стол”. После режима "Старт" магистраль 
считается занятой и освобождается толь- 
ко после режима “Стоп”. 

Информация передается по шине РС а 
виде последовательных байтов, состоя- 
щих из восьми битов, при этом первым 
передается старший бит. На рис. 3 вид- 
но, что каждому тактовому импульсу из 
1- 8 на линии $СЕ соответствует передя- 
ваемый бит (1 или 0) на линии ЗСА. В 
конце каждого байта информации следу- 
ет сигнал подтверждения, формируемый 
на линии 5СГ приемником. Тактовый им- 
пульс подтверждения приема генериру- 
‘ется ведущим устройством (импульс 9 на 
рис. 3). Кроме того, оно переводит ли- 
нию З0А в состояние 1 (“отлускает") При 
приеме байта информации приамних во 
время прохождения тактового импульса 
подтверждення приема должен перевес- 
тилинию ОА в состояние 0, причем оно 
действует в течеине всего тактового им- 
пульса подтверждения. Если приемник, к 
которому происходит обращение, на ге- 
нерирует сигнал подтверждення (на мо- 
жет принять информацию}, линия ЗОА в 
момент тактового импульса подтвержде- 
ния остается в состоянии 1. В этом слу- 
чае ведущев устройство переходит в ре- 
жим “Стоп” и прекращает передачу ин- 
формации. Следовательно, приемник мо- 
жет прервать передачу после любого 
переданного байта. Кроме того, если при- 
емникна может принять очередной байт, 
онна некоторое время задерживает еро- 
‚дачу информации, переведя пинию 5СЕ 
на уровень 0. Это же происходит и в слу- 
чае приема каждого бита. 

„Для достоверной передачи информации 
по шине ГС необходимо синхрзиизиро- 
леть работу передатчика (ведущего уст- 
ройства) и приемника, так как к шине 
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Рис. 4 








может быть подключено несколько веду- 
щих устройств с различными тактовыми: 
частотами, а приемные микросхемы мо- 
гуг иметь различное быстродействие 

Синхронизация обеспечивается форми- 
рованием тактовых импульсов, причем в 
процессе их формирования участвуют как 
передатчик, так и приемники. Когда эв- 
‘дущее устройство переводит урогань на 
линии ЗСЕ из 1 в 0, микросхемы--при- 
емиики иечинают отсчет тактового им- 
пульса, одновременно поддерживая в со- 
стоянии О линию ЗСЕ. Как только внут- 
ренний тактовый импульс микросхемы 
приемника перейдет из уровня 0 в 1, ли- 
ния ЭС будет "отпущена". При этом дру- 
гая микросхема приемника с более дли- 
тельным тактовым импульсом может все 
еще удерживать линию $СЕ в состоянии 
0. Следовательно, уровень на линии СЁ 
формируется микросхемой с самой боль- 
шой длительностью тактовых импульсов. 
Микросхемы, отработавшие быстрее, в 
Это время находятся в ожидании. Как 
только линия 5СЬ будет “отпущена” 
{перейдет в состояние $), мнкросхемы— 
приемники начнут отсчет импульса (уро- 
вень 1). Микросхема с самым коротким 
тактовым импульсом переведет линию 
ЭС в состояние 0, завершив формиро- 


зание тактового импульса на этой линии. 

Поскольку к магистрали одновременно 
может быть подключено несколько веду- 
щих устройств, необкодимо решить про- 
‘блему состязание между ними при одно- 
временной передаче информации. При 
этом выигрывает устройство, которое пер- 
вым подает уровень 0 на линию ЗЛА. Про- 
цесс состязание может продолжаться в 
течение передачи нескольких бит, если 
обращение идет к одному и тому же при- 
емнику. Проигравшее состязание ведущее 
устройство переходит в режим приемни- 
ка. 
„„ Формат передачи информации по шине 
ГС показан на рис. 4. После формирова- 
ния режима "Старт" ведущее устройство 
передает восьмибитную последователь- 
ность, состоящую из самибитного адре- 
са приемника, к которому идет обрвще- 
ние, и восьмого бита, определяющего 
направление передачи информации. Пос- 
ле того как посладовательно на шину С 
ведущее устройство подаст сигналы ед- 
реса приемника, микросхемы сравнива- 
ютсамь бит адреса. Если они совпадают 
пля какой-нибудь микросхемы, то она 
анализирует восьмой бит, чтобы опреде- 
лить направление передачи. Когда этот 
бит имеет эначение 0, ведущев устройст- 














Рис. 5 
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во будет передавать информацию прием- 
нику. В случае если бит имеет знечение 
1, зедущев устройство запросит инфор- 
мацию от привмника. 

После того как приемних сформирует 
сигнал подтверждення адреса (девятый 
бит), ведущее устройство начинает пере- 
давать восьмибитные последовательнос- 
ти информации. Прием каждой последо- 
вательности также подтверждается при- 
емником. Передача информации заканчи- 
вается формированием режима “Стоп” 

В мапистрали используется формат, ког- 
да в одной посылке информации Форми- 
руются дополнительные режимы “Старт” 
Ведущее устройство после передачи ин- 
формации в адрес одного приемника 
может не закончить передачу режимом 
“Стоп”, а сформировать снога режим 
“Старт”, направить а магистраль сигна- 
лы адресе нового приемника и передать 
ему информацию, после чего установить 
режим “Стор” 

Адреса микросхем, подключаемых к 
шине РС, определяются комитетом по 
магистрали ЁС и позволяют однозначно 
идентифицировать любую микросхему. 
Группа микросхем может иметь одинако- 
вый адрес. В этом случае после подтверж- 
дения адреса передается восъмибитный 
подадрес, который позаоляет из группы 
выделить нужный приемник, После этого 
продолжается анелогичная процедура 
передачи информации. Информация об 
адресв, подадресв и типе передазавмой 
информации дана в описании конкретной 
микросхемы. При этом нужно учесть. что 
‘адреса РОН--РЕН (шестнадцатиричное ис- 
числение) зарезервированы под расши- 
рение, а адреса ООН--ОРН олределены как 
специальные. Для некоторых микросхем, 
подключаемых к шиие ГС. адрес состоит 
из постоянной части и программируемой. 
Программируемая часть адреса изменя- 
ется либо аппаратно (подачей нужного 
напряжения на олределенные выводы 
микросхемы), либо программно (предва- 
рительной установкой по шиив РС). На- 
„личив такой воэможности позволяет под- 
ключить к шине несколько однотипных 
микросхем. Программирование микро- 
схем обеспечивается в рамкак подачи ед- 
реса “общего вызова" (передача адреса 
ООН). При этом происходит обращение ко 
всем микросхемам, подключенным к ма- 
тнотрали. Второй байт, передаваемый 
после адреса “общего вызова", опреда- 
лявт процедуру записи адреса. Адрес 01Н 
служит стартовым байтом, его использу- 
ют в качестев режима “Старт” при низ- 
коскоростном ведущем устройстве 

Шина РС позволяет подключать микро- 
схемы, изготовленные по различным тех- 
нологиям. При работе с напряжением пи- 
тания 5 В уровень 0 должен быть не б0- 
лев 1,5 В, уровень 1 — на менее 3 В. 
Минимальная длительность уровня 0 так- 
тового импульса равня 4,7 мкс, а мини- 
мальная длительность уровия 3 тактово- 
го импульса равна 4 мкс. При этом мак- 
симальная тактовая частота — 100 кГц. 
Максимальное время нарастания фрон- 
тов в линиях ЗОА и $СЕ — ив более 1 
мкс, э время спада импульсов — ие б0- 
лее 0,3 мкс. 

Пример использовання шины РС в ус- 
ловном телевизоре цветного изображения 
показан ня структурной схеме рис. 5. № 
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ТЕЛЕАНТЕННА 
С КОЛЬЦЕВЫМИ 
ВИБРАТОРАМИ 


А. МЕЛЬНИК, пос. Марьино Рыльского р-на Курской обл. 


В статье, опубликованной в январском номере “Радио” за 
1996 г., были рассмотрены антенны с кольцевыми вибрато- 
рами, обладающие рядом преимуществ. Автору этой конструк- 
ции удалось значительно повысить эффективность антенны, 
применив директорные системы, о чем он и рассказывает в 


публикуемом здесь материале. 


Создание высокоэффективных телеви- 
зиоиных антенных устройств предусмат- 
ривает использование такого антенного 
полотна, которое строится на основе 
эффективного базового вибратора; при- 
менение дополнительных пассивных вле- 
ментов — рефлектора и директоров; ши- 
рокую полосу пропускания, обеспечивае- 
мую конструкцией антенного устройства, 
хорошее согласование антенны с 75-ом- 
ной линией передачи и нагрузкой, ма- 
лую критичность к точности изготовле- 
ния, простоту и технологичность. 

Для того чтобы антенна, условно назван- 
ная Мечта" и построенная на основе коль- 
цевых вибраторов [1], в полной мере удов- 
летворяла перечисленным условиям, в ве 
конструкцию следует ввести директорные 
системы. Так как в точках нулевого по- 
тенциала антенны существует пучность 
тока, то около них можно установить ди- 
ректоры, способные фокусировать 
электромагнитную энергию и позволяю- 
щие получить дополнительный эффект 
сужения диаграммы направленности в 
вертикальной плоскости. Что касается их 
влияння на входное сопротивление, ан- 
тенны, то сно оказывается назначитель- 
ным и предпочтительиым с точки зрения 
‘улучшения широкополосности [2}. 

С целью сохранения хорошик конструк- 
‘тивных качеств антенны с рефлектором 
болыное число директоров устанавливать, 

резно. Например, для интер- 
вала с 6-го по 12-Й каналы их число долж- 
но быть ив более четырех, для интерва- 
лас 21-го по 41-й каналы их число мо- 
жет быть увеличено до шести-семи. Ком- 
промиссом между хорошей эффектив- 
ностью антенны и максимальными кон- 
структивными удобствами будет испопь- 
зование системы из двух директоров для 
диапазона МВ и трех — для ДМВ. 

В случае применения директорных сис- 
тем, настроенных на среднюю длину вол- 
ны А принимаемого телеканала (или ин- 
тервала}, прирост коэффициента усиления 
антенны, по сравнению с бездиректорной, 
равен 3..4 дБ при значении КБВ > 0,5 по 
всему интервалу принимаемых частот, а 
‘значение коэффициента усиления — бо- 
лее 16 дБ. 

Размеры директорных систем опреде- 
ляют по следующим формулам в диапа- 
зоне МВ: длина каждого директорв 
15-1.460=0.465 1.» где О — диаметр 
кольцевого вибратора, ^.„— средняя дли- 
на волны принимеемого канала; рассто- 
яние между вибратором м первым ди- 
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ректором рвано 0,12^.„, между пераым 
и вторым директорами — 0,212», меж- 
ду вторым и третьим — 0,22%. между 
трвтьим и четвертым — 0,23%; в диа- 
пазоие ДМВ: длина каждого директора 
5=1,440=0,46Х.„; расстояние между виб- 
раторами и первым директором равно 
0,175», между первым и эторым дирек- 
торами — 0,19%.„, между вторым и тре- 
льим — 0,20%. „, между третьим и четвер- 
тым — 0,21%:> и между четвертым и пя- 
тым — 0.23; 





Антенну та ‘удобно монтировать. 
не деревянном каркасе (см. рисунок} из 
брусьев сечением 30х30 мм, скреплен- 
ных металлическими резьбовыми шпиль- 
ками диаметром 8 мм, для интервала с 






































6-го по 12-й канапы или из брусьев се- 
чением 25х25 мм с использованием шпи- 
лек диаметром 6 мм для интервала с 21- 
го по 41-Й каналы. Элементы рвфлекто- 
ра плотно вставляют в просверленные е 
брусьях отверстия. Директоры и кольце- 
вые вибраторы крепят к горизонтальным 
элементам каркаса скобами и шурупа- 
ми. Скобы изготавливают из металличес- 
кой полосы шириной 20 мм для антенны 
диапазона МВ или шириной 10 мм для 
ДМВ. Однако директоры, также как изэле- 
менты рефлектора, могут быть вставле- 
им в отверстия в брусьях. Для этого по- 
перечные размеры горизонтальных вле- 
ментов каркасов следует увеличить до 
35х30 мм для антенны диапазона МВ и 
до 30х25 мм для антенны диалазона ДМВ. 

Для придания жесткости каркасу по 
вертикали в одно из его окон по диагона- 
ли сяедует установнть укос, работающий 
на растяжение. Его можно изготовить из 
листового диэлектрического материала, 
напрнывр текстолита, и закрепить имею- 
щимися в каркасе резьбовыми шпилька- 
ми. Вместо укоса применимы металличес- 
кие уголки, монтируемые на каркас со 
стороны рефлектора. С этой же целью при 
изготовлении антенного полотна для диа- 
пазона МВ между точками питания двой- 
ного кольцевого вибратора устанаалива- 
от дивлектрическую вставку 

Возвращаясь к рассмотренным ранее 
схемам питания антенн “Мечта” и "Дуп- 
пет" [1], следует отметить, что нормаль- 
ная работа линий связи с’волновым со- 
противлением около 150 Ом, составлен- 
ных из двух отрезков 75-омного коакси- 
ального кабеля, обеспечивается только 9 
случае непосредственного расположения 
етнх отрезков друг подле друга. Причем 
для того, чтобы исключить поглощение 
электромагнитной энергии такими линия- 
ми, обусловленнов трансформацией по- 
лезного сигнала ие центральных провод- 
ников отрезков коаксиальных кабелей в 
их оплетки, последние следует соединять 
только с одного конца линии связи. 

8 случае испояьзовання питания по 
схеме антенны “Дуплет” прокладка кабеля 
снижения по половина нижнего кольца и 
вывод его из антенного пояотна чарез 
точку нупевого потанциала обязательны. 
Иначе оплетка кабеля будет шунтировать 
полезный сигнал на вемлю в точке пита- 
ния антенны. При питании по схеме ен- 
тенны "Мечта" ето явление значительно 
ослаблено благодаря отсутствию непо- 
средственного подключения оплатки ка- 
беля снижения к точкам питания двой- 
ных кольцевых вибраторов. 

При монтаже линий связи ие каркасе. 
антенны следует использовать комутики 
‘или скобы, изготовленные из диэлектри- 
ческого материала. 

`Дальнейшев повышение эффективнос- 
ти антенны может быть достигнуто при- 
менением широкополосного малошумя- 
щего усилителя, устанавливаемого непо- 
средстваино возле точек ве питания ияи 
ив удалении, ограниченном длиной ос- 
единительного кабеля, не превышающей 
среднюю длину волны принимаемого тв- 
пеканала Хз с учетом коэффициента уко- 
рочення. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ 


РЕГУЛЯТОР 


УРОВНЯ СИГНАЛА 


Р. ГЛИКМАН, г. Павловский Посад Московской обл. 


С недавнего времени электронные регуляторы уровня сигнала 
широко применяются в самых различных радиоустройствах, Их 


описания неоднократно предлагал вниманию читателей и. 


журнал 


“Радио”. Однако сравнительная сложность этих конструкций 
нередко затрудняла их повторение радиолюбителями, не 
имеющими достаточного опыта в конструировании радиосап- 
паратуры. В публикуемой статье приводится описание про- 
стого регулятора сигнала, изготовление которого доступно 
даже начинающему радиолюбителю. Он выполнен всего на 
четырех цифровых и двух аналоговых микросхемвх и содер- 
жит только один конденсатор и один переменный резистор. 
Помимо регуляторов громкости, его можно использовать в 
регуляторах стереобаланса и устройствах электронной на- 
стройки тюнеров и радиоприемников. 


Принципиальная схема регуляторвуров- 
ня сигнала показана на рисунке Он со- 
стонт из четырех узлов. генератора такто- 
вых импульсов на элементах РО1.1, 001.2 
и 001.3 микросхемы 001; ключевого уст- 
ройства на элементах 002 1 и002.2 мик- 
росхемы 062, счетного узла ие микросхе- 


Пока на нажала ни одна из кнопок ЗВ1 
и 582, на выходах счетчиков 0203, 004 
формируется десятичная единица. При 
желании увеличить громкость нужно ие- 
жать на кнопку ЭВ1, эа контакты совди- 
нят вход (выв. 2) элемента 2ИЛИ (002.1) 
© общим проводом и импульсы генера- 
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ЗВУКОТЕХНИКА 
апряжения по! на входы С 
к м м ччиков 003, ‚иони вой- 


дут в режим параллельной загрузки. В 
разультате счетчики прекратят счет. 

я снижения громкости нужно нажать 
на кнопку $82. Оие соединит с общим 
проводом вход (выв. 5} элемента ИЛИ 
{002.2} и откроет его для прохождения 
импульсов на вход —1 (выв. 4} счетчика. 
003. Счетчик начнет счет на вычитание 
и как только он полностью заполнится, 
на его выходе <0 (выв. 13} сформирует- 
ся нулевой уровень, который поступит на 
вход -1 счетчика 004 и его содержимое 
снизится не единицу При заполнении 
обоих счетчиков на их выходах <0 сфор- 
мируются нулевме уровни. Пройдя через 
элемент 2ИЛИ-НЕ (003.4) и поступив ив 
входы Я счетчиков, они обнулят их. 1 
ким образом, независимо от инфор! 
ции, присутствующей на входах —1 счет- 
чиков, на их выходах 1—2—4—8 (выв. 3, 
2,6. 7) будут удерживаться нулевые уров- 
ни до изменення направления счета. 

'Сформированный счетчиками восьми- 
разрядный код по шине данных поступа- 
ет на десятиразрядный ЦАП ОА1. Вход- 
ной сигнал подается на выв. 15 ОА}. 
предназначенный для подачи опорного 
напряжения. Два младших разряда ЦАП 
постоянно подключены к высокому уров- 
ню напряжения, и таким образом его вы- 
ходное напряжение может изменяться от 
0,0040 до Чы. С выходов Г иГ ОАТ сиг- 
нап поступает на вход ОУ РА? и далее на 
выход регуляторе уровня (выв. 6 СУ ОА2). 
Работа ЦАП К5Г2ПА1 в регуляторах уров- 
ня сигнала подробно описана в [1]. 

Несколько слов о деталях. В регулято- 
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мах 003 и 004 с опраничителем на элв- 
менте 001.4 микросхемы 001 и элементе. 
002.3 микросхемы 002, а также регулиро- 
вочного блока на микросхемах ОА1 и БА?. 

Работает регулятор уровня сигнала сл 
дующим образом. После эключение 
тания генератор тактовых импульс 
(251.1, 001.2, 001.3) начинает Рене; 
ровать импульсы, частота следования 
торых может быть установлена резното- 
ром В} в пределах (0,5. _1 Гц). © выхода 
генератора эти импульсы поступают на 
ключевые алвменты 2ИЛИ на элементах 
002.1 и 002 2 микросхемы 002. 








тора пройдут на вход +1 (выв. 5) счел- 
чика 003, который начнет счет на уве- 
личение. При заполнении счетчика на его 
выходе >15 (выв. 12) сформируется низ- 
кий уровень напряжения. Оно поступит 
на вход +1 (вывод 5) счетчика 204 иуве- 
личит его содержимое на единицу. Та- 
ким образом, на выходах счетчиков фор- 
мируется восьмиразрядный двоичный 
цифровой код. Когда оба счетчика за- 
полнятся, на их выходах >15 появятся 
низкие уровни напряжения, которые по- 
ступят на элемент 2ИЛИ (202.3}. С вы- 
хода этого элемента [выв. 8) низкие 


ре уровня можно 


использовать конден- 
саторы К50-33 или 50-16, любые под- 
строечные резисторы (например, ст 


илюбые кнопочные переключатели. Мик- 
росхемы 001—004 серии К555 можно за- 
менить на микросхемы серий К155 и 
КР15З3, а вместо ОУ К544УД2 использо- 
вать К140УД7 и др. 

Монтаж регулятора уровня — произ- 
вольный. 

Как уже говорилось выше, электрон- 
ный регулятор уровия сигнала может 


{Продолжение см. на с. 19} 
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ИНДИКАЦИЯ 


ИСКАЖЕНИЙ В УМЗЧ 


А. СЫРИНО, г. Москва 


Ранее только в профессиональном оборудоввнии звукоуси- 
‘ления УМЗЧ имели индиквцию перегрузки. В современной 
высококачественной бытовой вппаратуре звуковоспроизведе- 
ния такая индикация теперь не редка, т. к. даже не частая 
перегрузка любого из каналов нежелательна. Описанные в 
статье принципы устройства индикатора перегрузки позволя- 


ют создавать эффективные средства контроля. 


ни могуг так- 


же использоваться и для конструирования авторегуляторов 
‘уровня, автоматически снижающих усиление в квналах в слу- 


чае перегрузки. 


Большинство УМЗЧ высококачественно- 
го эвуковоспроизведения оснащены ин- 
„дикаторами, сигнализирующими о пер 
грузке. Обычно эти функции выполняют 
светодиоды, включающиеся во время ог- 
раничення (клилпирования} выходного 
‘сигнала УМЗЧ. В наиболаа совершеиных 
устройствах управления таким индикато- 
ромучитываются также изменения выход- 
ного сигнала УМЗЧ из-за колебаний на- 
пряжения источнике питания 

Подобные устройства обычно отлича- 
ются простотой, однако их индикация на 
обладает достаточной ниформативно- 
стью. В настоящее время уже сформу- 
пированы новые подходы к конструиро- 
ванию УМЗЧ [1]. в которых учитываются 
условия воспроизведения реальных му- 
зыкальмых сигналов и работа усилите- 
пей на громкоговорители со знечитель- 
ным изменением модуле и фазы их им- 
педанса от частоты сигнала 

По мнению автора, современное уст- 
ройство индикации искажений (ИИ) в 
УМЗЧ должно отражать объективную ин- 
формацию о зозникнозании любого рвз- 
личия в Форме входного и выходного сиг. 
налов, независимо от вызвавших их при- 
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чин. Для удобства регнстрации кратковре- 
менных искажений целесообразно введе- 
ние памяти в состав ИИ. 

Наиболее прастое устройство ИИ воз- 
можно в УМЗЧ, содержащем операци- 
онный усилитель (СУ) в петле общей от- 
рицательной обрвтной связи (ООС), как, 
например, показано на функциональной 
схеме рис. 1. УМЗЧ имеет предваритель- 
ный усилитель (ПУ), выполняющий Функ- 
ции усилителя напряжения, промежуточ- 
вый и выходной каскады (УО), цепь об- 
ратной связи (ЦОС}. Индикатор искаже. 
ний содержит двухпороговый компара- 
тор, одновибратер (ОВ) и элемент ин- 
дикации. 

Характерной особенностью таких УМЗЧ 
является значительное увеличение вход- 
ного напряжения УО в моменты ограни- 
чения выходного сигнала, что эквивалент- 
но разрыву петли ООС. Величина нели- 
нейных искажений при этом возрастает 
до 1.3% и более. Эта особенность и ис- 
пользуется для ИИ. Двухпороговый компа- 
ратор обеспечивает контроль сигнала лю- 
бой полярности, а ОВ — необходимое для 
фиксации перегрузки время индикации. 

Как следует из альной схе- 
мы на рис 1, вход УМЗЧ может быть как 
‘инвертирующим, так и нвинвертирую- 
щим, с состевтотвующим подключением 
источника входного сигнала. 

В качестве примера на рис 2 приве- 
дена схема одного из возможных вари- 
антов устройства ИИ, где компаратор [2] 
выполнен на ОУ ОАТ 1. а ОВ — на ОУ 
ОА1.2. В этой схеме компаратора его по- 
роговое напряжение (0„э-) определяется 
величиной постояниого напряжения на 
иневртирующем входе (выв. 1) АТ 1 и 
может наменяться подборкой резисторв 
82 При етом минимальная величииз О» 
ограничена вепичиной прямого падения 
напряжения на диоде МОТ. 

Принцип работы ИИ, выполивнного по 
схеме рис 2, полсняется диаграммами 
На рис. За показан реальный входной 
сигнал, амплитуде которого превышает 
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2 КРНОЗАРА 


напряжение срабатывания компаратора 
И. ори Ил) в интервалы времени —1:, 
у шы № Нарис. 3,6 показаны сигналы 
не выходе компаратора (выв 12 ОА1 1), 
тде величины +0 ии —Цъ примерно сс- 
ответствуют напряжению питания БАТ. На 
рис. 3,в показаны импульсы на выходе ОВ 
{выв. 10 ОАТ 2}, длительность импульса 
р пропорциональна постоянной времени 

Возможно построение ИИ и без выде- 
ления сигала из промежуточной части 
УМЗЧ — например, по функциональной 
схема, приведвиной на рис. 4 и отличаю- 
щейся от рис. 1 дополнительным устрой- 
ством выделения искажений (УВИ). ВУВИ 
поступают два сигнала: входной и выход- 
ной, скорректироваиный по амппитуде и 
фазе. Таким образом, на выходе УВИ бу- 
‘дут присутствовать только продукты ис- 
кажений В качестве УВИ возможно ис- 
пользование ОУ Практически выполнение 
УВИ зависит от фазы сигнала для УМЗЧ 



































— инвертирующего или неинвертирующе- 
го. Основные трудности в таком вариан- 
те выполнення возникают в обеслеченни 
высокой степени компенсации основного. 
сигнала, особенно на высших частотах 
‘диапазона. Это требует, помимо тщаталь- 
ности в настройке, введения элементов 
компенсации фазового сдвига на низших 
и высоких частотах для нормальной ра- 
боты устройства индикации. 8 этом слу- 
чае УВИ должно обеспечивать необходи- 
мое усиление сигналов для четкой рабо- 
ты компаратора. 
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БЕСПРОВОДНЫЕ 


ТЕЛЕФОНЫ 


В. ИВАНОВ, с. Елбань Маслинского р-на Нозосибирской обл. 


При прослушивании звукового сопровождения телевизионных 


программ на головные 


ны слушатель оказывается ‘при- 


вязанным”" к телевизору, что крайне неудобно. Это положение 
легко исправить, воспользовавшись и телефо- 


нами, описание которых приводится в п 


Беспроводные телефоны обычно пред- 
ставляют собой устройство, в которое, 
кроме собственно талафонов, входят 
микромощный УКВ передатчик и УКВ 
приемник. Изготовленный аэтором этих 
строк передатчик выполнви по схеме. 
предложенной радиолюбителем И. Мос- 
тицким [1]. в которую енесены только 
накоторые незначительные изменения. В 
частности, в цель антенны (рис. 1) вве 
ден конденсатор С4 Сделано это для 
облегчения настройки передатчика и 
уменьшения алияния положения антен- 
ны на его частоту. 


ликуемой статье. 


КТ3156. Питаетоя от трех элементов 316. 
Работоспособность его сохраняется при 
снижении напряжения питание до 2,4 В. 

Для передатчика и приемника печв: 
ные платы на разрабатывались, их мон- 
таж выполнен навесным слособом. В ка- 
чества антенн пригодятся отрезки мон- 
тажного провода длиной 20..30 см В 
приемнике функции антенны может вы- 
полнять провод от головных телефонов, 
о чем подробно рассказано в (3} 

„Для монтажа пригодны любые малоге- 
баритные резисторы и конденсаторы. 
Конденсаторы передатчика С4. С5 — 
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Недостаток такого простейшего пере- 
датчихо — зависимость его рабочей час- 
тоты от температуры окружающей сре- 
ды и напряжения питания. Однако при 
‘эксплуатации в комнатных условиях и не- 
больших колебаниях напряжения питання 
{1.2..1,5 В} частота передатчика для 
обеспечения устойчивого привма доста- 
точно стабильна. Дальность действня 
такого передатчика — 15..20 м. Питает- 
ся он от одного влемента 316. 

Для беспроводных телефонов вполне 

‘любой из малогабаритных УКВ 
приемников с низковольтным питанием, 
которые неоднократно описывались на 
страницах журнала “Радио" [2—4]. Кста- 
ти, не обязательно делать их самому. Сей- 
час в магазинах и на рынках они продаются 
в огромном количестве и стоят недорого. 

Схема приемника, построенного авто- 
ром, приведена на рис. 2. Он выполнен 
на микросборке КХАО5В и транзистора. 


самодвльные. Подобные подстроечные 
конденсаторы применяются в свлехторе 
каналов СКМ-24. Для нх иаготовления 
следует взять отрезки медной эмалиро- 
ванной проволоки диаметром 1 и длиной 
10 мм и намотать на одном из них пять 
витков провода ПЗВ 0,1 (С4}, а из другом 
— 10.25 витков провода ПЭВ 0.8 {С5} 

Катушки 1 передатчика иприемника бес- 
каркасные с внутренним диаметром 4 мм. 
Катушка передатчика содержит 15, а при- 
емника — 10 витков провода ПЗЭВ 0,5. Ка- 
тушка 12 (см. рис. 1) намотана на резис- 
горе В4, может содержать 50...100 вит- 
ков провода ПЗВ 0,7. 

Плата передатчика размещается эблизи 
телевизора, причем вилку ХР1 спедувт под- 
ключать к гнезду его линайного выхода. 

Приемник следуат закрепить на ого- 
повье телефонов. Телефоны миниатюр- 
ные НО-11А китайского производства с 
сопротиалением звуковых катушек 32. Ом, 


которые соединены параллельно, такчто 0б- 
щеа нх сопротивление составляет 16 Ом, 

При напаживании передатчика следу- 
ет, прежде всего, подбором резистора ЯЗ 
установить потребляемый им ток в пре- 
делах 2,5._.3 мА, Затем, сжимая и растя- 
гивая витки обмотки катушки 11, нужно 
настроить передатчик на свободный учас- 
ток УКВ ЧМ диапазона, Контролируют на- 
‘стройку по приемнику промышленного из- 
готовления. Далее резистором В? устанав- 
ливают максимальный уровень модуляцую, 
ему осответствует минимум искажений. 

Приемник настраивают по наименьшим 
искажениям принимаемого сигнала пере- 
датчика с помощью конденсатора С1 и 
катушки 11 (растягизая или сжимая ее 
витки). По мере настройки следует уда- 
ляться от передатчика, добиваясь при- 
ема на максимальном расстоянин. 

При желании клередатчику можно под- 
ключить микрофон МКЭ-3 Причем х плю- 
совому проводу питания следует подсо- 
‘вдинить синий провод микрофона, к ми- 
нусовому— красный, а кконденсатору С1 
— белый. Резисторы В1, В2 в этом случае 
нужно удалить. Такая переделка позволя- 
ет получить неплохую двтскую игрушку. 


ЛИТЕРАТУРА. 


$. Моспицкий И Радиомикрофон. — Радио- 
‚любитель, 1993, № 4, с 17 

2 Захаров А. УКВ-ЗМ приемник с ФАПЧ. — 
Радио, 1985, №4 12. © 28—30 

3. Алексеев Д_ Простой УКВ-ЧМ приемник 
— Радио, 1930, № 11 с 48 

4 Сапожников М Как повысить селектиенос: 
приемника — Радио, 1991, № 12,с 60, 61 


ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР. 
УРОВНЯ СИГНАЛА 


Продолжение, Начало см, на с. 17) 


работать в самых различных устройст- 
вах. Например, его можно использовать 
совместно с регулятором громкости намик- 
росхаме КТИДУНИ2 [2]. Для этого на вход 
опорного напряжения ЦАП К572ПАЛ {выв. 
15} нужно подать напряжение +15 В, а вы- 
ход регуляторв подключнть к выв. 13 мих- 
росхемы К174УН12 Чтобы получить ре- 
гулятор стереобаланса, нужно собрать еща 
один регулятор уровня и на вход опорного 
напряжения его ЦАП подать 15 В, а вы- 
ход подключить к выв. 12 микроскемы 
К174УН12. 

Чтобы регулятор уровня сигнала мог 
работать в качестве самостоятельного 
регулятора тромкости, на вход опорного 
напряжения ЦАП (выв. 15) следует по- 
‘дать входной сигнал, а выходной снять с 
выв. 6 ОУ БА2. Для реализации стерео- 
фонического варианта регулятора гром- 
кости к шинв данных ЦАП БАТ нужно па- 
раллельно подключнть еще один ЦАП 
К572ПАТ © ОУ К544УД2, после чего на 
вход 15 второго ЦАП подать входной сиг- 
‘иал еторого канала, а с выхода 6 ОУ снять 
еще один выходной сигнал. 

При использовании регулятора уровня: 
в устройстве электронной настройки тю- 
нара необходимов максимальное управ- 
ляющев напряжение настройки нужно по- 
дать ие вход 15 ЦАП, а выход регуляторв 
подключить к варикапам. 


ЛИТЕРАТУРА 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АППАРАТУРА. 


РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК «ВЕРАС РП-225» 


Уважаемые читатели! 








в. ной почте много писем, авторы ко- 
торых просят публиковать как ма- 
териал принципнальные схемы й элек- 


тронной аппаратуры зарубежного и отечествен- 
ного производства. Отсутствие у читателей та- 
ких схем затрудняет знакомство с этой техни- 
кой м, тем более, ее ремонт. В инструкциях же, 
прилагаемых к зарубежным изделиям, их как 
правило нет. 

Редакция приступает к регулярной публикации 
принципиальных схем (без их описания! )ра- 
диоприемников, магнитофонов, магнитол, теле- 
визоров, видеомагнитофонов, аппаратуры Си-Би 
радиосвязи, телефонов м других радиоэлектрон- 
ных изделий, имеющихся в продаже (или имев- 
шихся в недалеком прошлом). 

Просим иметь в виду, что мы, к сожалению; 
не располагаем описениями схем и поэто- 
му не можем дать какую-либо дополнительную 
информацию или консультацию по этим публи- 
кациям. 





Редакция 
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ПРИМЕЧАНИЯ : 


1. Цифра перед позиционным обозначением в тексте соответствует но- 
меру блока. 

2. Переключатель 151 1 в положении *АПЧ включена”. 

3. Переключатель 151.2 в положенни “БШН включена” 

$ Режимы транзисторов и микросхем по постоянному току измерены 
приняпряженни питания 9 В; в блоке ЧМ — при включенном диапазоне УКВ 
или любой из ФН, в блоке АМ — при включенном диапазоие ДВ. 

5. Измерения проведены относительно цепи “Корпус” прибором с вход- 
ным солротивлением 1 МОм/В. 

6. Допустимые отклонения рабочих режимов +15 %. 

7. Уровни сигналов в тракте ЗЧ измерены на частоте 1000 Гц при макси- 
мальной громкости. 

8. В контрольной точке 1ХМ указана реке ‘ограниченная шу- 
мами, при отношении сигнал/шум 26 дБ, в контрольной тачке 2ХМ1 — при 
отношении сигнал/шум 20 дБ. 

9. В контрольной точке 2ХМ2 указана амплитуда гетеродина на работаю- 
щем диапазоне, измеренная высокочастотным вольтметром. 

10. В контрольной точке 2ХМ3 указана ориентировочно чувствительность по пч. 

И. Кнопки 2981...25814 изображены и обозначены ив схеме условно, выполняются конструктивно. 

12. * Элементы замыкаются или размыкаются при регулировке. 

13. Схема приемника периодически совершенствуется, поэтому возможны некоторые отличия. 









































Блок питания 


20 рлдио га 10, 1908г. 


ПРОМЫШЛЕННАЯ АППАРАТУРА 
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РАДИОПРИЕМ 


ПРОСТОЙ 
УКВ ПРИЕМНИК 


Б. СЕМЕНОВ, г. Санкт-Петербург 


Несколько лет назад на российском рынке появились мик- 
росхемы КХАО58 и К174АХАЗА, позволяющие построить про- 
стой УКВ радиоприемник, обладающий весьма высокими тех- 
ническими характеристиками. 

В предлагаемом вниманию читателей приемнике использо- 
вана типовая схема включения микросхемы КХАО58. Его по- 
вторение очень полезно для начинающих радиолюбитепей, 
которые, затратив минимум усилий, смогут получить огром- 
ное удовольствие от прослушивания разнообразных музыкаль- 
ных программ УКВ дивпазона. Конструкция приемника тако- 
ва, что позволяет проводить эксперименты по дальнейшему 
его усовершенствованию. Например, в него легко можно ввес- 
ти стереодекодер и таким образом получить возможность 
принимать стереофонические передачи. 


Приемник рассчитан на прием УКВ 
радиостанций в диапазонах 65.8...74 МГЦ 
(УКВ 1) и 68...108 МГц (УКВ 2}. Его ре- 
‘альная чувствительность — 10 мкВ; диа- 
пазон частот, воспроизводимых усилите- 
лем ЗЧ — 63.10 000 Гц Максимальная 
выходная мощность 2 Вт, питается при- 
емвик ст стабилизированного источнихе 
напряжением 9 В; ток, потребляемый им 
присредней громкости, составляет 50 мА 
Приемник имеет электронную настройку 
на принимаемую радиостанцию, индика- 
тор точной настройки и регулятор гром- 
кости, 

Принципиальная схема приемника при- 
ведена на рно 1. Сигнал, принятый ан- 
тенной, поступает на усилитель РЧ. вы- 
полненный на транзисторе \Л1, и далее 


через разделительный конденсатор С2— 
на вход михросхемы КХАО58 {ОА1). Цепь 
(1-2С4У01Я9С6А13 представляет собой 
классический вариант электронного узла 
настройки. Желаемый диапазон выбира- 
ется переключателем ЗАЛ, ксммутирую- 
щим катушки Ы1, (2. Всв необходимые 
преобразования ЧМ сигнала происходят 
внутри микросхемы ОАТ. Продетектиро- 
ванный низкочастотный сигнал с вывода 
15 ВАТ постулает на эмиттерный повто- 
ритель на транзисторе УТ2. а с его нагру- 
зочного резистора В14 — на вход мик- 
росхемы ВА2, выполняющей функции уси- 
плителя ЗЧ, Громкость регупирует резис- 
тор 815 

Элементы ВТ, В8, ВТО, В11. 812. 01. 
916, УТЗ и НЫ образуют узел индикато- 


ра точной настройки на радиостанцию. К 
сожалению. в отличие от К174ХАЗ4, 
микросхема КХАО5В на имеет специаль- 
ного вывода для подключения индикато- 
ра точной настройки, поэтому схема пос- 
леднего несколько сложнее, чем могла 
бы быть при использовании К174ХАЗ4 
Свечение индикатора при наличии не- 
сущей гарантирует симметричность за- 
хвата несущей устройством АЛПЧ. При 
отсутствии несущей индикатор может 
хаотично “мигать”. 

Приемник смонтирован на печатной 
плате из фольтированного стеклотексто- 
лита (рис. 2}. При монтаже нопользова- 
лись постоянные резисторы МЛТ-0,125, 
переменные СП4-1, оксидные конденса- 
торы КБО-6 и К5О-35, остальные — любые 
малогабаритные, например КМ, Транзис- 
торы могут иметь любой буквенный ин- 
‘декс. В крайнем случав вместо транзис- 
тора КТ36ВБ {МТ1) можно использовать 
КТ315 с любым буквенным индексом Ва- 
рикапы могуг быть КВ109В и КВ109Г 
Переключатель ЗА1 — ПД9-2 на П-образ- 
ных стойках из луженой медной проволо- 
ки. Катушки 11 и 12 бескаркасные и ©0- 
держат соответственно 3 и 7 витков про- 
вода ПЭЛ 0,8 Конденсаторы С14, С15 
прилаяны сверху микросхемы ОА2, выво- 
ды которой загнуты вверх 

Настройка приемника сводится к устэ- 
ноеке диалазонов принимаемых частот 
Для этого нужно включить приемник и, 
растягивая или сжимая витки катушек 1 
иг, добиться приема всех работающих 
в данном диапазоне радиостанций 

И в заключение — несколько слов © #03- 
можном экспериманте по улучшению ка- 
чества радиоприема. Можно попробовать 
применить устройство настройки на ра- 
‘диостанцию с расширенной полосой АПЧ, 
схема которого приведена на рис 3 (ну- 
‘мерация деталей на этом рисунке продол- 
жает нумерацию рис. 1}. Резистор 921 
создает образцовое напряжение Его 
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необходимо установить в такое положе- 
ние, чтобы при включении переключате- 
лем ЗА? расширенной полосы АПЧ при- 
вм на нарушался или, как обычно гово- 
рят, станция на "уходила". 


Примечание редакции. В предложен. 
ном ватором варианте включения регулятора 
громкости (915} особой необходимости нет 
Классическое включенне — верхний (ло схеме) 
выв. 815 к конденсатору СТ. а движок к кон- 
денсатору С8 — более предпочтителен. 





ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ЖУРНАЛУ “РАДИО” 
— В ПЕРСОНАЛЬНОМ 
КОМПЬЮТЕРЕ 


Путеводитель, выполненный в виде про- 
граммы для персонального компьютера, со- 
[держит ввсьма солидную базу данных — ката- 
пог названий всех публикаций (статей, заме- 
ток м т. д). опубликованных в журнале "Ра 
дио” в 1974—1395 ит, с указанием автора, 
'ода номера журнала. страницы, где был 
‘опубликован тот или иной материал. Если ваш 
Досуг или трудовая деятельность связаны с 
радиоэлектроникой и вы имеетв персональ- 
ный компьютер класса 1ВМ, настоятельно ре- 
помендуем преобрести данную программу — 
в этом случае поиск любого нужного вам жур 
нального материала никогда не вызовет у вас 
ни малейших автрудиений, более того, станет 
`узлекательным Программа получила высокую 
‘оценку радиолюбителей, которым довелось © 
ней познакомиться, 

Программа обладаех следукицими основ. 
ными возможностями (множество дополни- 
тельных возможностей отоваривавтся в со- 
ответствующих тлавах документации): 

1. Пользователь может в течение несколь- 
ких секунд отыскать любую нужную ему пуб- 
ликацию, которая была опубликована в жур- 
‘нале за указанный период времени. даже если 
он имеет весьма приблизительное представ 
пение о названии статьи — достаточно знать 
хотя бы одно ключевое слово‘из названия либо 
фамилию автора. Предусмотрен поиск го не- 
скольким критериям еместв, атакже понесколь- 
ким ключевым словам одновременно. 

2 Пользованель может самостоятельно 
пополнять базу статей по мере поступления 
новых журналов “Радио” 

3 Вся база статей разбита на рубрики — 
темы. как и в самом журнале "Радио" 

4 Любую выведаниую на экран информа- 
цию можно отсортировать в удобном пользо 
вателю порядке 

5 Любую выведенную на экран информа 
цию можно распечатать на бумагу в удобном 
пользователю Формате. например А4. 

6 Программа, несмотря на значительный 
объем и сложность довольно проста в рабо- 
та, что дает возможность очень быстро осво- 
ить вав полной мере даже начинающему пол 
зователю. 

7 В любом режиме работы программы 
пользователь может расочитывать на подроб- 
нуюи весьма, как кажется ее зоторам, вразу- 
мительную помощь Кроме того, имвется до- 
статочно подробная документация. 

8 В случае возникновения какой-либо нв- 
штатной ситуации при работа с программой 
или ве порчи пользователь, даже авсьма 
малограмотный в компьютерных вопросах, 
можаг баз труда восстановить рабогослособ- 
ность программы, вызвав соответствующий 
пункт меню. Больцмнство возможных ошибок 
конкретизирувтся м выдаатся в виде сообще- 
вия на русском языке 

9 Программа но требует аппаратного обес- 
печения высшего уровня — она достаточно 
[уверенно работает на ПЭВМ любого класса, 
начиная с ВМ АТ-386 5Х, имеющей ОЗУ 1 Мб. 

10. Программа одинаково устойчиво рабо- 
тает как © клавивзурой, так м © "мышью 
также в любой сисземной оболочке, при люо- 
бой ев конфигурации. 

Приобрести данную программу {по чисто 
{символической цена!) вы можете, выслав за- 
эвку произвольной формы по адресу: 662601, 
г Абакан.1, а/я 1298. Вам будет выслан бланк. 
эвказ с условиями приобратенна программы 
Не забудьто вложить маркированный конверт 
< вашим обратным адресом 














МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 


ИНТЕРФЕЙСЫ 1ВМ РС 


А. КАРМЫЗОВ, г. Москва 


Английскому слову пщепасе (интерфейс, от англ. мег — меж- 
дуи асе — лицо) довольно трудно найти русский эквивалент. 
В это понятие входят и вид передаваемых сигналов (цифро- 
аые или аналоговые), и способ передачи (бит за битом по- 
следовательно или несколько битов параллельно}, и назна- 
чение и порядок использования различных сигналов управ- 
ления обменом, и уровни напряжения или тока, соответст- 
вующие тем или иным значениям сигналов, и, наконец, кон- 
струкция и назначение контактов разъемов и схемы соедини- 
тельных кабелей. В большинстве случаев все зти требования 
стандартизованы, что позволяет легко соединять с компью- 
тером устройства различного назначения, заменять их более 
совершенными, а при необходимости и разрабатывать их 
самостоятельно. В статье рассказывается об интерфейсе 
принтера, коммуникационных и игровом интерфейсах. 


На задней стенке системнога блока лю- 
‘бого компьютера имеется довольно мно- 
го разъемов. Кроме разъема питания, все 
это — интерфейсные разъемы, предназна- 
ченные для связи компьютера с клавна- 
турой, монитором, принтером, манипуля- 
тором “мышь” и другими внешними уст- 
ройствами. 

Мы но будем рассматривать здесь так 
называвмый системный интерфейс, со- 
гласно которому к системной плате ком- 
пьютера подключают различные контроя- 
леры и другие дополнительные платы, а 
также интерфейсы монитора и клавнату- 
ры, используемые только по прямому на- 
‘значению и не вызывающие проблем, Не 
будем касаться и интерфейсов локальных 
компьютерных сетей, поскольку сии на 
входят в стандартную конфигурацию ком- 
пьютера, а в силу своей сложности за- 
служивают отдельного рассмотрения. 
Остановимся лишь на интерфейсе прин- 
тера, коммуникационных интерфейсах и 
гак называемом “игровом” интерфейсе, 
предназначенном для подключения 


Таблица 1 


























Сигнах Актив. 
уровень 


Направление, 





1 | ЗТЮВЕ|Ныокия Коипьетер -> принтер 
2 | ОМА 1 Вкокий Кояпьютер -> принтер 
3 | ОМА 2 Высокий [Компьютер -> принтер! 
& | БАТА 3 | Высокий Компьютер -> принтер 
5 | ОМА & высокий компьютер -> прытер 
6 | ОАТА 5 Высокый Коильктер -> принтер 
7 | оАТА 6 [высокий Кожпьютер -> принтер] 
в | ода 7 [Высокий Конльютер -> принтер 
$ | ОМА В Бысский Конльютер -> принтер 


10 | ЖК (низкий [Компьютер <- принтер! 
п ВИ5\ [Высокий |Коильютер <- принтер) 
12 ФЕ [высокий Коипьетер <- принтер: 
13 Аср [высокий Конльютер <- принтер! 


% | АЛОР [низкий [Конльютер -> принтер] 


Низкий |Комльютер <- принтер! 


низкий |Конпьетер -> приитер! 


|Акжкий 











Моильктер - принтер 
Общий провод 
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джойстика. Именно с ними чаще всего 
приходится иметь дало пользователю Эти 
интерфейсы часто называют портами, 
хотя, строго говоря, это неаврно, так как 
“порт” — это всего лишь ячайка в адрес- 
ном пространстве ввода/вывода процес- 
сора. Каждый интерфейс использует для 
ввода/вывода данных и управяения не- 
сколько таких ячеек. 

Программные средства обслуживания 
интерфейса принтера и коммуникацион- 
ных интерфейсов заложены в базовую 
систему ввода/вывода (ВЮЗ) компьюте- 
ра1ВМ РС, так что пользоваться ими мо- 
жет любая системная или прикладная про- 
грамме. Во всех языках программирова- 
ния предусмотрены специальные опера- 
торы и функции для вывода данных на 
принтер и обмена данными с различны- 
ми устройствами через ксммуникацион- 
ные порты. В большинстве случаев сии 
реализуются с использованием функций 
вЮ$. 

Портам принтера в ВЮ$ присвоено на- 
звание (РТ. В компьютере может быть 
одновременно три таких порта, котя чаще 
всего имеется только ГРТТ (его еще на- 
зывают РАМ). а чтобы воспользоваться 
оствльными, необходимо установить до- 
полнительные платы. Разъем порта РТ1 
представляет собой 25-гнездную розетку 
8-26. 

80$ может обслуживать до четырех 





коммуникационных портов (СОМ1— 
С0М4}, причем первый из них имеет еще 
иальтернативное название ОХ. Обычно 
вкомпьютере установлены только СОМ1 
иСОМ2. Какправило, разъем СОМ1 имеет 
9 штырьков (ОВ-9М), а СОМ? — 25 (ОВ- 
25М), хотя может быть и наоборот 

Для игрового интерфейса в ВЮ$ пред- 
‘усмотрены две функции. Розетка игрово- 
го порта имеет 15 гнезд (ОВ-15Р)} и обыч. 
но установлена рядом с розеткой РТ1 

Параллельный интерфейс для вывода 
данных на принтер разработан фирмой 
Сепгопюз Бейа Сотримег Согрогавоп. Оте- 
чественный аналог этого интерфейса на- 
зывается ИРПР-М. Иногда встречающий- 
ся интерфейс ИРПР несовместим с Сеп- 
"оп. Распределение сигнальных линий 
'Сеттогйс$ на разъеме компьютера дано 
в табл 1, а описание сигналов приведено 
ниже. 

ЭТРОВЕ {строб, СТР) — синхронизирую- 
щий сигнал записи данных в принтер. Его. 
низкий уровень означает, что на линиях 
САТА 1-АТА 8 установлена достовер- 
ная комбинация сигналов Длитвльность 
импульса ЗТВОВЕ — не менее 0,5 мкс 

АТА 1--ОАТА 8 {данные 1--данныеВ,Д— 
8) — линии передачи разрядов данных 
ОАТА 1 соответствует младшему разряду 
байта, а АТА 8 — старшему. Высокий уро- 
вень сигнала означает передачу логической 
1, низкий уровень — логического 0. 

АСК (Аскпочедда, АСКМ С. подтверж- 
дение. ПТВ) — импульс длительностью 
около 12 мкс вырабатывается после при- 
ема каждого байта данных. 

ВИЗУ (занято, ЗАН) — сигнал. высокий 
уровень которого означает неготовность 

принтера принимать данные, низкий — го- 
товность. Принтер устанавливает высокий 
уроавнь сигнала ВЫЗУ в следующих слу- 
чая; 

— во время обработки каждого приня- 
того байта; 

— при заполнении буфера; 

— вавтономном (ОРЕ-ММЕ) режиме; 

— в состсянии сбоя. 

РЕ (Рарег Етрлу, конец бумаги, КБМ) 
— сигнал, высокий уровень которого по- 
казывает, что в принтере нат бумаги. 

`ЗЕСТ( юм, Зевс! Ош, готовность при- 
емника, ГП} — сигнал, высокий уровень 
которого означает, что принтер включен 
и находится в активном режиме (ОМ-ИМЕ}. 
АЦТОРО (Амоеес_ХТ, АПС) — сигнал, 
при низком уровне которого компьютер 
может заканчивать каждую строку только 
командой “Возврат каретки” (код ОБН), а 
бумага будвт переводиться на одну стро- 
ку вперед автоматически. При высоком 
уровне сигнала компьютер должен закан- 
чивать каждую строку сочетанием ксманд 
“Возврат каретки” и “Перевод строки” 
{коды ОБН и САН). 

ЕЯЯОР (ошибка, ОШ) — сигнал, уровень 
которого становится низким в следующих 
случаях: 

— переполнен буфер печати; 

— принтер е автономном (ОЕЕЧИМЕ} ре- 
жиме; 

— впринтерв нет бумаги: 

— принтер неисправен. 

МТ (при Роге, сброс, СБР) — аппа- 
ратный сброс. Низким уровнем этого сиг- 
нала принтер принудительно устанаали- 





МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 
У———иид__додоодо_о д ъиии 


вается в начальное состояние, аналогич- 
ное состоянию после включения питания. 
Буфер печати очищается. Длительность 
сигнала не менее 50 мкс. 

ЗЕСТ № (выбор) — сигнал, при высо- 
ком уровне которого работу принтера раз- 
решают командой ОСТ (символ с кодом 
11Н), а запрещают командой 2СЗ {сим- 
вол с кодом 13Н). При низком уровне сиг- 
нала работа принтера разрешена незави- 
симо от этих команд. 

Напряжения сигналов на линиях рас- 
сматривземого интерфейса соответству- 
ютстандартным уровням ТТЛ. 

Передача байта начинается с проварки 
компьютером уровня сигнала ВИЗУ (рис. 
1). Убедившись, что уровень низкий, ком- 
льютер выводит байт на линии РАТА 1— 
РАТА В и выдает сигнал ЭТЯОВЕ. По это- 
му сигналу принтер читает данные и не 
время их обработки устанавливает высо- 
кий уровень сигнала ВИЗУ. После окон- 
чания обработки принтер выдает сигнал 
АСК и снимает сигнал ВИЗУ, что означа- 


чатать он не будет. В подобном случае 
необходимо повторить заправку, придер- 
живаясь инструкции. 

Принтер не принимает данные и не пе- 
чатает их, когда си находится в режиые 
ОЕЕ-ЦМЕ, что буквально означает “отклю- 
чен от линии”. На интерфейсе при этом 
Установлены сигналы ВИЗУ и ЕЯНОЯ и 
сброшен сигнал ЗЫСТ-М. Для перевода 
принтера в активное состояние (ОМ-ИМЕ) 
достаточно нажать соответствующую 
кнопку на его панели или установить низ- 
кий логический уровень навходе ЗСТ ТМ. 
Если на этом входе присутствует высо- 
кий уровень, перевести принтер в состо- 
янне ОМ-ПМЕ можно командой ОС1. Ко- 
манда ОСЗ переводит принтер в состоя- 
ние ОРЕ-ЫМЕ. 

Соединять компьютер с принтером сле- 
дует, по возможности, кабелем заводско- 
го изготовления, поставляемым вместе с 
принтером или приобретенным стдвльно. 
При необходимости можно изготовить 
нужный кабель самостоятельно. Так как 


разъединять принтер и компьютер мож- 
но только в случае, если оба устройства 
отключены от сети. Несоблюдение этого. 
требования может привести (и приводит, 
если не сразу. то впоследствии и в са- 
мый неподходящий моыент) ких новреж- 
дению. 

Иногда принтер, нормально печатаю- 
щий данные, выводимые одними про- 
граммами, отказывается работать с дру- 
гими Чаще всего это связано с неисправ- 
ностью цепей индикации его состолния. 
Дело в том, что разные программы про- 
веряют состоянив принтера разными спо- 
собами. Одни используют для этого толи 
ко сигналы ЕЯВОН и ВИТ, другие —ЕЯ- 
ВОВиАСК Встречаются программы, ана- 
лизирующие все четыре сигнала состоя- 
ния (АСК, ВУБУ, РЕ, ЕВРОВ). В первую 
‘очередь следует проверить кабель на ст- 
сутстена обрывов иыенно этих линий 

Если кабель исправен, то, скорее все- 
го, повреждены цепи интерфейса в ком- 
пьютере или принтере. Выходные цели 
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Рис, 2 


Рис. 3 





Рис. 4 


Рис. 5 








ет готовность к приему следующего бай- 
тв. Если компьютер, передав очередной 
байт, длитвльное время (несколько се- 
кунд) не получавт сигнала АСК, он может 
считать, что при передаче произошелебой 
и повторить ве. Когда сигнал ВИЗУ ло- 
стоянно имает высокий уровень, для вы- 
яснения причины откава следует проана- 
лизировать сигналы РЕ и ЕНАСН (они 
обычно дублируются светодиодами на 
панели принтера, так что их состсяниа 
легко оценить визуально). 

Следует иметь в виду, что в некоторых 
принтерах сигнал РЕ формируется логи- 
ческим путем и свидетельствует не толь- 
ко о наличии или отсутствии бумаги, нои 
© правильности выполнения операций по 
ве заправке. Если в такой принтер запра- 
вить бумагу вручную, на пользуясь про- 
цедурой автоматической заправки, то пе- 


на принтерах устанавливаются интер- 
Фейсные разъемы, как правило, на иден- 
тичные по числу и размещению контак- 
тов разъему компьютера, на рис 2—5 
приведены схемы кабелей для подклю- 
чения различных принтеров. 

Кабель изготавливают из витых пар 
проводов (каждый сигнальный свивают со. 
своим "обратным" проводом) мли плос- 
кой ленты (сигнальные провода чередуют 
с “обратными“). “Обратные” провода раз- 
ных цепей объединять на рекомендуется. 
Как со стороны компьютере, тах и со сто- 
роны принтера каждый наних должен быть 
соединен с заземленным контактом разь- 
ема, ближайшим к контакту соотватству- 
ющего сигнала (на схемах, кроме рис. 2, 
“обратные” провода не показаны). Длина 
кабеля должна быть на более 1,6 м 

Следует помнить, что соединять и 


накоторых интерфейсных сигналов вы- 
полнаны 00 схеме с “открытым коллек- 
тором", поэтому нет смысла лроварять 
их уровви, отключив ст разъема нагруз- 
ку. Так как разъемы не фирменных" ка- 
белях изготавливают неразборными, для 
исследования сигналов придется открыть, 
корпус компьютера или принтера, чтобы 
‚добраться до контактов разъема, либо 
изготовить переходник, соединив с по- 
мощью коротких проводов гнездовую и 
штыревую части подобного разъема, и 
включить его между компьютером и ка- 
белем, или между последним и принте- 
ром. Сравнив измеренные уровни сигна- 
лов с теми, которые должны быть соглас- 
но описанной выше логике работы ин- 
терфейса (см. табл. 3). можно быстро 
обнаружить неисправную цепь 


{Окончание следует} 
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ТЕСТИРОВАНИЕ 


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 


1ВМ-СОВМЕСТИМЫХ ПК 


АЛЕКСАНДР И АЛЕКСЕЙ ФРУНЗЕ, г. Москва 


Важнейшая характеристика компьютера — его производитель- 
ность (быстродействие). Для определения этого параметра 
‘разработаны специальные тест-программы (Свески, Спески 
го, Зытю и др.). Производительность оценивается в услов- 
ных единицах по времени выполнения определенной после- 
довательности комвнд и подпрограмм. Однако поскольку в 
разных тест-программах эти последовательности разные, 
нередко бывает так, что по одной программе ваш компьютер 
превосходит другой, а по другой программе, наоборот, усту- 
пает ему. Более корректные результаты дают тест-програм- 
мы, содержащие фрагменты наиболее часто применяемых 
пользоввтелем программ. Об одной из них рассказывается в 


публикуемой статье. 


Как утверждают американцы, на свете 
есть три неизбежные вещи" смерть, на- 
логи и желание иметь болве быстрый 
автомобиль. В последнее время бурный 
прогресс вычислительной техники привел 
к широкому распространению персональ- 
ных компьютеров (ПК). Вследствие этого 
к упомянутым трем прибавилась четвер- 
тая неизбежность — непреодолимое же- 
лание иметь все более производительный 
компьютер. Правда, нельзя утверждать, 
что упомянутые наизбежности носят ин 
тернационвльный характер — опыт стече- 
ственных предпринимателей показывает, 
что налоги в нашей стране не столь уж и 
неизбежны. В остальном же мы мало ст- 
личаемся от емериканцев На улицах на- 
ших городов появились сотни “мерседе- 
сов”, “джипов” м других чудас зарубеж- 
ного автомобилвотроения, а в распоря- 
жение программистов на смену АТ286 
пришли ПК сначала с процессорами 386. 
затем с 486, а теперь уже и Рейфит на 
воспринимается как нечто невероятное 

Однако неудачное аппаратное или про- 
граммное конфигурирование ПК может 
свести на нет все преимущества, обес- 
печиваемые мощным микропроцессором 
Да и занесенный вирус или драйвер, по- 
явившийся в ходе инсталляции какой- 
либо программы, может привести к тому 
же эффекту. Иногда вы этого даже на 
заметнте — субъективно снижение про- 
изнодительности на 10_:30% просто не- 
ошутимо Обнаружить подобные измене- 
ния помогает правильно подобранная 
тест-программа. 

Мало кто из программистов и пользо- 
вателей, получив в свое распоряжение ПК, 
на запускал на нем тестовую программу 
Свески или ей подобную. Запуск такой 
программы не только информирует о бы- 
стродействии ПК, но инередко греет душу 
— шутка ли, наш ПК быстрва ВМ РСИХТ в 
8,68 раза (если речь идет об АТ286-12), 
или даже в 97 раз (если мы тестируем 
4860Х2-68). Однако неприятный осадок 
в душе иногда остается: мы вемечаем, 
что в соседнем отделе или у приятеля 
точно такая же машина работает авмат- 
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но быстрее. Более того, иногда “чувст- 
вуешь”. что твой ПК с мощным процес- 
сором 486 не намного “быстрее” маши- 
ны с процессором 386. Наиболее пока- 
зательный пример — 3860Х-40 с памя- 
тью объемом 8 Мбайт и “быстрой” ен- 
деокартой в среде \Мипфомиз работает 
практически с той же скоростью, что и 
4860Х2-66 с “медленными” видеокар- 
той, винчестером и памятью объемом 
4 Мбайт. Программа же СвескИ втот факт 
почему-то незамечает: независимо стобъе- 
ма ОЗУ она показывает, что 3860Х-40 “бы- 
стрее” ВМ РСУХТ в 33 раза, а4860Х2-66 — 
8 97 раз. Очевидно, что эти числа харак- 
теризуют в чистом виде быстродейстана 
снотемной платы, причем лишь на опре- 
деленной ограниченной последователь- 
ности команд. Что же касается быстро- 
‘действия всего ПК в конкретной задаче, 
то оно часто не соответствует показан- 
ному СпескИ. 

Учитывая это, независимые эксперты 
притестировании ПК на быстродействна. 
обычно используют тест-программы, с0- 
стоящие из фрагментов реальных про- 
грамм. При этом выявляются неожидан- 
ные, на первый взгляд, факты. Напримар, 
ПКМЕ 4869-40 фирмы Мюго Ехргез$, 
выполненный на микропроцессоре 
48605-40, по быстродействию практи- 
чески на уступает ПК 4860-50 Моде! 510 
фирмы Аима, в котором применен процес- 
сор 4860Х-50. Все протестированные ПК 
с процессорами 4860Х-33 и 4860Х-25 
уступаютв производительнсоти вышеупо- 
мянутой паре {1} По СНески же 4860ЕС- 
40 в 1,5 раза “медленнее” 4860Х-50 и 
примерно на 15% "медленнее" 4860Х-33. 
Да и при твотировании ПК с одинаковы: 
мипроцессорами их реальное быстродей- 
ствие может различаться вдвое. Напри- 
мер, ПК РСС ТигЬо Виг&1 с процессаром 
14860Х2-86 при испытании программой 
МАМСТОМЕ показал скорость 73,6 усл.ед., 
втовремя как ПК МЕС Вваду 48663 с тем 
же процессором — только 36,1. При этом 
средняя скорость, определенная по вы- 
борке из 79 ПК с процессором Х2-66, 
составила 49,4 усл. ед. Для сравнения: 


средняя скорость ПК с процессорами 
Репйилту/60 и Ретт/6б (по выборке на 
43 ПК) на этом же тесте составила 75,8 
‘усл. ед. [2]. Сеск же отметит чисто сим- 
волическую разницу в производительнос- 
ти между ПК с процессором 0Х2-66 и 
существенное превосходство надними ПК 
с процессорами Реййвитубо и Репа 

Очевидно, что для тестирования ком- 
пьютера лучше применять программы, 
заставлякцие машину выполнять, фраг. 
менты тех программ, которые 
часто применяются пользователями К 
сожалению, им такие тест-программы, 
как правило, недоступны Публикации в 
журналах “Компьютер Прасс”. "Мир ПК", 
“Монитор” показывают, что для тестиро- 
вания обычно используются упоминав- 
шаяся уже программа СпескК и ве разно- 
видности (Спески Рго, МилСпескИ), нор- 
тоновская Зуз!го, | апбтзагк Зузет Зреед 
Тез! и иногда Ромег Меег или РС Вепсп. 
Вса эти тест-программы объединяет то, 
что для измерания производительности 
они “заставляют” процессор выполнить 
некоторую довольно ограниченную после- 
‘довательность команд и подпрограмм и 
по времани ве выполнения определяют 
производительность в тех или иных ус- 
ловных едииицах. Поскольку в разных 
тест-программах последовательности 
разные, нередко получается, что по од- 
ной из них один из процессоров превос- 
ходит второй, а по другой — уступает аму 
Например, Сх4860Х2-УВОСР по тест-про- 
грамме Гапаетагк Зузет Зрее4 Тез\ пре- 
восходит 48602-66 на 10%, а по Зуи 
— на 8% уступает аму. Иными словами, 
вопросо производительности ПК даже при 
наличии большого числа тест-программ 
остается открытым для пользователя 

Мы попытались создать тест-програм- 
му для оценки производительности ПК, 
которая базируется на фрагментах реаль- 
ных программ. Именно прогон равльных 
программ дает информацию об ис: 
производительности процессора и ПК в 
целом. Естественно, что в разных про- 
граммах процентное содержание тех или 
иных команд различно. Различен и вклад 
разных элементов компьютера (процво- 
сора, видеокарты, виячестера) Но все 
же тестирование даже ограниченным на- 
бором фрагментов реальных программ 
объективнее анализа по Спеск® или по 
Зузн\о Особенно сильно вто проявля- 
ется при тестировании ПК с процессо- 
рами 486 разных фирм, имеющими кзш- 
память разных объемов, работающую © 
разными влгоритмами. 

Отметим, что работа в среде 00$ су- 
щественно отличается от работы в \Ип- 
бомз. Поэтому правильнее — иметь для 
них различные тест-программы. Разрабо- 
танная авторами программа основана на 
программах, использованне которых ти- 
пично в среде 00$. Тем же, кто полыта- 
ется использовать во в среде Мйпдемв, 
следует учесть, что она дает несколько ис- 
каженные результаты при тестировании 
‘скорости вывода на экран текстовой ин- 
формации, так как Мипдо\з осуществля- 
етграфическую эмуляцию текстового ое- 
жима, и это тормозит отображенна 

В ходе работы с описываемой тест-про- 
граммой ПК выполняет следующие фраг- 
менты. Вначале с помощью стандартного 
архиватора ап.ехе распаковывается ар- 
хивный файл Нез!.а1. Затем ассемблиру- 
ется файлие1.азт. Полученный в резуль- 
тате этого листинговый файл Че! вы- 
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таблица 1 
ыы 
то Компьютер |Евасеогх ТАЗИ] ТУРЕ | САСС|ВВАРН) СОРА: 
|пор- 
1 | 45644-100 бегу 31.29 | 1,70] 1,52 5,00| 3,68] 3,18| 1,20) 
2 [4864%4-100`920 55.19 | 2.6 | 1,82| 30,21] 5,84 112.69] 1.57 
[6864 -100 920уь 92,46 | 2.76) 1,71! 28,78] 3.79|12,25| 1:04 
3 [456х2-50_РОКИОТА 50,53 | 2,58] 2.47] 9,28) вт] 3.62| * 
4абвх2-В0_РОВМОДАЛЬ: | 57,86 | 4,50] 3.15} 9,06] 5:21] 3'62| - 
4 14862-66 пог. 39,40 | 2,59] 1,87] 5.9] 5,28] 5,29] 1,57] 
5 [6869х2-66 дуб 43,83 | 3,52] 2,14] 6.15] 5.33] 3,45] 1.52 
4862-66 АУбИЬ 47,57 | 4,45] 2.56] 5.93] 5,27| 3,52] 1:52 
14864к2-66 АМС Чт 48,00 | 2,69] 2,15] 12.30] 5,65] 3.29] 1.65 
6 [48642-66 потебоок 51,57 | 5,68] 2,86] 9,28] 5,49] 3.76] 18 
ивецк2-66 пожебоскль:| 56.09 | 4,67] 3.07| 9,54| 5.60] 3'75] 1:60 
7 [48642-66 #2 51,35 | 4,67 2.41] В.Т! 5,39. 3.18] 1,76 
48еь2-66 РОЛЬ 48,01 | 4.56] 2,52| 6,431 5,38] 3.19] 1.52 
[4864-56-22 вез коше| 73,65 | 6,53] 5,54| 9,12 5.76] 5.46] 2.20 
8 [68692-66 утт 64,81 | 7.6%] 3,40] 8.96] 5,38] 5,24 1.70 
9 |4864х2-66 УЧере 79.37 | 4,23] 2,03] 20.27| 5,71| 8,51| 1.76 
16 |4864*2-66 КОМЕТА 79.92 | 3.84] 1.98 | 13.68] 5,38|11,53| 1:49 
1 |686452-66 (ата 90,87 | 9.72| 8,02| 7,30] 5,82| 4,73] 1,861 
12 маба- 50 ЕЖСТмЕИЬ: | 65.40 | 5,06) 3,40] 11.Т7О 7.28] 4.15] 1'98 
45642-50 ЕХСЁМЕЯ: 66,90 | 6.06] &,22| 11,26] 7,28] 4,18] 2.07 
13 |4864*-50 кигт 67.51 | &,23| 2,80} 12,51 7,14] 6,521 1.87] 
14 [486ах-50 Кито 119,26 | 6,15] 7.75] 25,32] 7.19110, 71| 1.9% 
15 [4864-50 _РРОбу 59.81 | 3.57| 3.52] 9,67| 2,51] 4,501 2,05 
4864к-60 РАОСМИЬ: 65,66 | 5,431 3,85] 9,56} 2,18] 4,23] 1.98 
36 |«абак-ао ки 78,06 | 6.121 &,221 14.10] 9,23| 4.61| 2.92 
17 |4864к-40 киуа 87,13 | 5.55] 4,43] 12.06] в’16| вувт| 2.19 
18 | Ск686ос-50 58,51 | 3,05] 3,541 10,16] 8,851 4,06] 285 
ивее- Оль 66,66 | 4:28] &,07| 10,38] 8,791 3,951 2.80 
1 [248641с-33 58,89 | 5,75] 4.67| 11.26]10,60| 4,61] 3.73 
Сивас -5ЗуБ 6 |591] 4,68| 11,48110,60| &.01| 5274 
20 |Схёвбаие-40 Е 79,70 | 5.77] 3,79] 11,04] 9,34] &,12| 3-67 
ве, с-«О-оИлЬЕ 76,56 | 7,09} 4,59| 11.10} в,84| 4,06] 3'68 
21 |4864к-33 УЕСТВА 61,73 | 4,67] 3,68] 45) 2,58) 
22 [6864-33 срос лис. 58.76 | 5,20] 5,9% 06] 2:82 
14864»-З3`САОС 1иС.иь:| 75,1Т | 6,60] 6.57 66| 2,88] 
23 [&86ах-33 КМУ 8463 | 5,59] 4.02 74] = 
24 |&8бах-25 ку 98,73 | 7.70] 5.64 21| - 
128,47 | 9.61] 8,16] 
274.02 |17.46]18,95 
99.77 | 6,04] 5,09] 
105.89 | 6,60] 5.95 
119.95 | 7.20] 7,05 
179,76 |11.20|11.59| 21,59] 29.66 
105,07 | 7,14] 7.63 5,00] 
110.60 | 5,43] 5,68] 19,12115,10] 9,59] 4,73 
106,57 | 6,88} 5.99] 12,85 16.78| 9,59| 5.57 
1,8 | 8,31 7.14] 16:85 16:31 | 6,21| <.59 
107.37 | 7.411 6.59] 15,57|16.04] 6,41] 5,20 
120,45 | 7,97| 7,96 
121,17 | 7.25] 6,04 
133,09 | 5.60] 5.94 
у 134,96 | 11,81] 16,72 
35 | За6ах-б0`ААТ-ВАНУЬ: | 156,97 | 6.26] 5,95 
35 [3864-50 Ме; 183.98 | 6.81| 5,05 
37 |3864к-20 Кит 126,81 |12.60|13,67) 
38 [38645-40 ЕбА 192.59 | 5,99] 5.95 
[396%-60`ЕвА/ь: 196,23 | 7,96] 6,54 
[38645-40 ЕВА без кова| 259.90 [12,47|15.10 
39 [3864-33 &\вуе 173.28 [15,02] 9:45] 24,50 
40 [3869-33 Мизналь: 201,52 | 9,72] 9.72| 58,55 
41 [58695-29 М5 ЕСАЛЬ: | 289,43 [23,26 |15.48] 68,59 
42 |586вх-&0 киу5 184.15 [11.26] 9,83| 40,70. 
45 |586вх-60_ Кита 252,38 [14,88 116,37 60,65 
44 |386ах-60 920 ЕСА 28,09 [18,35 11,25 83,59 
З8бах-48 920 ЕСАЛЬ: | 257,11 15,00 11.57! 63.44 
45 [586вх-33 Кит 1$,92118,57 55,85 
46 | Зобах- 53 МЫ 26,58 32,57} 24,06 
47 |585ах-25 КИО 21.48 25,25] 57,67 
48 | 386вх-16 Мена „29 {25.60 28,2% |158, 
49 |Ат286-20`муша убА | 315,21 |26.92|24,4| 46.08 
50 |А286-12_У6 _НЕРОЛЕВ | 412/33 | 24,39] 88.43 











водится на экран командой ‘уре. Затем запуска- 
этся программа расчетв аберраций сферическо- 
го зеркального объектива (поскольку нас интере- 
сует время счета, а не разультаты, последние на 
экран на выводятся; в етом фрагменте нв исполь- 
зувтся сопроцессор}. Далее запускается програм- 
ма, выводящая на экран графическую информа- 
цию, а после нее — вышвупомянутая программа 
расчета аберраций, оттранслированная © исполь- 
зованием кодов сопроцессора. Время выполна- 
ния всех фрагментов (в овкундах) фиксируется, 
отображается на экране и записывается в Нези4а1 

В завершение подсчитывается накосторый обоб- 
щенный параметр Н*асюг. Он вычисляется как ли- 
нейная комбинация из упомянутых временных ин- 
тервалов. Коэффициенты, с которыми они иходят 
в Васюог, выбраны равными соответственно 3,3; 
3,3; 1,1. 1.65 и 3,3, если в ПХ отсутствует сопро: 
цессор. и '3,3; 3,8; 1,1; 0,83; 3,3 и 1.65 в случае, 
если он есть Отношение этих весовых коэффици" 
антов примерно соответствует частоте использо- 
вания указанных или аналогичных программ вато- 
рами. Мы заранее согласны со всеми, кто предло- 
жит более корректныв значения коэффициентов, но 
в нашем распоряжении их пока нет, а иметь хоть 
какой-то коэффициент, карактеризующий общее 
быстродействие, необходимо. Так что за неимени- 
ем лучшего мы можем предложить только этот 

Ко времани подготовки настсящей статьи авто- 
ры протестировали с помощью описываемой про- 
граммы более четырех десятков ПК, = 
военно с процессорами 386 и 486. Практически все 
они собраны из южно-азиатских комплектующих в 
отечественных фирмах, поэтому в их условных обо- 
значениях вместо известных имен тила Оей или 
Сотрад указаны имена владельцев предприятий 
или буквенные комбинации, характеризующие их 
привязку к тем или иным стдалем фирм. Результа- 
ты тестирования приведеим в табл, {. На наш 
взгляд, ее содержимов неплохо коррелирует с ко- 
личественным и качественным составом имеюще- 
гося в стране парка ПК и структурой продаж. Тах 
что пользователь, протестировавший свой ПК с 
помощью нашей программы, получит довольно 
наглядное представление о сравнительной произ- 
водительности своей машины. 

Таблица 1 нуждается в некоторых комментари- 
ях. Символы “/б-”, следующие за названием ПК, 
обозначают, что результат получен при тастирова* 
нии с дискеты в стандартной программной конфи- 
гурации с лерезагрузкой компьютера. Как прави- 
ло, етот результат хуже полученного при запуска 
теста с винчествра. Это говорит о том, “ло в по- 
следнем случае, скорев нсего, применялось ке- 
ширование с отложенной записью. Необходимо 
только помнить, что такая запись результатов ра- 
зархивирования или ассемблирования, наклады- 
ваясь на другой фрагмант теста, несколько иска- 
жает истинное время выполнения последующих 
фрагментов Кроме того, часть данных записыва- 
втся на диск после завершения теста, вследствие 
чего такой результат тестирования оказывается 
лучше истинного. Но субъективно при подобном 
режиме кэширования создается ощущение по- 
вышения быстродействия компьютера, так что при 
"любительском" тестировании это допустимо. 

ПК с порядковым номером 27 испытывался в 
реботе с различными частотами тактового ганера- 
тора, но баз каких-либо изменений в конфигура- 
циивлпаратных или программных средств (это дает 
информацию о реальном изменении производи- 
тельности при изменении тактовой частоты). 

Под номерами 8 и 20 фигурирует один и тот же 
компьютер, но с разными частотами работы !5А- 
шины и разными винчестерами. В первом случае 
частота {ЗА-шины равна 20 МГц (АТСИ.К/2), скорость, 
обмена винчестера с процессором — 1,2 Мбайтус, 
30 втором — соответстаенно 13 МГц (АТСЕК/3) и 
380 Кбайтус. Здесь наглядно проявляется влияние 
пронаводительности винчестера и скорости обме- 
на по {ЗА-шине на общую производитвльность ПК. 
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Результат тестирования ПК с номером 
33. а также один из результатов тестиро- 
зания ПК сномером 5 получены при про- 
гоне программы в ООЗ-окне МУйпдом®. 
Поскольку Мпа эмулирует своими гра- 
фическими средствами текстовый режим 
работы с видеосистемой, работа в текс- 
товом режиме СОЗ-программ под МИп- 
бомз сущестевино медленнее, чем под 
20$. что наглядно видно на приавденных 
результатов. 

Чтобы оценить зависимость произво- 
дительности ПК от наличия программной 
кэш-памяти (типа зтагагу ехе или 
псаспе.ехе). ПК с номерами 7 и 38 были 
также протестированы с отключенной про- 
граммной кэш-памятью (имеющиеся ап- 
паратные средства кэширования были при 
этом задействованы}. 

ПК с номерами 2, 9 и 10 оснащены 
обычными 5УСА-видеокартами НЕАСТЕС- 
512к и ТЯРЕМТ-512к. Очевидно, что это 
не самые лучшие варианты аппаратного 
обеспечения ПК с процессором 4860Х4- 
100 или 48602-66. В этих машинах луч- 
ше имать МВ-зидеокарты (естественно, 
при налнчии МЕ-шины на системной пл 
те). В противном случае можно исполь- 
‘зовать видеокарты: СИННИЗ ГОС — они 
даже без экселераторов работают бы- 
стрее упомянутых (такой видвокартой 
снабжен ПК с номером 6}. Но нужно по- 
мнить, что у СЙВИС ГОС, как правило, 
отсутствует Реафиге Соппес{ог, необходи- 
мый для работы карты адаптера видво- 
магнитофона и видеокамеры Видескар- 
ами СЯВИЗ ТОС 5420 (бва МАВ-рас- 
ширения и МИпаоуу-акселерагора} осна- 
щоны ПК с номерами 15, 16-20, 28 и 30 

В заключение — несколько советов. В 
процессе тестирования мы обнаружили, 
во-первых, что быстродействие ПК суще- 
ственно зависит ст его конфигурирования. 
В качестве примера, в табл. 2 приведены 
несколько строк из файла Не$1.9а1, кото- 
рые соответствуют тестированию имевше- 
гося в нашем распоряжении ПК с драйве- 
рами Етегт.зуз и зтапагиуехе и вообще 
без каких-либо драйверов. Каквидно, оп- 
тимальное конфигурированне ПК может 
существенно повысить его быстродейст- 
вие, иногда даже в большей степени, чем. 
‘замена системной платы или процессора 
более производительными, но без попыт- 
кинайти оптимальную конфигурацию. 

Во-вторых, необходимо отметить слё- 
‚дующее. При запуске программы несколь- 
ко раз подряд на одном и том же ПКв 
одной и той же конфигурации времена 
выполнения одних и тех же тестов могут 
несколько отличаться друг от друга. Это 
происходит из-за того, что при работе 
реальных программ на время их выпол- 
нения могут влиять расположение голо- 
вок винчестера относительно секторов с 
трабуемыми файлами, настройка кэш- 
памяти {а их может быть две или даже 
три), степень фрагментирования винчес- 
тера, настройка утияиты ипдее, “застре- 
вание” данных в кэш-памяти большого 
‘объема и т. д. В свете этого на стоит де- 
пать вывод о том, что компьютер, У кото- 
рого при тестировании Е!ас1ог оказался 
на3...5% меньше, болве производителен, 
мы бы сказали, что их производительность. 
практически одинакова. 

В-третьих, несмотря на то, что рассмат- 
„ривавмая тест-программа основана наОО5- 
программах, полученные с во помощью ре- 
зультаты могут помочь оценить производи- 
тельность ПК и при работа с МАпбом®. В 
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нулевом приближении она оказывается 
пропорциональной сумма удвоенного вре- 
мени выполнения фрагмента САС и вре- 
мени выполнения фрагмента СВАРН. Ис- 
пользование режима 640-480-256 цветов 
снижает произволительность при работе: 
с Уппдомз в сравнении с режимом 
640-480 16 цветов — едвое, а режима 
800-600-256 цветов — еще примерно на 
10%. Упомянутые связи справедливы для 
машин, не использукицих МНадоме-аксе- 
‘лераторы, т. е. для ПК 386 и большинства 
486 с тактовой частотой 25.. 40 МГц. Бо- 
лее точно оценить производительность ПК 
при работе с Уйпфомз мажно по времени 
выполнения динамичной и красочной ани- 
мационной картины после удачнсй расклад* 
ки пасьянса: на ПК 4860С-40 в режиме 
540-480 256 цветов это занимает 51. 57 с, 
на 3860Х-40 в режиме 800-600-256 цве- 
тов — около Змин. Ну, а истинную произво- 
‘дительность ПК в среде Мило: можно уз- 
нать только припрогоне нанем тестов, ана- 
логичных упомянутому выше \АМЕТОМЕ. 

В-четвертых, предлагаемая тест-про- 
грамма может оказать неоценимую услу- 
гу при оптимизации ПК. Если вы, к при- 
меру, запустив ве на своем ПК, обнару- 
жнтв, что у него в сравнении с аналогич- 
ными машинами из табл. 1 параметры 
СААРН и особенно ТУРЕ существенно 

хуже, то причину этого нужно искать в 
следующем: 

— вы не зедействовали “тенавое" ОЗУ 
{задом ВАМ); 

— низка частота работы 1ЗА-шины (все- 
го 6..8 МГц); 

— в ПК установлена “медленная” видео- 
карта {чаще всего это относится квидео- 
картам фирмы ЯеаНес). 

8 подобном случае войдите в ор и 
проверьте, задействовано ли “теневое“ 
ОЗУ. посмотрите, какова частота работы 
шины. По возможности, подключите “те- 
невов“ ОЗУ и увеличьте частоту работы 
{ЗА-шины (естественно, последнее не рас- 
простраияется на видеокарты М.В иРСУ. 

Замедленная скорость выполнения 
фрагментов АВ! и ТАЗМ, как правило, 
обусловлена следующими причинами: 

— на системной плате отсутствует или 
не задействована по тем или иным при- 
чинам кэш-память второго уровня; 

— в ПК 486 на задействована внутрен- 
няя кэш-память процессора; 

— не используется программная кэш- 
память типа ЭтаЧлуе или используе- 
мал вами кэш-память настроена неопти- 
мально; 

— "сильно" фрагментирован винчестер. 
или он просто очень “медленный” (МЕМ, 
яи}; 


дерев, и она сохраняет стиравмые фай- 
лы, автрачивая на ато время; 

—_ ПК запущен ие в самой “скоростной” 
конфигурации, с большим числом драй- 
веров, перехватывающих те илииные пре- 
рывания и выполняющих свои Функции, 
естественно, с торможением работы ПК. 

Последняя причина также часто тормо- 
зитвыполнение фрагментов САГС иСОРВ. 
найдите причину торможения и устрани- 





тв ве — ваш ПК начнет работать быстрее. 

Еще одно полезное приманение тест- 
программы — изучение возможностей на- 
стройки вашего ПК из Зешр. После из- 
менения того или иного параметра (из- 
меияйте на более одного параметра за 
один раз и обязательно записывайте, что 
вы изменили) запустите тест-программу 
сразу после старта ПК. Прахтика показа- 
пе, что она гораздо лучше чувствует ре- 
зультат вашего вмешательств в Звшр, 
чем стандартные Буз®Ю или Спески, и 
дает весьма объективную информацию о 
том, какие действия ПК стал выполнять 
быстрее, а какне — медленнее. Отметим, 
что при настройке аппаратных средсте 
желательно, чтобы файлы АИТОЕХЕС.ВАТ 
иСОМАС.$5У8 были какможно более про- 
стыми. Рекомендуемое содержание этих 
файлов, при которых будет исключено 
тормозящее влияние на ПК тех или иных 
программных средств, вы найдете в фай- 
ле ЕТЕЗТ.НЕР нашего пакета. 

И, наконец, последнее. Как уже гово- 
`рилось, тест-программа дает информа- 
цию о работе в среде 20$ фрапментов из 
ревльных программ, в разнов время ис- 
пользованных авторами Поэтому она 
может быть интересна тем, кто работает 
в 203, при этом параметр Я!ас‘ог, опре- 
деляемый нашей программой, может быть, 
принят за критерий производитальности 
компьютера. Опытным пользователям его 
значвиие вряд ли даст что-то новое, им, 
скорее, могут быть интересны конкретные 
времена выполнения фрагментов на том 
или ином ПК Но авторы тешат сабя на- 

%даждой, что какая-то часть неопытных или 
малоопытных пользователей при выборе 
нового ПК примут во внимание результа- 
ты его тестирования нашей программой. 
Нам это кажется вполне реальным, по- 
скольку большинство ПК в нашей стране 
имоет южно-азиатское “происхождение” 
Они вевзвиы в страну в виде запчастей и 
собраны в полукустарных мастерских не- 
больших фирм или в каартирах торгов- 
цве-одиночек. Максимум, ЧТо может дать. 
продавец — гарантию того, что ПК в тече- 
ние полугода или года будат запускать- 
ся, входить в Мопоп Соптапаег или в 
\Ипдо\5 и при проверке с помощью Спес- 
КИ покажет результаты, стандартные для 
использованного микропроцессора. Нио 
каком объективном тестировании боль- 
шинстватаких машин продавцом или не- 
зависимым экспертом еще долго не бу- 
‘дет и речи. Так что в етом случае подоб- 
ный твот может дать подсказку о том, ка- 
ково истинное соотношвина проиэводи- 
твльности и стоимости приобретвемого 
ПК, аета информация никогда ие лишняя 
‘для покупателя. 

В заключение авторы выражают надеж- 
ду, что среди тех, кто потеряет массу вре- 
мени на прогонку нашего теста на своем 
ПК, найдутся пользователи, кому эта по- 
теря аремени принесет понимание того, 
чего же они хотят ст своего ПК, и как это- 
го достичь 

Удачи вам! 


ЛИТЕРАТУРА. 


1 Фарренс Р., Риофрио М. АТ486 за 1250. 
‘долларов. — Мир ПК. 1993, № Т, ©. *— 22. 

2. РС таразие"з 1994 Виувгяиойкетеет. — 
РС, 91, 13, №. 13, ду 1994. р 159, 160 


От редакции. Повспросу приобретения 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 
ЧТО ГОВОРЯТ... 
...О ИЛМРОИ/$ 95 


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 


В любом программном продукте, ори- 
ентированном на конечного пользовате- 
ля, намаловажную роль играют простота 
и понятность интерфейса. Ведь не сек- 
рет, что от этого непосредственно зави- 
сит удобство работы с ним. 

При создании УИпфомз 95 было прове- 
дено множество исследований, которые 
призваны были выявить, как пользователи 
реагируют на то или иное действие на эк- 
рана, насколько очевиден для них, к при- 
меру. двойной щелчок мышью, или в ка- 
кой степени нагляден "поплавок" прокрут- 
ки окна текста. Было проведено великое 
множество экспериментов, в ходе которых 
создавался интерфейс нового продукта. 
Этот интерфейс должен был стать осно- 
вой для целого ряда приложений, которые 
будут работать наэтой системе. иунасле- 
‚дуют стиль и отдельные элементы интер- 
фойса — ведь если разные приложения 
используют одинаковый интерфейс, сними 
легче работать. Как показывают исследо- 
вания реакции пользователей продукта 
МисгозоЯ ОНЮе 4х, пользователь, имею- 
щий опыт работы с текстовым процессо- 
ром \/ога для МИлаонье, в первый раз от. 
крыв Мсгозон РомегРои\", уже может вы- 
полнить более 200 различных действий, не 
прибегая к услугам справки, И всё ето 
благодаря единому интерфейсу. 

Таким образом, необходимость обеспе- 
чения вдинства интерфейса вроде бы оче. 
видна Но каким должен быть сам интер- 
фейс? Эта задача решалась не протяже- 
нии всего процесса разработки Мйлеоме, 
95. И, наконец, интерфейс был создан. 

Когда Вы в лераый раз откроете Мип- 
9043 95, он, скорее всего, покажется Вам. 
по меньшей мере необычным, но уже че- 
рез час работы Вы просто не сможете 
представить себе работу в чем-то другом 

Первое, что встречает Вас в Идо 95, 
— это почти пустой экран, не загромож- 
‘денный никакими лишними деталями, и 
одна-единственная кнопка — ТАЯТ. 

По поводу этой кнолки стоит сказать от- 
дельно Дело в том, что разработчики Мип- 
05 95 долгое время пытались найти ре- 
шение, которов позволило бы обеспечить 
понимание со стороны пользователя в, 
казвлось бы, простых вопросах: с чего 
начать работу, как запустить приложение, 
гда найти необходимую информацию о 
том, как выполнить конкретное действие? 
В конце концов, решение было найдено. 
Кнопка ТАЯТ стала таким решеннем Эта 
кнопка — первов, что находит пользова- 
тель, оказавшись в Мйпоомз 95. И, естест- 
венно, первое, что сделает пользователь, 
в такой ситуации — нажмет эту кнопку. 

Кнопка ЗТАЯТ содержит ры к 99% 
Функционала Мипомз 95. Поэтому начать. 
реботу неподготовленному пользователю 
достаточно просто. С помощью кнопки 
‘открывается иерархическое меню, через 
которое пользователь получает доступ ко 
всем приложениям, установленным наего 
компьютере. 

Панель серого цвета, на которой рас- 
положена кнопка ТАЯТ, является еще од- 
иим весьма примечательным элементом 





Продолжение. Начало см в "Радио", 1996, № 8. 


интерфейса смз 95 Эта панель на- 
зывается ТазК Ваг {панель задач) 

В МИпдо\з 3.х существовала одна про- 
бпема, которая зачастую приводила поль- 
‘зователя к полному непониманию того, в 
каком состоянии находится компьютер, 
какие приложения запущены. Дело в гом, 
что если развернуть окно приложения на 
вась экран, то перед глазами попьзова- 
теля ма остается никакого намека на та, 
сколько приложений он запустил 

Для решения этой проблемы в интер- 
фейс Мипдочи 95 была добавлена пвнель 
задач. Эта панель задач в совокупности с 
кнопкой ЭТАВТ является той опорной точ- 
кой, которая позволит Вам не заблудить- 
ся в интерфейсе Мйпдомуз 95. Какое бы 
приложение Вы ни запустили — панель 
задач всегда будет находиться около края 
экрана и будет видима. При этом на ней 
будет отражена информация о запущен- 
ных Вами приложениях, и более того, имен- 
но панвль задач позволит Вам быстро 
переключиться в нужное приложение, на 
разыскивая его методом перебора 

Пвиель задач легко нестраивается. Ее 
можно перемещать в нужное место экрана, 
или, если Вы считаете, что она на. 

Вам в течение всего времени работы, Вы 
можете сделать ве исчезающей. В этомслу- 
чае онабудет появляться, лишь когда у Вас 
возникнет в ней потребность. Достаточно. 
будет подвести мышь к тому месту, где 
она должна быть, и она тут же псявится. 

При запуске МИлдо\уз 95 на фоне ‘экра- 
на появляются два значка: “Мой компью- 
тер" и “Сетевые ресурсы" В 

Эти два влемента совершенно очевид- 
но обеспечивают доступ ко всем ресур- 
сам локального компьютера и сати соот- 
ветственно. Таким образом, доступ к раз- 
личным ресурсам совершенно прозрачен: 
‘для пользователя. 

С помощью кнопки ЭТАВТ можно от- 
крыть любой недавно использованный 
документ— информацию о таких докумен- 
тах теперь хранит операционная система, 
ана стдельное приложение. Причина ре- 
влизации такого механизма проста: за- 
чем открывать приложенна, чтобы найти 
созданный в нем фейл? Этолишние шаги, 
которые отнимают время. Гораздо про- 
ще свести все используемые документы 
в один список, а вкаком приложении его 
открыть — об этом должна заботиться ОС, 
ане пользователь. 

Еще одна новая Функция, реализован- 
ная в У/лд0\ 95, это поиск документов. 
(Файлов) ия только по имени и его эле- 
ментам, но и по его содержимому Вы 
можете указать строчку, которая содер- 
жится в документе, или ев часть. Чтобы 
сократить время поиска, можно указать, 
вкаком приложении документ был создан. 
Эта функция также доступне благодаря 
кнопке ЭТАЯТ. 

Контекстные меню, которыв использо- 
вались в продуктах семейства Мегозой. 
Осе 4.х, телерь доступны в любом мес- 
та интерфейса Мблбю\миз 95. К примеру, для 
того, чтобы поменять разрешение экрана 
{8 эта операция производится в МИпдом5 
95 динамически без перезагрузки ком- 
пьютера), достаточно щелкнуть в любом 
месте экранного фона правой кнопкой 
мыши и из контекстного меню выбрать 
пункт Свойства (Ргоре/зоз). В результа- 
таВы получаете достул ко всем настрой- 





кам экрана (таким как хранитель экрана, эк- 
ранные обои, разрешение экрана ит. д.). 

Интерфейс МИпаомз 95 настолько удо- 
бен, что... словом, попробуйте —м Вы на 
захотите с ним расстаться! 


ПОДДЕРЖКА РИС АНР РАДУ 


Рус апа Рау — это технология, со- 
вместно разработанная компьютерными 
компаниями, которая значительно совер- 
шенствует интеграцию аппаратного и про- 
граммного обеслечения для ПК. Это 0з- 
начает, что Вы можете просто вставить. 
новое устройство в Ваш комльклер. Сис- 
тема сама распознает его, установит нуж- 
ный драйвер, и Вам на придется возить- 
ся с настройками драйверов для нового 
устройства. Применитвльно к игровым 
устройствам (к примеру, джойстик), ко- 
торые овйчас в изобилии выпускаются в 
‘дополнение к компьютерам, термин "Ро 
апа Рау" можно перевести зак — ”Под- 
соединил — и можешь играть!" 

Технология Разд ала Р/ау встроена во 
все уровни МИпЧо\и5 95 и охватывает уст- 
ройства как для обычных настольных ком- 
пыстеров, так и для компьютеров класса 
1арюр. Технология Ро ап4 Рау распро- 
‘страняется на дисплеи, принтеры, видео- 
платы, аудиоплаты, устройства для чте- 
нил компакт-дисков, адаптеры стандарта 
$С$1, модемы и устройства РСМСИ. 

УИпдоиз 95 позволяет без труда уста- 
навливать или подключать Руд апд Рву- 
устройства, что дает возможность систе- 
ме автоматически распределять апларат- 
ные ресурсы без вмешательства пользо- 
вателя. Например, просто вставив в со- 
ответствующее гнездо аудиоплату и уст- 
ройство для чтения компакт-дисков, мож- 
но правратить ПК в систему воспроизве- 
дения средств мультимедиа. Пользова- 
твль просто подроединяет те или иные 
компоненты, включает компьютер и по- 
лучает возможность, скажем, просмотреть, 
видвоклил. 

Кроме того, компьютер 1арюр, поддер- 
живающий Рю ай Рву, можно отсоеди- 
нить от стыковочного узла или отключить 
от периферийных устройств без прекра- 
щения работьй Система производит авто- 
матическую перенастройку, нво 
‚для работы с дисплеем более низкой 19аз- 
решающей способности и приспоса 
вается к отсутствию сетевой платы и боль- 
шого диска. 

Мипао\$ 95 и устройства Ро вла Рау 
обеспечивают полную обратную совмес- 
тимость, та всть Мипбдоу:з 95 может рабо- 
тать с снотемами, которые были разра- 
ботаны без учета слецификации Р/иб ап 
Р/ау. А когда Вы приобретаете Рид апа 
Рау-устройство для ПК, который не под- 
держивает Ро апд Ру ина котором ус- 
тановлене МИломуз 95, Вы вов равно мо- 
жете воспользоваться преимуществами 
автоматической установки добавочных 
Рис ап Ру-устройста, так как УИядомз 
95 автоматически распознает большин- 
ство существующих овгодня периферий- 
ных устройств. 


ПОДДЕРЖКА ДЛИННЫХ 
ИМЕН ФАЙЛОВ 


Как показали исследования ревкции 
пользователей наинтерфейспредыдущих 
версий Мипдомз, имена файлов и катало- 
гов, заданные в ссответствии с правилом 
“восемь—точка-чри", большинству поль- 
вователей просто непонятны. Поэтому в 
УИпдоиз 95 быпа встровна поддержка 
длинных имен. Теперь Вы можете назы- 
вать свои файлы и каталоги именами дли- 





МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 


ной до 250 символов с использованием 
пробелов и спецсимволов 

Механизм поддержки длинных имен 
файлов полностью совместим < приложе- 
ниями М5-005. 16-разрядные приложе- 
вия и приложения М5-СО$ рассматри- 
вают длинные имена как аналог, полу- 
чанный з результате сокращения имени 
файла до 8 символов. 


<...> 
БЫСТРЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ 


В Уйпаомв 95 реализована новая систе- 
ма печати, которая существенно повышает 
скорость выпоянения операций печати и 
обладает лучшей реакцией при печати в 
фоновом режиме. По сравнению с МАлдо\ме 
‚для рабочих групп, печать из Мйпаюмз 95 
производится почти вдвое быстрев! 


ПОДДЕРЖКА 
ПЕРЕНОСНЫХ СИСТЕМ 


\МИпосмиз 95 является первой версией опе- 
рационной системы Мйпдо\з, включающей 
поддержку пользователей переносных ком- 
пьютеров. В частности, Мипбо\ 95 поддер- 
живает специальные характеристики пере- 
носных и удаленных компьютеров, включа- 
‘етмеханизмы, помогающие пользователям 
таких компьютеров не терять связь с ин- 
формацией, которая им нужна, а также 
‘дает возможность упорядочить работу и 
данные одновраменно на настольном ПК 
или в корпоративной сети м на перенос- 
ном или удаленном компьютере. 

Для большинства пользоветелей при- 
обретение лераносного компьютера яв- 
ляется аначительным капиталовложени- 
ем. Многие из возможностей для мобиль- 
ных пользователей Мипдо\з 95 были раз- 
работаны для того, чтобы максимально 
использовать преимущества сагодняш- 
ней новейшей технологии, а также уве- 
личить срок жизни уже приобретенных 
аппаратных средств для переносных ком- 
пьютеров. МИпдо\з 95 включает встро- 
енную поддержку РСМС!А-устройств и 
стыковочных узлов. Мйпбомз 95 ввтома- 
тически приспосабливается к раэлнчным 
‘аппаратным конфигурациям, устраняя 
необходимость осуществлять длительные 
и сложные процедуры по установке и 
начальной загрузке. М/п@о\:5 95 поддер- 
живает замену на ходу РСМСА-устройств 
— Вам на придется беспокоиться об от- 
дальных службах для плат/гнезд. Кроме 
того, Милдочиз 95 включает интегрирован- 
ные утилиты уплотнения диска и управ- 
ления питанием, благодаря которым рдо- 
стигается использование на полную мощ- 
ность существующих переносных ПК 

Принято считать, что раз пользовате- 
ли компактных или удаленных ПК нахо- 
‚дятся ана офиса, то они лишены связи с 
сетью, алектронной почтой, телефоном, 
факсимильным вппаратом и другими 
средствами коммуникации и информаци- 
онными ресурсами, которые являются не- 
отъемлемой частью физического рабо- 
чего места. Благодаря технологии уда- 
ленного доступа к сети по канаяем свя- 
зи, становится возможным доступ к се- 
тевым ресурсам единым, согласованным 
образом, вне зависимости от того, осу- 
ществляется ли связь с сетью иепосред- 
ственно через сетевой кабель или через 
модем. И в том, и в другом случае пользо- 
ватели одинаково подключаются к сетевым 
ресурсам, априкладные прорреммы исполь- 
зуют одинаковые интерфейсы АР! для уп- 

вления подключением к сети. Утилиты 

Май и Рах предоставляют широ- 
кие возможности для удаленных пользова- 


телей. Станция Еховапое 1пбох включает“ 


30 Радио ны 10. 1896 г. 


такие возможности, как, например, непо- 
средственная загрузка заголовков, что по- 
зволяет повысить эффективность езаимо- 
‘действия с удаленной системой почты че- 
рез медленную сатевую связь. Поддержка 
Мюгозой Рах дает возможность пользова- 
телям переносных и удаленных компьюте- 
ров без труда отправлять и получать фак- 
симильные сообщения с помощью своего 
ПКи факс-модема. 

Природа мобильной рабочей среды ста- 
вит значительные, поглощающие большов 
количество времени организационные за- 
дачи, многие из которых могут быть ре- 
шены с помощью программных средств. 
Улпдоз 95 призвана свести к минимуму 
копичество тяжелой и нудной работы, не- 
обходимой для функционирования мо- 
бильной среды. Утилита Портфель (Вие!- 
‹сазе) упрощает процесс синхронизации 
файлов на настольном ПК или в сети с 
файлами на компактном ПК или удален- 
ной машине, а возможность печати с за- 
‘держкой облегчает осуществление команд, 
печети, которые были заданы в пути 

'Находясь в среде УипФоз для Рабочих 
Групп, пользователь мог подключиться 
только к Мйпдочз МТ Зегуег или к сарве- 
рам на базе Мипао\из для Рабочих Групп. 
УМйпдомв 95 поддерживает гораздо более 
разнообрвзную среду дистанционного 
‘доступа и может подключаться кбольшин- 
стеу систем, которые используются са- 
годня и доступ к которым может быть 
осуществлен по каналам связи Служба 
‘удаленного доступа э \Ипдочу$ 95 прошпа 
тщательное тестирование на совмести- 
мость с УИпдочиз МЕ Зегуег и с другими 
ПК, на которых установлена Мипдомз 95, 
с серверами Мей/Маге, на которых уста" 
новлен МеМ/аге Соппест, с такими поп: 
лярными овтевыми устройствами, как 
уз Менподет, и с многими сяужбами |п- 
Чегпет Мипаомз 95 включает встроенную 
поддержку протоколов Мипдо\ 3.1 ВА, 
РРР (Рон\-ю-Ройй Рго\осо, новый стан- 
дарт для удаленного доступа к сетям по 
каналам связи и для доступа к и\егпе\, 
ЗИРи Ме\Маге Соплес'. Все службы свя" 
зи и удаленного доступа к сатям абсо- 
лютно З2-разрядны, благодаря чему до- 
стигавтся повышение производнтельнос- 
тии недежности 

Мипадоз 95 предоставляет существен- 
но улучшенную поддержку карт РЕМ и 
других устройств для работы с перенос- 
ными компьютерами, Поддержка РСМСА. 
встроена в ядро МИпдомз 95. Эта опере- 
цнонная система будет автоматически 
загружать необходимые драйверы для 
каждой карты, кактолько она будет встав- 
ляться, и выгружать эти драйверы, как 
только карта будет выниматься Работаю- 
щие в реальном режиме драйверы карты 
или гнезда не потребуются. Когда новая 
карта будет вставляться впервые, УИпо\. 
95 будег автоматически определять ве и” 
‘устанавливать соответствующие драйверы. 

Если Вы используете стыковочный узел, 
все относящиеся к нему системные уста- 
новки, еключая вид‘ решение, клави- 
атуру, мышь и сеть, ‘автоматически 
находуперенастраиваться, когда компью- 
тер будет вставлен или вынут из стыко- 
вочного узла. Системы, поддерживающие 
базовую систему ввода/вывода РН апд 
Р!ау, на потребуется при этом перазагру- 
жать. На машинах, производимых веду- 
щими компаниями и ие осуществляющих 
поддержку Р№д апбд Рву, при перезагруз- 
ка системы различные конфигурации под- 
‘держиваклся автоматически. 


{Окончание следует) 
Материал подготовил Ю. КРЫЛОВ 
г. Москва 
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И. В. НОВАЧЕНКО, 
В. А. ТЕЛЕЦ, 
Ю. А. КРАСНОДУБЕЦ 


ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 
ДЛЯ БЫТОВОЙ 
РАДИОАППАРАТУРЫ 


Эта книга — четеертов дополнение 
базового справочника “Микросхемы 
для бытовой радиоаппаратуры”, вы- 
пущенного в 1989 г. издательством 
“Радио и связь”. 

Справочные материалы приведвиы 
в форме, принятой в базовом спра- 
вочнике, в соответствии с основными 
нормативно-техническими документа- 
ми и международными стандартами. 

В книга приведвиы типовые схемы 
включения, необходимые для обеспе- 
чения нормальной работы интеграль- 
ных микросхем, а также сведения о 
зарубежных аналогах отечественных 
микросхем, которые могут оказаться 
полезными при ремонте редиоэлек- 
тронной аппаратуры. 

Ознакомление с приведенными в 
справочнике данными по интеграль- 
ным схемем болве 30 серий (около 60 
типономиналов) позволяет выбрать 
микросхемы с требувмыми парамет- 
рами в зависимости ст усповий экс- 
плуатации радисаппаратуры. 

В справочнике приведен список ос- 
новиых сокращвиий и условных обо- 
значений параметров интегральных 
схем, а также подробный паречень 
отечественных и зарубежных интег- 
ральных схем. 

Книга может оказаться полезным 
пособием для радиолюбителей, сту- 
дентов и инженерно-технических ра- 
ботников в области электроники, ра- 
диотехники, радиовещания и телеви- 
дения, занимающихся разработкой, 
эксплуатацией и ремонтом радиоэлек- 
тронной аппаратуры. 


Москва, Радио м связь, 1995 








ИЗМЕРЕНИЯ 





ПОРТАТИВНЫЙ ЧАСТОТОМЕР 


Я. ТОКАРЕБ, г. Москва 


„Домашняя лаборатория радиолюбителя не может обойтись 
без устройства точного измерения частоты. Предлагаемый 
ровым отсчетом, собрать который 
ителю средней квалификации, ока- 


жет большую помощь в конструировании, ремонте и регули- 


несложный прибор с ци 
под силу даже радиолю 


ровке более сложных электронных изделий. 


Портативный частотомер выполнен 
полностью на микросхемах. 


зыходов в двоичном коде псотупает на 


дешифраторы 208--0612, где преобра- 


Кроме этого в предлагаемой конструк- 
ции предусмотрен режим самоконтроля, 
вхлючаемый переключателем 5ВтТ. Если 
прибор исправен, на его индикаторах вы- 
свечивается число 32768 (частота квар- 
цввого резонатора). 

Налаживание устройства сводится к 
точной установке частоты кварцевого ге- 
нератора по образцовому частотомеру 
конденсатором С4. 

Конструкция прибора практически лю- 
бая, в зависимости от зоэможностей и 
желания радиолюбителя. В авторском 
варианта частотомер собран в малога- 
баритном прямоугольном полистироло- 
вом корпусе, а монтаж выполнен на не- 
большой макетной плате. 
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АИ КПБИЕЕ; 00? КЗНЛЕЗ, 0В-ВОУ КПВНЕР 
Д-Р? КБНАЕ. И КУЧУЛРА 
ВЕГ-ИЕЯ АРА 


Фис. 1 






2 рим НИ: вЫв Е РОЗИ 


г“ 268.7 ЫТСВЫЕ. В ВЕРХ 





Основные париметры прибора 
Пределы измеряевлой 


частоты, Гц. 2... 

Чувствительность не входе; 
мВ. не хужа 

Входное сопротивление, 
МОм, не менее 

Число разрядов ‘индикатора к 

Частота обновления показаний, Гц 

Потребляемый ток гри налряже- 
вии питания 9 В. мА, не более 


- 5.160000 


Схема прибора привадена на рис. 1 
Входной сигнал измеряемой частоты че- 
рез защитный резистор В1 поступает на 
‘неинвертирующий вход ОУ БАТ, вылол- 
илющего функции предварительного уси- 
лителя—ограничителя. Диоды №01, У02 
защищают вход ОУ ст перегрузки входе 
ным сигнаяом, а двлитель из резисто- 
ров 4, В5 с блокироеочным кондонса- 
тором СЗ создает необходимое напря- 
жение смещения 

После усиления сигивл "доводится" до 
прямоугольной формы триггером Шмит- 
та, выполненном на инверторах 502 3, 
002.4 с цепью положительной ОС из ре- 
висторов Н7, 914. Прямоугольные им- 
пульсы поступают на тактовый вход де- 
кадного счетчика, выполненного на мик- 
росхемах 003--207. Информация с их 





зуются в код самисегментных индикато- 
ров НС1—НС5. Эти же дешнфраторы вы- 
полияют еще одну функцию — запоми- 
нают двоичный код с выходов счатчика 
на время пересчета. Работой счетчика уп- 
равляет формирователь враменных ин- 
тервалов, в который входят микросхемы 
001, 202. На первой из них собран квар- 
цевый генератор и двлитвль образцовой 
частоты, а на эторой — буферные инвер- 
торы. 

Работу этого устройства поясняют вре- 
менные диаграммы, показанные на рис 2. 

В приборе предусмотрена также воз- 
можность слухового контроля частоты из- 
маряемого сигнала. Это обеспечивается 
инверторами микросхемы 002 и пьезо- 
влектрическим излучателем при вхлючен- 
ной кнолке 583. 
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Рис. 8 





Источником питания прибора в порта- 
тивном варианте служит батарея "Кро- 
на” или аналогичная ей, можно также ис- 
пользовать шесть влементов АЗ16 

Все резисторы — ВС или МЛР мощ- 
ностью 0,25 или 0.125 Вт. Конденсатор 
С6 — КТ-1 группы М47, СЗ—С5 — К50-35 
или К50-16; С1, С8, С9— КМ-5, КМ-6; С7 
— подстроечный КПК-МП 8,30 яФ. Пере- 
ключатель 581--5В3 — П2К. 

В приборе, помимо указанных на схеме, 
можно использовать следующие детали: ВАЛ 
— К544УДАБ, 251 — КЗ7ЗИЕ12, К17бИЕВ; 
202 — КТУ6ЛАТ, К5б1ЛА?; 203—007 — 
К561ИЕ14. Диоды заменяемы на КДБ125 
или КД1ОА, КДБ1ОБ. Могут быть приме- 
наны сегментные иидикаторы АЛСЗО4Б, 
АЛСЗ24А, АЛСЗ24Б. Следует иметь в 
виду, что в зависимости от соединения 
электродов иидикаторов других типов 
потребуется подключенна вывода 6 мик- 
росхемы КТ7бИД2 к шине питвиия +9 В 
{вместо общего провода). 

В случае использования частотомера 
как узла в других приборах целесообраз- 
но уствиовить в цвпи питания дополни- 
тельные блокировочные конденсаторы 
КМ-5, КМ-6 емкостью 0,1--0,47 мкФ ря- 
дом с микросхемами дешифраторов. 


РАДИО № 10, 1996г. 31 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ 


ЦИФРОВОГО 


ВОЛЬТМЕТРА 


А. РОМАНЧУК, пос. Новиково Сахалинской обл. 


Аналого-цифровой преобразователь, предлагаемый автором, 
может найти применение не только в вольтметрах, но и в 
других измерительных приборах и индикаторах, не требую- 
щих многоразрядных показаний. 


Измерительный прибор с цифровой ин- 
‘дикацией несложно изготовить на основе 
БИС аналого-цифрового преобразоватв- 
„ля {АЦП} КРБ72ПВ2 (КРБ72ПВ5). О прин- 
циле работы и рекомендациях по приме- 
нению этой БИС неоднократно рассказы- 
валось в радиолюбительской литературе 
[1]. Введение же в прибор построенного 
на ее основе устройства автоматического. 
выбора предела (УАВП) заметно усложня- 
ет его изготовление, так как требует при- 
менения дополнительных микросхем сред- 
ней степени иитеграции [2, 3]. С другой 
стороны, в радиолюбительской практике 
ремонта бытовой РЭА в диапазоне напря- 
жений до 10 В достаточна точность изме- 
рения 0.01 В, а при напряжении выше 1008 
достаточна точность 1 В Когда нвобхо- 
‘димы многочисленные замеры, желатель- 
но иметь не только автоматический выбор 
предела, но и автономность. Для этого 
целесообразно выполнить конструкцию 
вольтметра в виде малогабаритного щупа. 

Предлагаемый преобразователь впол- 
на удовлетворает этим требованиям. Он 
имеет небольшие габариты, малый по- 
требляемый ток, цифровой отсчет и вато- 
матический выбор предвла измерений. 
Для его изготовления ие требуется дефи- 
цитных и дорогостоящих элементов. Вы- 
‘полненный в виде отдельного блока, он 
может быть встроен в готовый прибор, на- 
пример, частотомер или счетчик импуль- 
с0а ие КМОП микросхемах 

Основные технические характеристи- 
ки преобразователя: выбор предела из- 
мерения — автоматический, апериоди- 
чоский; верхние предвлы измерения — 
9,99, 99,3, 999 В (эффективное эначе- 
ние); потра: й ток при напряжении 
питания 9+2 В — не более 3 мА. 

В основе узла прибора — АЦП прямо- 
го-счета, дополненный УАВП. В качестве 
элемента обратной связи применен ии- 
тагральный цифроаналоговый преобра- 
зователь КРБ72ПА1‚ включениый нестан- 
‘дартно — по схеме с "перевернутой" мет- 
рицей резисторов [4], когде на вывод 1 
микросхемы подается опорное напряже- 
ние, а выходное снимается с вывода 15 
Этот вариант дает такие преимущества, 
как питанна устройства от однополярно- 
го источника и получение стуленчато из- 
меняющегося напряжения, а не тока, кэк 
при обычном включении. Поэтому, если 
опорное напряжение выбрать численно 
равным десятичному эквивеленту кода 
применянного ЦАП (для КРБ72ПА1 деся- 
тиразрядный двоичный код соответству- 
ет числу 1024), выраженное, например, 
в мВ, то при каждом увеличении цифро- 
вого кода на единицу на выходе получим 
ступенчато возрастающее по одному 
милливольту напряжение. Разрешающея 
способност: 


ъ АЦП в этом случае получа- - 
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ется не хуже 1 мВ, а вывод результата 
преобразования происходит без приме- 
нения дополнительного преобразовате- 
ля двоичного кода в двоично-десятичный, 
‘достаточно подсчитать количество посту- 
пивших на ЦАП импульсов за цикл прё- 
образования. При этом АЦП получается 
предельно простым для исполнения 

На рис. 1 показана схема преобразо- 
вателя. Кроме ЦАП ОА2. в состав АЦП вхо- 
дят сравнивающее устройство на ОУ ОА1, 
‘управляемый гемеразор на элементах 
микросхемы 002.1, 02 2, двоичный счет- 
чик 004 и влемент 0Р2.4, управляющий 
режимами работы праобравователя. Клю- 
чи микросхемы ОО1, двоичный счетчик с 
дешифратором состояния выходов 003 и 
Л3 062.4 с диодами \03—М07 обеспечи- 
вают работу УАВП. На транзисторах УТ1, 
УТ2и диоде \ОВ выполнен термостабиль- 
ный источник опорного напряжения. Рэ- 
зисторы В1-—Я4 образуютх делитель вход- 
ного напряжения, а МОТ -защищает вход. 
ОУ ОА} от повышенного напряжения 

К декадному счетчику импульсов из- 
мерительного прибора по шине 1 пасту- 
пают счетные импульсы, по шине 2 про- 
исходнт сброс счетчика, а по шинам 3, 4 


производится включение точек (или запя- 
тых) в соответствующих разрядах инди- 
каторов прибора. 

Работает преобразователь следующим 
образом. В момент подачи напряжения 
‘питания на кондансаторе СЗ напряжение 
равно нулю, поэтому ие выводе 10 мик- 
росхемы 002.4 появляется лог.1, при этом 
выходы счетчика 004 и подключенный к 
п елю декадный счетчик при- 
боре устанавливаются в нулевое состоя- 
ние. На выходе ЦАП и инверсном входе 
БАТ напряжение равно нулю Если ие вход 
преобразователя напряжение не поступа- 
ет, то на выходе РАТ также низкий уро- 
вень напряжения. Он залрещает работу 
управляемого генератора по входу 1 
02.1 и закрывает нижний по схеме ключ 
001. На вход Я счетчика УАВИ 003 пода- 
ется положительное напряжению с разис- 
тора ВБ и он обнуляется. Лог.1 с выходе 
“0” счетчика подается на точку первого 
{слева) индикатора декадного счетчика 
прибора и верхний по схеме ключ ОБТ 
(выв_ 12). Ключ открывается, соединяя с 
общим проводом вывод резистора Я2 
входного делителя. Поскольку на всех 
выходах счетчика 004 действует уровень 
лог.0, на выходе элемента совпадения 
002.3 {выв. 4) — лог1, ие влияющий на 
работу ЛЗ 902.4. Это-^ исходное состо- 
яние преобразователя 

При появлении даже незначительного 
положительного напряжения на входе де- 
„лителя за счет большого усиления ОУ БАТ 
его выходное напряжение скачком увели- 
чивается почти до величины источника 
питания. Управляемый генератор начнет 
работать и конденсатор СЗ через диод, 
\М02 зарядится до напряжения переклю- 
чения ЛЭ, равного примерно половине 
напряжения питания, после чего на вхо- 
дах Я 004 и декадного счетчика действу- 
ет уровень лог0, разрешающий режим 
счета. Твкой же уровень поступает и на 
вход В счетчика 003 через ключ 201. На. 
выходе счетчика 004 начнется узеличе- 
ние двоичного кода, а на выходе ЦАП ВА2 
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{выв. 15} соответственно напряжения. 
При равенстве напряжения на инверсном 
и прямом входах ОУ ОА1 на его выходе 
установится низкий уровень, запрещаю- 
Щий работу упревляемого генератора. 
Изменение состояния счетчика 003 пре: 
кратится, а на индикаторах декадного 
счетчика зафиксируется количество по- 
ступивших на него импульсов. С учетом 
установленного коэффициента деления 
входного делителя — 1:16 и опорном на- 
пряжении 1024 мВ показания индикатора 
будут соответствовать валичиие: измерен- 
ного напряжения с точностью 10 мВ. На 
этом цикл преобразований анвлогового 
напряжения в цифровой вид закончен, 
если измеряемое напряжение ив превы- 
шает порога первого предела. 

После этого начнется разрядка конден- 
сатора СЗ черав бопьшов обратное сд 
противление диода \02 и входное сопро- 
тивленна ЛЭ до напряжения переключе- 
ния. При этом закроется нижний ключ 001 
и произойдет установка УАВЯ на первый 
предел. ЛЭ 002.4 переключится в проти- 
воположнов состояние, произойдет обну- 
ление рагистра и декадного счетчика — 
преобразователь примет исходнов со- 
стояние. Таким образом, время преобра- 
зование зависит от частоты управляемого 
генератора и величины измеряемого на- 
пряжения, а время индикации— от емкос- 
ти и скорости разрядки конденсатора СЗ. 

УАВП действует по принципу последо- 
вательного приближение. При превыше- 
нии измеряемым напряжением предела 
измерения срабатывает элемент совпа- 
‘дения. выходной сигнал которого пере- 
ключает УАВП на следующий, менее чув- 
ствительный диапазон, пока иепряжение 
не превысит очередного предела, Уста- 
новка порога, при котором сработает эле- 
мент совпадения, осуществляется под- 
хлючением катодов УОЗ—УО7 и выв. 5 
002.3 к соответствующим выкодам счет- 
чика 204, двоичный код которых эквнва- 
лентен десятичному числу порога. В пре- 
образователе это число 1000, поэтому, 
как только напряжение ие входе ОА1 до- 
‘стигиет величины 1 В, на выходе элемен- 
та совпадения появится короткий иы- 
пульс низкого уровня, устанавливающий 
через элемент 002.4 выходы счетчика, 
604 и декадный счетчик в нуль, а также 
учтется счетчиком УАВП 003. Лог.1 с 
выхода 0 счетчика переместится на вы- 
ход 1 (выв. 2). Точка с первого индикато- 
радекадного счетчика прибора перемес- 
Тится на второй, что укажет на установку 
второго предела измерения. Парвый ключ 
001 закроется, отключив выв. Я2 от об- 
щего провода. Одновременно подключит- 
ся к общему проводу выв. ЯЗ, образуя 
вместе с резистором В! делитель 1:160, 
в результате чего напряжение на входе 
0А1 уменьшится еще в 10 рез. Цикл пре- 
образования АЦП повторится. При этом 
напряжение ие выходе ЦАП, как и в пер- 
вом случае, начнет увеличиваться с нуля 
до напряжения на инверсном входе ОАТ 
Если измеряемое напряжение не превы- 
шает второго предела, то вафиксируетоя 
показанне с точностью 0,1 В. Если же пре- 
‘дел превышен, то фиксации не произой- 
дет, и повторится цикл преобразования 
АЦП. При этом включится резистор де- 
лителя 1:1000, а на индикаторе оба точки 
погаснут. Точность измерения составит 1 В. 

Время цикла преобразования и инди. 
кации в нв влияет на 
точность отсчета, однако решающее зие- 
чение имеют точность установки и ста- 
бильность опорного напряжения. В ста- 
билизаторе, идея которого заимствована 
из [1], опорнов напряжение формирует- 





ся как разность напряжения`стабилиза- 
ции светодиода У08 и эмиттерного пере- 
хода УТ2. С резистора 8 стабияьное на- 
пряжение подается на вывод 1 Аг 
Полевой транзистор УТ1 включен к ис- 
точник стабильного тока, сохраняемого 
даже при двукратном изменении питаю- 
щего напряжения. Конденсаторы С4 и 
сглаживают импульсные пульсации! в 
цепи питания устройства. 

Все элемеиты преобразователя, кой. 
ме выключателя питания ЗА1 и батареи; 
‘установлены на печатной плате (рис. 2) 
на двустороннего фольгирован ‘о стек- 
лотекстолита толщиной 1,5 арта 
проводников со стороны установки эле- 
ментов и их расположение на плате по- 
казаны на рис. 2, анарис 2.6— с обрат- 
ной стороны. При монтаже необходимо об- 
ратить внимание на правильность располо- 
жения микросхемы 904. Диоды УОЗ—МОТ 
крепят на катодных выводах в предназна- 
ченных для них отверстиях и располага- 
ют над микросхемой 054. Выводы ано- 
дов, спаянные вместе, дополнительной 
проволочной перемычкой соединены с 
выв 6 002.3. Для обеспечения хорошего 
‘теплового контакта элементы М8, УТ1 и 
УТ2 устанавливают в металлическую (из 
алюминия или меди} обойму, которая по- 
казана на рис. 2, а в виде прямоугольни- 
ка_ Соединения этих элементов с осталь- 
ной частью схемы и между собой произ- 
водят иквыводами При монтаже провод- 
ники, подходящие к одному выводу собе- 
их сторон платы, соединяют лайкой вы- 
водов и дополнительными проволочными 
перамычками. 

Налаживание преобразователя можно 
производить с помощью любительского. 
мультиметра. Начинают с установки опор- 
ного напряжение. Для этого вместо ре- 
зистора Н8 подключают многооборотный 
подстроечный резистор оспротивлением 
1,5 кОм, например, типа СП5-Зв, После 
включения питания и прогрева не менее 
15 мин ие выводе 1 ОА2 выставляют на- 
пряжение 1024 мВ. Затем измеряют по- 
лученное сопротивление и подстроечный 
резистор заменяют постоянным (возмож- 
но, составленным из двух). После этого 
вывод 3 ОА1 соединяют с общим прово- 
дом и проверяют показания индикатора, 
подключенного к преобразователю де- 
кадного счетчика. Если показания отли- 
чаются от нулевого, потребуется установка 
начального разбвланса напряжения сма- 
щения ОА1. Для этого к вые. 1 или 8 (оп- 
‘ределяется экспериментально} подключа- 
ют подстроечный резистор, также много- 
оборотный, сопротивлением 10 кОм Под- 
бирают его сопротивленне, добиваясь 
показания на индикаторе “0000”, и заме- 
няют постоянным. Этот резистор устанав- 
ливают ив плате со стороны выводов. 

После установки опорного напряжения 
и балансировки смещения приступают к 

рваисторов входного делителя. 
В любительской практика проще подо- 
брать необходимые резисторы из имею- 
щихся, чем порой приобрести точные © 
допуском не хуже 0,1 %. По этой причине 
вдвлителе, в первую очередь, определя- 
ют сопротнапение резистора В1. Его ос- 
оставляют ие двух или трех резисторов 
типа МЛТ 0,125, МЛТ 0,25 номиналом 1 
или 2 МОм, измеряют его сопротивле- 
ние (оно может быть не обязательно рав- 
но 3 МОм} и приступают к подборке ре- 
зистора В2, замвиув его двумя -—- посто- 
янным (меньшего сопротивления} и под- 
<строечным. На вход пряобразователя 
подают напряжение в пределах первого 
лподдиапазона [можно подать опорное 
напряжение этого же преобразователя} 


и подстроечным резистором добивают- 
ся соответствия показаний индикатора и 
величины измеряемого напряжения. При 
замене резисторов постоянным его так- 
же можно составить из двух, важно лишь, 
чтобы их общее сопротивление было 
равно подобранному. Так же подбирают 
резисторы НЗ и В4 при подаче на вход, 
лреобразователя известного с необходи- 
мой точностью напряжения. 

В преобразователе возможно также 
изменить порог, при котором происхо- 
дит переключение делителей, подключе- 
нием катодов и диодов к соответстную- 
щим выходам счетчика 004. 

В конструкции преобразователя, кро- 
ме указанных на рис. 1 микросхем, без 
переделки платы можно применить мик- 
росхемы К176КТ1 {001}, КЛУбЛАТ {202}, 
КТ7бИЕВ {003}. Вместо ОУ ОАТ можно 
применить ОУ КР544УД2 при увеличении 
общего потребляемого тока на 1 мА. Мож- 
но рекомендовать и другие ОУ с полевы- 
ми транзисторами на эходе. КРБ72ПАЛА 
можно заменить на КР572ПА1Б или 
КР572ПАЗВ, но напинейность преобразо- 
вания в этом случае, конечно, возрастет, 
практически же она незаметна. Двуханод- 
ный стабилитрон \03 можно заменить 
стабилитроном КС1Б6А, КС168А, включен- 
ным анодом к общему проводу. Осталь. 
ные диоды заменимы, например, КД102, 
КД103, КД509 — КД514 с любым буквен- 
ным индексом, Светодиод МО8 желатель- 
но использовать в металлическом корпу- 
се. Выбранный тип транзистора УТ2 обу- 
словлен тем, что его выводы изолирова- 
ны от корпуса, поэтому возможна уста- 
новка в обойме без дополнительных про- 
кладок. Он может иметь и структуру про- 
водимости п-р-п, тогда его коллектор и 
базу подключают к аноду МО8, а вывод. 
эмиттера — к элементам С5, ВВ. Тран- 
зистор УТ! можно заменить другим из 
этой серии с любой буквой, важно, чтобы 
его ток был на меныше 1...1,5 мА. При 
меньшем токе питания матрицы точность 

‘ия ухудшается, а при большем 
возрастает общее потребление тока пре- 
гелем. Если транзистор выдает 
заведомо больший ток (больше 2 мА), то 
‚дпя его уменьшения необходимо вклю- 
чить резистор в цепь истока, подобрав 
его сопротивление. Конденсатор С4 типа 
К53-14 на напряжение 10...16 В, осталь- 
ные — КМ-4, КМ-5 или КТ-1. 
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От редакции. Установка точного значе- 
ния опорного напряжечия и подбор точной ве- 
личины сопротивления резистора Я1 не обяза. 
тельны, поскольку калибровка устройства про- 
изводится резисторами 92--Я4 Парвллельно 
конденсаторуС3 желательно подключить резис- 
тор сопротивлением 5...10 МОм, что гаранти- 
рует его разряд, при этом для обеспечения мв- 
‚обходимого времени индикации емкость этого 
конденсатора следует увеличить. Возможная 
‘нестабильность работы устройства в целом, 
связанная с неодновремвинсотью сброса счет- 
чиков, входящих е прибор, устраняется заме- 
ной инвергорон 002 триггерами Шмитта мик- 
росхемы КБЕТТЛЗ. 
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. А. ПИСТОЛЬКОРСА 





ОСНОВОПОЛОЖНИК 
АНТЕННОЙ ШКОЛЫ 


Л. БАХРАХ, доктор техн. наук, А. КУРОЧКИН, доктор техн. наук, 


г. Москва 


Александру Александровичу Пистоль- 
корсу— основоположнику отечественной 
антенной школы, выдающемуся ученому, 
воспитателю целой плеяды ученых, ис- 
спедрвателей и разработчиков антенных 
систем в октябре 1996 г. исполнилось бы 
100 лет. Лишь несколько месяцев он не 
‘дожил до своего векового юбилея. В этой 
небольшой статье мы расскажем © сво- 
ем учителе, с которым проработали не- 
сколько десятияетий. 

Александр Александрович был необык- 
новенным человеком, сочетавшем в себе 
исключительный творческий потенциал и 
целеустрамленность с удивительной 
добротой и ъностью муд- 
рого советчика 

Время, прожитов Александром Алек- 
сандровичем, было сложным, подчас 
трудным и трагическим, но он © досто- 
инством прошвл свой замечательный 
жизненный путь ученого и человека. По- 
ражает его творческое долголетие — 
свою последнюю статью без соавторов 
он написал в возрасте 97 лет. 

А.А. Пистолькорс был признанным гла- 
вой отечественной антенной школы. За 
свою творческую жизнь он успел столь 
много сделать, что даже простой пере- 
чень его работ воспринимается как фан- 
тастический. Ему принадлежат Фундамен- 
тальные труды в области теории антенн. 
К ним относятся метод наведенных ЭДС 
‘для расчета антенн, получивший широкое 
применение у нас в стране и ва рубежом, 
способ решения задач синтеза антенн с 
помощью функций Матье, разработка тео- 
рии длинных линий применительно к ан- 
теннам с использованием принципа двой- 
стванности, развитие теории адаптивных 
антенных решеток и многие другие иссле- 
‘дования. 

Первой самостоятельной научной ра- 
ботой Александра Александровича была 
его дипломная работа, посвященная ис- 
следованию фидерных линий для корот- 
коволновых антенн. Научным руководи- 
телем Александра Александровича был 
М. А. Бонч-Бруевич, замечательный уче- 


ный и руководитоль знаменитой Ниже- 
городской радиолаборатории. Александр. 
Александрович уже тогда сумел создать 
методы расчета и согласования фидер- 
ных линий и ввел общепринятов теперь. 
во всем мире понятие "бе- 
гущей волны". В то время он резработвл 
новый способ расчета сопротивления из- 
лучения спожных коротковолновых ен- 
тенн, используя метод наведенных ЭДС. 

Александр Александрович, еще будучи 
начинающим исследователем, разработвл 
теорию несимметричных радиолиний, 
впоследствии ставшей основой его док- 
торской диссертации. На базе этой тео- 
рии был создан ряд оригинальных изме- 
рительных приборов: антенный и фидер- 
ный омметр, рефлектометр. 

АА. Пистолькорс проявил себя и как 
плодовитый изобретатель. Он ветор зна- 
‘менитого “Шлейф-вибратора Пистолькой- 
са", антифединговой антенны, а всего им 
предложено более 40 изобретений. Впол- 
не заслуженно Александру Александрови- 
чу было присвоено почетное звание За- 
служенного изобретателя Российской Фе- 
дерации. 

Научные интересы Александра Алек- 
сандровича ие ограничивались пробле- 
мами антенно-фидерной техннки. Не- 
сколько принципнальных статей и интв- 
ресных изобретений посвящены телегра- 
фии. в частности фазовой, получившей 
впоследствии широкое распространение. 

В стенах Московского. ю-исследо- 
ветельского института. приборостроения, 
где Пистолькорс трудился многие годы, 
он разработал теорию синтеза линейных 
антенн и методы их расчета, которые его 
ученики связали с решением интеграль- 
ного уравнения синтеза антенн. Принципи- 
ально новое научное напранление открыла 
предложенная Пистолькорсом идея приме- 
нения двухоеркальных схем, использувмых 
в оптике для построения антенных систем. 

‘Александр Александрович весьма про- 
дуктиено ванимался исследованиями 
овойста гиротропных сред и особенно 
Ферритов для диапазона СВЧ. которые 


сыграли большую роль в становлении 
весьма важного направления техники СВЧ. 

Из его важнейших работ следует от- 
метить также исследования по дифрак- 
ции эолн в диэлектрических слоистых 
структурах, что имело большое значение 
‘для создания радиопрозрачных обтека- 
телей и укрытий для антенн. 

Мировая наука весьма высоко оцени- 
вает работы ученого в области ралиоаст- 
рономии. Основное енимание в этой об- 
ласти А. А. Пистолькорс уделил разра- 
ботке уникальных радистелескопов, не- 
пример 64-метровой зеркальной антен- 
ны космической связи в Медвежьих 039- 
рах под Москвой и сферического двух- 
веркального телескопа в Армении. Он 
предложил попользовать частотное ска- 
нирование для создания сибирского Со- 
лнечного радиотелескопа. Начиная с кон- 
ца 60-х годов был научным руководите- 
лем работ по созданию уникального Со- 
лночного радиотелескопа в Саянах. Труд- 
но переоценить роль Александра Алек- 
овндровича в создании этого инструмен- 
та исследования Солнца. 

Засвои научные труды А. А. Пистолькорс 
был удостоен Ленинской премии, на- 
гражден золотой медалью имени А. С. 
Попова АН СССР. отмечен пятью орде- 
нами. 


ОБМЕН ОПЫТОМ 





ПОДСВЕТКА КАССЕТ В МАГНИТОФОНЕ “АСТРА М-113С” 


На многих моделях магнитофонов бы- 
вает очень напросто определить рас- 
ход ленты: счетчик дает условные по- 
казания, связанные © числом оборотов 
приемного узла. Визуальный же кон- 
троль кассеты ватруднен, так как она 
‘бывает глубоко “упрятаие", а подовет- 
ка часто не прадусмотрена. 

Журнал “Радио” ужа публиковал со- 
вет, как решить данную проблему. 
Предлагалось на панели ЛПМ, распо- 
поженном за кассетным отсаком, закре- 
пить миниатюрный источник света. Сде- 
пать то же самов в двухкассетном маг- 
нитофоне "Астра М-113С” оказалось 
трудно. Дело в том, что каретка, распо- 
ложенная за внутренней фальшпанелью 
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кассетного отсека, механически связана 
с блоком головок и прижимным роликом 
и при работе АПМ леремещается вверх 
и вниз. 

Здесь следует производить доработку 
по-другому. Из тонкого (0.8 мм) белого 
плексигласа надо вырезать две пластин- 
ки размерами 21х16 мм (по размерам 
охошка во внутренней фальшпанвли), 
приклеить к ним по две миниетюрные 
лампочки СМН-6,3-20, а семи пластинки 
вклвить в окошки в кассетных отсеках. 

Напряжение из лампочки, включенные 
последовательно, водеют от разъема пи- 
тания соответствующего ЛПМ. Для рав- 
номерной загрузки блока питания яампоч- 

. ки целесообразно подключить попарно к 


напряжению +12 В разъема ЛПМ Аи 
-12 В разъема ЛАМ В. При дора 
использованы провода ленточного ка- 
боля, применяемого, в частности, в те- 
левизорах. 

Теперь кассетные отсеки хорошо ©с- 
вощены, и стало возможным визуально 
определить расход ленты в кассетах как 
с прозрачным, таки с непрозрачным кор- 
пусом. Кроме того, светящиеся пемпоч- 
ки в ЛПМ А служат индикатором вклю- 
чения в сеть магнитофона, а свечение 
лампочек в ЛИМ В сигнализирует о его 
включении (в этой модели он включает- 


‘ся отдельно). 
Ю._ МИХАЙЛОВ 
г. Щербинка, Московская обл. 
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СУРРОГАТНАЯ 
РАДИОАНТЕННА 


В. ПОРОЙКОВ, г. Одесса 


Не секрет, что для хорошей работы радиовещательного при- 
емника желательны наружная антенна и заземление. Но та- 
кое не всегда доступно, особенно жителям больших городов, 
— власти строго следят за архитектурным обликом зданий, а 
сооружение Т- или Г-образной антенны внушительных разме- 
ров в квартире, несомненно, нарушит эстетику помещения. 

Выход из положения — подключить к приемнику так называе- 
мую ЕЦ антенну. о некоторых ее вариантах ресска- 


зывается в пу 


Простейшей антенной может служить се- 
тевая проводка, с которой радиоприемник 
соединяют через конденсатор Н). Правда, 
подобное подключение небезопасно, и 
пользоваться им желательно только в край- 
нем случае. Кроме того, качество звуча- 
ния приемника снижается из-за значи- 
тельных помех, проникающих из сети 

Болва перспективным представляется 
использования в качества антенны водо- 
проводной трубы либо батареи цент- 
рального отопления. Эффективность за- 
висит от этажности дома и конфигурации 
прокладки труб. В каждом конкретном 
случав придется пазкспериментировать, 
чтобы выбрать олтимальный вариант под- 
ключения приемника к такой антенне Но 
в большинстве случаев, как показали про- 
веденные мною опыты, чувствительность 
приемника возрастала в несколько раз по 
сравнению с его работой на стандартную 
шлыревую антенну 

При подключеннн привмника х труба 
можно воспользоваться несколькими ва- 
риантами Например, обернуть трубувят- 
ком из полоски бумаги, покрытой фоль- 











ликуемой статье. 


гой {упаковка из-под чая), так, чтобы ме- 
таллизированная поверхность была сна- 
ружи. Можно, конечно, приклеить полоску 
ктрубе. Сверху на полоску уложить один- 
‚два витка зачищенной медной проволоки, 
скрутитьее концыи припаять к ним много- 
жильный провод в изоляции, соединенный 
сантенным гнездом приемника 

При напичии обмоточного медного про- 
вода марки ПЭЛ или ЗВ, его наматыва- 
ют непосредственно на трубу ме длине 
30. .40 мм и совдиияют с антеяным гчез- 
дом приемника. 

я варианта (рис. 1) по- 
надобится полоска жести длиной 60...80 
мы, из которой сгибают полуцилиндр по 
диаметрутрубы. Сверху полуцилиндракре- 
пят магнит, припаивают к жести проводот 
приемника, а внутри полуцилиндр оклеи- 
вактт пергаментной бумагой. Полуцилиндр 
закрепляют на трубе с помощью магнита, 

Возможен аналогичный вариант (рис. 2} 
с использованнем устройства для зазвы- 
‘ления радиоаг: ‚описанного в [2] 
Но его придется немного модернизиро- 
вать: увеличить вдвое ширину полоски 5, 
между трубой и полоской проложить пер- 
гаментную бумагу, затупить конец винта 4 
и положить под него изоляционную про- 
кладку. Оставтся припаять к лепестку 1 
многожильный провод в изоляции и соеди- 
нить его с антанным гнездом приемника. 

В качестве антенны можно использовать 
и бытозые приборы — холодильник, газо- 
вую плиту. Из бумаги, покрытой фольгой, 
вырезают квадрат и приклеивают его либо 
закрепляют магнитом на поверхности, ска- 
жем, холодильника, фольгой наружу. Фоль- 
гулибо магнит соединяют проводом в изо- 
ляции с антенным гнездом приемника. 

Поскольку связь приемника сантенной 
ненепосредственная, а через изоляцион- 
ную прокладку, между прокладкой итру- 
бой образуется конденсатор, емкость ко- 
торого оказывается включенной в антен- 
ную цепь приемнике. Эффективность ая- 
тенны будет во многом определяться раз- 
мерами прокладки либо размерами ме- 
твллической полоски, ив которой состав- 
лено устройство крепления. 

Провести сравнительную оценкуантенн 
сразными устройствами крепления мож- 
но так: собрать приставку (индикатор 
поля) по приевденной на рис. 3 схеме и 
подключать к ией ту или иную антенну. 
Контроль сигнала, поступающего с антен- 
ны, вадут по громкости продетехтирован- 
ного сигнала, прослушиваемого через 
высокоомный головной телефон, либо 
измерениам его амплитуды с помощью 
осциллографа, подключенного параллель- 
‘нотелефону. Переключателем ЗА1 в цепь 


антенны включают диод, с которым ие 
данном диапазоне наблюдается наиболь- 
ший выходной сигнал. Если в качестве 
антенны используется водопроводная тру- 
ба, гнездо заземления Х2 следует соеди. 
нить с батареей отопления. 

Возможен контроль ан- 
тенны и непосредственно по сигналу при- 
нимаемых радиостанций на различных 
частотах. Например, в диапазоне СВ. Для 
этих целей подойдет любой из двух де- 
екторных приамников. Его можно собрать 
по приведенной ив рис. 4 схеме. Катушка 
1 содержит 16, а 12 — 46 витков прово- 
‚да ПЭВ-1 0,23, намотанных ие каркасе 
‘диаметром 18 мы, внутри которого поме- 
щен стержень из феррита БООНН или 
АСОНН. Отвод у катушки Е2 делают от 
среднего витка. Головной телефон — со 
‘звуковой катушкой сопротивлением неме- 
нее 60 Ом. Как и в предыдущем вариан- 
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те, для получения большей точности из- 
мерений параллельно телефону можно 
подключить осциллограф. 

Настраиваясь конденсатором С2 ие ту 
или иную радиостанцию, - 
фективность работы соответствующей 
аитенны на различных частотах. 

Неплохие результаты деет сравнитель- 
‘ная оценка антенн с помощью самого при- 
емника, с которым будет работать одна 
из них. 'Включие штыревую антенну при- 
емника (у меня был “ВЭФ-201”), настра- 
‘ивают его на какую-нибудь радиостанцию 
и устанавливают регулятором громкости 
выходной сигнал ие голов- 
ке, скажем, 0,25 В. Затем штыревую вн- 
тенну отключают, а вместо нва подключа- 
ют суррогатную. Фиксируют уровень вы- 
ходного сигнала. Сравнительные измере- 
ния проводят на различных участках диа- 
пазона, после чего делают вывод об ис- 
пользованни того или иного устройства, 
связи с антенной. 
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ТЕЛЕФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
С ИНДУКТИВНЫМ 


ДАТЧИКОМ 


г. 





Й, г. Москва 


65 лет назад на страницах предшественника “Радио” — жур- 
нала “Радиофронт”, появилась первая статья Генриха Алек- 
сандровича Бортновского — о двухламповом коротковолно- 
вом приемнике с питанием от сети. С тех пор им было напи- 
сано немало статей и брошюр для радиолюбителей, в кото- 
рых талантливый конструктор рассказал о своих разработ- 
ках. Сегодня — последний рассказ Мастера о телефоне, обо- 
рудованном усилителем. Эту работу он завершил за два дня 


‚до внезапной кончины... 


Предлагаемый телефонный усилитель, 
позволяет слышать голос собеседника ие 
в телефонной трубка, а из динамической 
головки. При этом более громкий и не- 

звук создает эффект присут- 
ствия, особенно в том случае, если ди- 
иемическая головка помещена внутри 
висящей на стеме гилсовой (или из 
пресспалье) маски. Кроме динамической 
головки в маске размещены (в отверс- 
тиях глаз) два светодиода, вспыхиваю- 
щие при включении усилителя. 

Необычность усилителя в том, что его 
ненужно подключать ни кзелефонномуап- 
парату, ни к линии. Датчик усилителя — 
катушка Л (рис. 1) индуктивно связыва- 
ется с телефонным трансформатором ап- 
парата и *улавливает“" образующееся во- 
круг а во время разговора 
электромагнитное поле звуковой частоты. 

"Сигнал с датчика поступает на усили- 
тель ЗЧ, собранный на двух микросхемах: 
ОА1 выполняет роль предваритепьного уси- 
лителя, ОА2 — оконечного. Чувствитель- 
ность усилителя достаточно высока, он 
способен обеспечить громкое звучание го- 
ловки при амплитуде сигнала, поступаю- 
щего с датчика, около 1 мВ. Громкость зву- 
карегулируют переменным резистором ИЗ, 
включенным между каскадами усиления. 
Для предупреждения овмовозбуждения 
‘усияителя датчик зашунтирован конденса- 
тором СТ Чтобы разговор можно было 
записывать на магнитофон {даже при вы- 
ключенном усилителе), сигнал с датчика. 
подается также на гнезда разъема Х1 





Выходной сигнал усилителя и питанне 
светодиодов поступают к маске через 
разъем Х2. Блок пнтения состоит из по- 
нижающего трансформатора Т1, диодно- 
го моста на диодах \01-МО4, фильтрую- 
щего конденсатора С12 сравнительно 
большой емкости. Сетевое напряжение на 
блокпитания подается через выключатель 
ЗАТ. спаренный с резистором регулировки 
громкости. От перегрузок блок защищен 
предохранителвы РОТ. 

`Лучший вариант детчика — магнитная 
система с катушками от капсюля голов- 
‘ного телефона тила ТОН (ТОН-1, ТОН-2, 
ТЭГ) с возможно большим сопротивле- 
нием и меньшей высотой. Подойдет так- 
же катушка малогабаритного реле с ме- 
теллическим сердечником внутри карка- 
се. В крайнем случае можно применить, 
самодельный датчик, выпояненный на 
магнитопроводе из отрезка стержня диз- 
метром 8 и длиной 45.. 50 мм из ферри- 
та ВООНН. На стержень надевают бумаж- 
ный каркас длиной 30 мм со щечками 
диаметром 15 мм по краям, а на каркас 
‘наматывают внавал 2500 ..3500 витков 
провода ПЭВ-1 0,1. .0,15 

Резисторы и конденсаторы — любые 
малогабаритные на указанные на схеме 
номинальные напряжения и мощности. 
Конденсатор С11 можно составить из 
‘двух параллельно соедииенных емкостью 
по 470 или 500 мкФ. Динамическая го- 
ловка ВА! — мощностью 0,5 или 1 Вт со 
звуковой катушкой 4--8 Ом. Светодиоды 
— любые другие серии АЛЗОТ, ик яркость 
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устанавливают подбором резистора Яб 
Блок питания — любой, желательно со 
стабилизированным выходным напряже- 
нием. Главное, чтобы он обеспечивал вы- 
ходное напряжение около В при макси- 
мальном токе нагрузки 200 мА. 
Значительная часть детелей собствея- 
но усилителя смонтирована ие печатной 
плате (рис. 2) из односторониего фоль- 
‘гированного стеклотекстолита. Плату с ос- 
тевшимися деталями и блоком питания 
‘удалось разместить на телефонной пол- 
ке. которую нетрудно изготовить из тол- 
стой фанеры или отрезков ДСП. Конечно, 
полка может быть любой конотрукции и 
габаритов, выбранных самим радиолюби- 
зелем Вариант ва для телефонного ап- 
парата ТАН-70-1 показан на рис. 3. 
Конструктивно полка состоит из вер- 
тикальной стенки 2, которую крепят шу- 
рупами к стене или подвешивают на 
крючки-шурупы, горизонтальной полки 5 
под телефонный аппарат, наклонной ли- 
цевой панели 7, которую прикрепляют к 
трехгранным брускам 6 и 11. По бокам 
между полкой 5 и стенкой 2 закрепляют 
клеем или скрепляют шипами держате- 
‚ли треугольной формы (на чертеже ие пс- 
каваны}. Чтобы аппарат не скользил по 
полка, в ней вырезают отверстия под ра- 
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зиновые ножки аппарата и регулятор 
громкости эвонка, расположенный на 
днище Над телефонным аппаратом к 
вертикальной стенке может быть при- 
хреплен прямоугольный лист прозрачного 
органического стекла 3, за которым рас- 
положится, скажем, список нужных теле- 
фонов либо кудожественная картинка. 
Немного сложнее с датчиком (4) — он 
‘должен быть расположен снизу подтоле- 
Фонным аппаратом, но сразу наметить 
место не удастся, поскольку в различных 
конструкциях аппаратов разговорный 
трансформатор располагается в разных. 
местах. Поэтому до установки аппарата 
на полку необходимо снять с него трубку 
и, услышав непрерывный гудок, пераме- 
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щать по диищу апларата датчик, соеди- 
ненный с чувствительным входом магни» 
тофона, работающего в режиме записи 
Найдя по индикатору записи магнитофо- 
ив место “улавливания” максимального 
сигнала, вырезают напротив него в полке 
отверстие нужного диаметра. Сам датчик 
укрепляют на кронштейне, закрепленном 
на лицевой панели. 

После этого к панели прикрепляют ле- 
чатную плату В, рагулятор громкости 9, 
‘держатель предохранителя 10, а через 
отаерстие рядом с держателем выводят 
сетевой шнур с вилкой 12 (ХЗ на схеме}. 
Разъем Х1 размещают вблизи входных 
цепей усилителя, аХ2 (1) — около маски 
Соединять разъёмы с деталями усилите- 
„ля желательно многожильным монтажным 
проводом в экранирующей оплетке, а оп- 
латку припаивать к общему проводу (ми 
нус источника питания). Кстати, детвли 
блока питания следует крепить к панели 
возможно дальше от платы усилителя, 

Если телефонный аппарат уже устаное- 
лен на специальную тумбочку или столик, 
можно смонтировать усилитель внутри 
плоской подставки с укреппенной на пе- 
редней стенке динамической головкой На 


верхней стенке подставки должны быть 
предусмотрены отверстия под ножки ап- 
парата и индуктивный датчик, Если же 
будет решено просто залисывать разго- 
воры на магнитофон м использовать его. 
при атом в качестве усилителя. подстав- 
ка может состоять из двух склеенных па- 
нелей общей толщиной 20.25 мм_ Под 
аппаратом в нужном месте крепят датчик 
и соединяют его с разъемом, установлен- 
ным на кронштейне сзади аппарата. Воз- 
можны, конечно, и другие варианты. 
Если все детали усилителя исправны и 
монтаж выполнен 663 ошибок, практичес- 
ки никакого налаживанил не понадобит- 
ся. Кроме, правда, проверки напряжения 
питания микросхем м его корректировки: 
Между выводами 1 и 7 микросхемы ОАТ 
напряжение должно быть в пределах 
5 _ 7,5 В при работе усилителя как в ре- 
жиме покоя, таки на максимальной гром- 
кости. Непряжение ме выводах 7 и 9 мик- 
росхемы ОА2 при таких же условиях — в 
пределах 5,4. .9.9 В Во втором случае 
корректировать напряжение можно толь- 
ко в блоке питвния, в первом — подбо- 
ром резистора В2. и 
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ДОРАБОТКА УМЗЧ «ВЕГА 50У-122С» 


При небольших массе и габаритах уси- 
литель “Вега 50У-122С” обладает высо- 
кими техническими параметрами, в част- 
ности по уровню нвлинейных искажений 
и собственных шумов. Однако ему при- 
сущ весьме существенный недостаток 
отсутствне объемности звучания на низ- 
ких частотах При использовании встро- 
енного эквелайзера подъем АЧХ на низ- 
ких частотах лишь увеличивает “бубне- 
ние”. Связвно это со слишком высокой 
частотой рагулирования низкочастотно- 
го фильтра эквалайзера — 100 Гц, близ- 
кой к резонаисной частоте громкогово- 
рителей 50АС-106, поставляемых с уси. 
лителем. Удалось установить, что при 
выключении темброблоха спвд АЧХ на 
частоте 20 Гц составляет -2.5 дБ против 
допустимого по нормам -1 дБ (ГОСТ 
24388-ВЗЕ) 

Привести АЧХ усилителя в соответст 
вие со стандартом можно увеличением 
емкости конденсаторов СТ (С1") в мо- 
Дуле усилителя напряжения А14 (А15) до 
З мкФ. Нумерация дана по заводской схе- 
ме усилителя. В качестве дополнитель- 





ного рекомендуется использовать любой 
малогабаритный конденсатор емкостью 
1,5 мкФ, например, керамический К10-47 
или КМ-6 Конденсатор с укороченными 
выводами припаивают непосредственно 
кпечатным дорожкам на платах А14, А15, 

Целесообразно доработать и громко- 
говорители Для этого необходимо снять 
пластмассовую декоративную панепь и 
вынуть из отверстий в передней панели 
ящика низкочастотную головку и заслу- 
шающий бокс со среднечастотной голов- 
кой; длина соединительных проводов 
позволяет сдвлать это. Внутри ящика 
нужно тщательно загерметизировать все 
щели обычным пластилином. 

Панель акустического сопротивления 
среднечастотной головки осстоит из че- 
тырех кусков сиитетичвокого войлока, 
наклвенного изнутри на стенки бокса. К 
сожалению, данная операция произведе- 
на изготовителем очень небрежно, поз- 
тому следует аккуратно отделить ПАС от 
бокса и приклеить, распределив войлок 
равномерно по окружности и краем по 
кромка бокса, клвам "Момеит-1”. Перед 


‘установкой динамических головок на мес- 
то необходимо полоски поролона, ис- 
пользуемые для герметизации, раопра- 
делить равномерно по перныетру отверс- 
тий а передней панели Анвлогичным 
образом устраняются щепи и под тонне- 
лями фазоинвертора. 

После такой доработки звучание уси- 
лителя с громковорителями на низких час- 
тотах стело более сочным и объемным 

Руководствуясь результатами прослу- 
шивания различных фонограмм, автор 
рекомендует наиболве оптимальнме по- 
‘ложения регуляторов эквалайзера усили- 
теля для получения равномерной АЧХ по 
эвуковому давлению в помещеннн неболь- 
шого объема (около 25 куб.м): регулятор 
"100 Гц" — в зависимости от местораспо- 
ложения в пределах -2...+2 дБ, "315 Гц" 
—-1,5 АБ, “1000 Гц" — -1 дБ, “3150 Гц" 
+1 ДБ и “10000 Ги” — субъективно, в за- 
висимости ст заглушенности помещения. 


Р. ЕФИМЕНКО 
п. Иноземцево Ставропольского края 
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«РАДИО» — НАЧИНАЮЩИМ 
— 


ИМС К174ХАТО 


В ПРАКТИКЕ 


НАЧИНАЮЩЕГО 
РАДИОЛЮБИТЕЛЯ 


В. БЕСЕДИН, г. Тюмень 


Выпускаемая отечественной промышленностью многофунк- 
циональная аналоговая микросхема К174ХАЗО широко при- 
меняется в радиолюбительской практике. Несколько устройств 
с ее использованием было описано и на страницах нашего 
журнала. В публикуемой здесь статье вниманию радиолюби- 
телей предлагается еще два примера построения простых 


конструкций на ИМС КТУАХАТО, 


зоне питающих напряжений 3... 


На микросхеме К17АХАТО легко реали- 
вовать простой маломощный усилитель 
ЗЧ, козорый пригодится при создании 
переговорных устройств, говорящих иг- 
рушек и ягровых телевизионных приста- 
вок. С его помощью можно увеличить 
выходную мощность детекторного при- 
емника или плейера, работающих е обыч- 
‘ном режиме только ’на телефоны 

Принципиальная схема усилителя при- 


способных работать в диапв- 
эВ. 


росхемы К17АХА1О подключен конденса- 
торСЗ. Если последовательно с ним вклю- 
чить переменный резистор, то вместе они 
образуют цепь рагулировки тембра низ- 
ких звуковых частот. 

Усиленный сигнал снимается с вывода 
12 ОА1 и через разделительный конден- 
сатор С4 подается на динамическую го- 
ловку ВАТ. Напряжение питание следует 
подать на выв. 11 и 13 микросхемы 8 со- 


ние питания гарантирует и большую вы- 
ходную мощность. 

Помимо усилитвля ЗЧ, на микросхеме 
КТТАХАТЮ можно собрать приемник пря- 
мого усиления, как в стационарном, таки 
в переносном вариантах, обеспечивающий 
прием сигналов радиовещательных стан- 
ций в диапазоне СВ. Приемник, как и уси- 
литель, способен работать в диапазоне 
питающих напряжений 3.9 В Чувстви- 
тельность его сравниме с чувствительно- 
стью простого супергетеродина, однако 
в ном отсутстауют свойственные послед- 
нему свисты при настройке на станцию. 

Принципнельная схема приемника при- 
ведена на рис. 2. Сигнал, принятый ан- 
тенной \МА1, через конденсатор связи С1 
поступает на полосовой фильтр 1С2 1 
12С3С2.2, перестраиваемый конденсато- 
ром переменной емкости С2_ Фильтр по- 
вышает избирательность приемника по 
соседнему каналу, этому же способству- 
ети слабая связь его с антенной. Выде- 
ленный фильтром радиочастотный {РЧ] 
сигнап чераз катушку связи 1.3 подается 
‘на вход микросхемы ОА1 (выв_2) Вобыч- 
ном включении микросхемы, т.е. приис- 
пользовании ве в супергетеролинных ра- 
‘диоприемниках, этот вывод является вхо- 
дом усилителя ПЧ. 

Усиленный РЧ сигнвл еыделяется на 
нагрузочном резисторе В1, подключенном 
квыв 15 микросхемы ОАЛ, и поступает 
далва на вход АМ детектора (выв_ 14). 
Продетектированный сигнал с выв 8 ВАТ 
чарез равделительный конденсатор С8 
подводится к регулятору громкости, 
функции которого выполняет переменный 
резистор Н2 С движка этого резистора 
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ведеие на рис. 1. Сигнал звуковой часто- 
тычерез разделительный конденсатор С1 
поступавт на выполняющий функции ре- 
гулятора громкости переменный резистор 
1, а сего движка на вход усилителя ЗЧ 
микросхемы ОА (выв. 9}. Конденсатор С5 
исключает возможность семовозбуждения 
усилителя на ультразауковых и самых 
верхних частотех усиливаемого сигнала. 
Его также используют в цепи регулиров- 
ки тамбра амеших звуковых частот. Для 
этого последовательно с ним нужновклю- 
чить переменный резистор, один из вы- 
водов которого соединить непосредствен- 
но с конденсатором С5, а движок и дру- 
гой вывод — с общим проводом. Если же 
при проверке работы усилителя окажет- 
ся, что опасности его самовозбуждения 
нет, то конденсатор С5 можно и не уста- 
навливать. К выводу 10 цепи ООС мик- 
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ответствии со схемой Конденсаторы С2 
и Сб развязывают каскады усилителя по 
цепям питания, причам надобность в кон- 
денсаторе Сб может и не возникнуть. 
Собрать такой усилитель не составит 
никакого труда. Не потребуется даже пла- 
та, все элементы монтируют на выводах 
микросхемы ОАТ. Окоидные конденсато- 
ры могут быть марки К5О-16, перемен- 
ный резистор — СПЗ-4ГМ, головка гром- 
коговорителя — любая с электрическим 
сопротивлением 85...16 Ом 
Автор сознательно не указывает основ- 
ные технические характеристики усили- 
теля Тем, кто ими интересуется, реко- 
мендуем обратиться к матернапам, опуб- 
ликованным в [1]. Важно, что усилитель 
чивавт достаточно ксрошее авуча- 
ние в диапазоне питающих напряжений 
3..9 В, причем болве высокое напряже- 
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сигнал ЗЧ поступает на вход усилителя 
ЗЧ микросхемы (выв. 9}, а с его выхода 
{выв 12) через разделительный конден- 
сатор С10 и повышающую устойчивость 
усилителя ЗЧ катушку 4 — на головку 
громкоговорителя ВАТ 

Конденсатор СА подключает один из 
входов микросхемы к общему проводу, 
что необходимо при несимметричном пи- 
твиии, Конденсатор С5 выполняет функ- 
ции развязки системы АРУ. Он ивобхо- 
дим для того, чтобы АРУ срабатывала 
только при медленных изменениях сигна- 
ла на входе приемника, а не от пиковых 
значений сигнала ЗЧ. Конденсаторы С7 и 
С8 фильтруют высокочастотные состав- 
ляющие продетектированного сигнала, СЭ 
блокирует цепь ООС в усилитвле ЗЧ (по 
выполняемой функции он эквивалентен 
конденсатору, шунтирующему резистор 
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в цепи эмиттера транзистора. аключен- 
ного по схеме с ОЗ). Чам больше ем- 
кость этого конденсатора, тем более низ- 
куючастоту способен воспроизвести уси- 
литель ЗЧ. И наконец, конденсатор С11 
развязывает каскады микросхемы по 
питанию. 

Основные детвли приемника смонти- 
рованы на печатной плате {рис. 3) По- 
лосовой фильтр выполнвн в виде отдель- 
ного узла методом навесного монтажа 
В приемнике применен постоянный ре- 
зистор МЛТ-0,125, пераменный — СПЗ- 
АГМ, оксиднме конденсаторы С5, С9, 
'С10. С11 — КБО-6 (К50-16, 53-1]; кон- 
денсаторы С1, СЗ, С7, С8 — КД, КМ. С4 
— К10-7, КМ; Сб — К10-7, К7З-1Т, кон- 
денсатор С2 — стандартный блок КПЕ 
2%12 495 пф. Катушки М, Е2 содержат 
по 65 витков провода ПЭВ-2 0,27, намо- 
танных внавал на бумажных гильзах 
енешним диаметром 10 мм, внутрь ко- 
торых вставлены отрезки стержней дна- 
метром 8 мм из феррита 6ООНН Катуи- 
ка 13 намотана поверх катушки 2 и со- 
держит 2 внтка провода ПЭВ-2 0,27 
Катушка 14 бескаркасная, намотана на 
оправке диаметром 3 мм'и содержит 6 
витков провода ПЭВ-2 0,41. В полосо- 
вом фильтре можно применить и уни- 
фицироввнные СВ катушки ст старых ра- 
‘диовещательных радиоприемников, при- 
чем катушки связи, находящиеся на од- 
ном каркасе с контурными, лучше не ис- 
пользовать. Отечественную микросхему 
КТУАХАТО можно заменить анвлогичны- 
ми импортиыми — ТОА1083, А2830 и 
82830. 

Головка звуковой катушки громкогово- 
рителя — любая с сопротивлением об- 
мотки 8...16 Ом, налример 0.25 ГД-10. В 
стационарном варианте приемника функ- 
ции катушки [1 может выполнять замкну- 
тая петля проволочной антанны (рис. 4), 
но ве индуктивность при этом должна 
быть согласована с индуктивностью ка- 
тушки 2. 

При изготовлении переносного радио- 
приемника потребуется магнитная антен- 
‘на, на которой следует разместить катуш- 
ку (1. Магнитная антенна предстааляет 
собой старжень диаметром 8 мм из фер- 
рита 600НН Длина стержня опредвляет- 
ся резмерами корпуса приемника и мо- 
жет быть 80... 140 мм Кстати, чем длин- 
нва стержень, тем эффективнее антенна. 
Обмотка катушки 1 должна в этом слу- 
чае содержать 60 витков провода ПЭВ-2 
0,27. Намотка одиослойная виток к витку.. 








Перед намоткой необходимо обернуть 
стержень одним--рвумя слоями тонкой бу- 
маги 

Если поблизости от места приема нет 
мощных радиостанций и требуется повы- 
сить чувствительность приемника, то это 
несложно сделать, разместив на стержне 
мегнитной антенны, помимо катушки 11, 
катушки 2 и (3. Последнюю следует на- 
мотать на подвижной гильзе и поместить 
рядом с катушкой +2 Ее обмотка содер- 
жит 2 . 3 витка провода ПЭЛШО 0,31 

При использовании магнитной антен- 
ны можно дополнить привыник каскадом 
усиления РЧ на полевом транзисторе, как 
это сделано, например, н приемнике 
“Селга-309” [2}. 

Налаживание приемника сводится в 
основном к настройке полосового фильт- 
ра и укладке диалазона. Операция эта 
‘общеизвестна и подробно описана в ста- 
льях И. Нечаева [3} и В. Полякова [4, 5] 
Некоторая особенность нестройки прием- 
ника состоит в подборе сопротивления 
резнотора ВТ. Делают это следующим 
образом. Вместо резистора В1 включают 
переменный резистор сопротивлением 
41...10 КОм, к самому приемнику подклю- 
чают регулируемый низковольтный источ- 
ник питания и, врещая ротор конденсато- 
ре С2, настраиваются на какую-пибо ра- 
диовещатвльную станцию. Регулятор 
громкости В2 ие должен при этом нахо- 
‘диться е крайием правом (по схеме) по- 
ложении. Установив напряжение питания 
равным 4,5 В иперемещая внутри карка- 
сов подстроечники катушек 1 и 12, на- 
страивают полосовой фильтр на сигнал 
самой мощной на принимаемых в данной 
местности СВ радиостенций. Далее, сни- 
жая напраженне питания до 2.5 2.8 Ви 
вращая движок установленного вместо 1 
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резистора, подбирают его сопротивление, 
руководстауясь компромиссом между 
мексимальным уровнем громкости сигна- 
„ла радиостанции и допустимыми его ис- 
кажениями 

Подобранное значение сопротиелания 
измеряют любым авометром и на место 
переменного включают постоянный резис- 
тор соответствующего номинала. 

В процессе настройки устанавливают 
оптимвльный режим работы усилителя РЧ 
и детектора микросхемы. В будущем по- 
явление искажений будет свидетельство- 
вать о разряде батареи питания. 

Испытания приемника показали, что при 
напряжении питания 3 В (два елемента. 
316) чувствительность его составляет при- 
мерно 1 мВ, выходная мощность усили- 
теля ЗЧ — 50 мВт, ток, потрабляемый в 
режиме молчвния, — 10 мА {при мепря- 
женнн питания би В он возрастал со9т- 
ветственно до 12,5 и 15 мА). 

При работе стационарного варнанта 
приемника от наружной антенны больших 
размеров и с заземлением емкость кон- 
‚денсаторов СТ и СЗ можно уменьшить, что 
позволит повысить избирательность при- 
емника Во время приема мощных сигна- 
лов мастных радиостанций система АРУ 
не может выполнить своих функций и при 
настройка на эти станции приемник бу- 
‘дет перегружаться. Чтобы этого не про- 
исходило, необходимо либо уменьшить 
размеры антенны, либо подключить ва к 
‘входу приемника через аттенюатор, в ка- 
честве которого используется перемен- 
ный резистор сопротиелением 10...47 
Ом Один из его выводоз подключают к 
антенне, другой —к общему прогоду при- 
емника, а движок — к его антенному вхо- 
ду 

Из любительских коротковолновых ан- 
тенн лучше всего использовать диполь на 
160-метровый диапазон, хотя размеры его 
чуть меньше, чем трабуется для приема 
радиовещательных станций СВ диаяазо- 
на 

Ввиду малого входного сопротивления 
резонансных антенн с кабельным сниже- 
нием их следует подключать к входным 
катушкам через отводы от них или через 
катушки связи с небольшим числом вит- 
ков. 

Приемник легко превратить в радиолу, 
магнитолу или небольшой мегафон. Для 
етогак выходу детектора микросхемы БАТ 
{выв. 8) необходимо подключить специ- 
вльное гнездо, отключающее от БА! ра- 
гулятор громкости В2 и подключающее к 
ней ЭПУ, плейер или электратиый микро- 
фон. В стационарных условиях для по- 
вышения звукового даеления к приемни- 
ку следует подключить не отдельную го- 
ловку, а громкоговоритель. 
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К 70-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗОВАННОГО ДЕТСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В РОССИИ 


О ЧЕМ ПОВЕДАЛ АРХИВ 


С. НИКУЛИН, г. Москва 


В первые годы советскойеласти одно иа 
ведущих мест во в! ‘работе от- 
водилось созданию иорганизациидеятель- 
ности детских клубов, которые стали ов- 
рьезным подспорьем в деле образования. 

Для проведения занятий в детских клу- 
бах мы были специалисты. И уже. 
в феврале 1919 г. при Петроградском пе- 
дагогическом ‘дошкольного об- 
разования начали! краткосрочные 
курсы по подготовке инструкторов по до- 
школьному и внешкольному воспитанию 
детей. Подобные курсы появились в даль- 
нейшем в ряде других городов 

Все это способствовало рос- 
тучисла детских клубов — прообразов бу- 
дущих Домов пионеров и школьников. 
Первый радиокружск открылся в 1922 г. 
на базе подмосковной Лосиноостровской 
покавательной школы Его организато- 
ром был учитель физики Е. Н. Горячкин. 
В подмосковном доме юношества *Иск- 
ра” издаввлся в то время рукописный 
журнал “Радиопионер” Кружки юных ра- 
диолюбителей создаются при институте 
имени В.Н Подбельского в Москве, при 
политехникуме имени К. А. Тимирязваа в 
Харькова, при телефонно-телеграфном 
заводе в Киеве и другик городах Через 
два года только в Москве работвло уже 
около 180 радиокружков Ускоренному 
развитию риолютельства. способстно- 
вало принятое в июле 1924 г. постановле- 
ние Совнархома “О частных приемных ра- 
диостанциях“, а также начало издания 
журнала “Радиолюбитель”. 

[зижение Юных техникиус- 
пешно развивалось. мае 1026 г. Цент- 
ральное бюро пионеров при ЦК ВЛКСМ 
принимаетрешение о создании Централь- 
ной станции юных техников (ЦСЮЛ), кото- 
рая открылась е октябре 1926 г. в Москве. 
Одним из первых руководителей радио- 
кружковна ев Немцов — буду- 
щи окон и писа- 


# известный 
тель-фантаст При Центральной станции 
были организованы массовые консульта- 
ции для юных техников [в дальнейшемтак- 
же письменные), курсы по изучению основ, 
электротехники, устраивались массовые 
мероприятия Если в 1927 г. в стране на- 
считывалось 15 станций юных техников, в 
1928 г — 19. то в 1934г. их было уже 647. 
Резкому росту численности станций юных 
техников способствовало постановление 
СНКРСФСР от 26 декабря 1932 г. "О ме- 
роприятиях по развертыванию внешколь- 
‘ной работы в 1933 году" и другие решения. 

В конце 1933-го — начале 1934г.НСЮТ 
была оборудована в соответствии с уроз- 
нем современной тахники. Станция стала. 
вполной мере организационным инструк- 
тивно-методическим центром работы с 
юными техниками. Она выпускала специ- 
альный ежемесячный “Информационный 
бюллетень”, в котором наряду с методи- 
ческими материалами публиковались со- 
общения о достижениях детского техни- 
ческого творчества, 

‘Своеобразной вехой в истории детского 
технического творчества явилась состояв- 
шаяся при станции 25 — 29 марта 18940 г. 
творческая конференция юных техников. С 
докладами на ней выступили представите- 
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лииз различных регионов страны. На кон- 
ференции отмечалась большая роль стан- 
цийюных техников воказании помощиуча- 
щимся в овладении основами науки, раз- 
витии у школьников любви и интереса к 
технике, в том числе И в области радио. 

Стодами станции юных техников (СЮТ) 
отвновятся подлинными методическими 
центрамии организаторами внешкольных 
занятий с детьми. Этой задаче были под- 
чинены и массовые мероприятия, прово- 
димые ЦСЮТ. одним из которых стал в 
1940 г Переый Всесоюзный конкурс 
“Юные техники — в помощь школе". 

В годы Великой Отечественной войны 
сеть станций юных техников значительно 
сократилась. Однако оставшиеся продол- 
жали свою деятельность несмотря на все 
трудности военного лихолетья. 

юосстановлению численности станций 
юных техников в послевоенные годы спо- 
собствовало постановление Совета Мини- 
стров РСФСР от 19 июля 1945г “Обулуч_ 
шении работы внешкольных детских уч- 
реждений” Если на 1 января 1946 г. толь- 
ко в Российской Федерации насчитыва- 
‘лось 296 станций юных техников, то через 
год их стало уже 320. 

В 1947г. силами юных радиолюбителей 
началось ьство школьных радиоуз- 
‚лов по всей стране. Инициатива этого дви- 
жения родилась в 89-й школег Москвы 

Выдающийся ученый академик С.И.Ва- 
вилов тах говорил о значении радиолюби- 
тельства в нашей стране. "Ни в одной об- 
ласти человеческих знаний ив было такой 
массовой общественно-техничвокой само- 
деятельности, охватывающей людей са- 
мых различных возрастов и профессий, 
какв радиотехнике. ельство — 
это могучев даижение, которое привело к 
участию в радиоэкспериментах тысячи 
энтузиастов, лосвящающих свой досуг тех- 
нике. Наше советское радиолюбительст- 
воимеетеще одну особенную, отличитель- 
нуючарту: оно носило и носитв себе идею 
служения своей Родине, ее техн 
процветанию и культурному развитию" 

‘Актививации работы юных техников в 
стране споосбствоявло также Положение 
© Всесоюзнойвыставке технического твор- 
чества пионеров и школьников, утверж- 
денное 10 июля 1954 г. Проведению Все- 
союзной выставки предшвотвовала орга- 
низация выстввок в школах, го , рай- 
онах, областях, краях и ра ‘ах. На 
Всесоюзной выставке, проходившей в но- 
ябре 1954г., демоистрироввлось 2429 экс- 
понатов, из'них 180 были радиопюбитель- 
скими конструкциями приемников, школь- 
ных радиосузлов, мегнитофонояв, радиоуп- 
равляемых моделей, измерительных при- 

и другой алпаратуры. 

рез десять лаз в пиомерском лагере 
“Артек” был проведен Первый Всесоюзный 
слетюных радиолюбителей и организова- 
на выставка радиолюбительской аппара- 
туры. Во время слета работала пионерская 
радиостанция, на которой несли вахту 
юные коротковолновики, были | дены 
ния по “охоте на лис” и радис- 
многоборью. Появились первые чемпионы 
страны среди юных раду = 


Главным отличием этого варианта тер- 
мометра от опубликованных в “Радио” 
ранее [1, 2], в которых в качестве ос- 
новного влемента использоввлся анало- 
го-цифровой преобразователь (АЦП) 
КР572ПВ2 (К572П8В2) или КРБ72П65, за- 
ключается в том, что в нем нет опера- 
ционных усилителей (ОУ}, служащих для 
каких-пибо преобразований сигнала дат- 
чика температуры. Это, во-пераых, уп- 
рощает входные цепи термометра, а, во- 
вторых, позволяет избежать дополни- 
твльных погрешностей, неизбежно воз- 
никающих в основном за счет темпера- 
турного дрейфа напряжения смещения 
ОУ при значитепьных изменениях тем- 
пературы окружающего воздуха. Упомя- 
нутые выше АЦП обладают высоким 
входным сопротивлением, широким ди- 
намическим диапазоном входных сигна- 
„лов и могут быть непосредственно под- 
ключены к датчику температуры, если, 
конечно, он имеет хорошую линейность 
во всем диапазоие измеряемых тампа- 
ретур [3]- 

Датчиком температуры описываемого 
прибора служит кремниевый диод. При 
этом используется линейная зависимость 
падения напряжения на нем от темлере- 
туры при фиксированном прямом токе 
смещения Температурный коэффициент 
напряжения {ТКН) для кремниевых дио- 
‘дов практически постоянен в диапазоне 

60...+100°С и составляет -2..-2.5 мВ/С 
— в заенсимости от типа диода и значе- 
ния тока смещения [4]. Как показали ис- 
следования, практически любой кремние- 
вый диод или транзистор может быть ис- 
пользован как линейный температурный 
преобразователь в диапазоне ст -55°С 
‘до +125°С [5]. 





Основные технические 
характеристики термометра 


Интервал измеряемой 

температуры, °С......... -50...+120 
Разрешающая способность, °С 
Погрешность измерения, °С 

на краях рабочего интервала . . 

в оредней части рабочего интервала, 








НО ХУЖО --. в. везаве -ченень а 40,3 
Диапазон изменения тампературы 

окружающего воздуха, . 0.50 
Напряжение источника пита! в Е] 


Потрабляемый гок, мА, ие более... 15 


Датчик термометра, функцию которо- 
го выполняет диод МОТ (ем схему, пи- 
тается от источника тока, выполненного 
на полевом транзистора УТ1. С анода 
‘детчика сигнел, линейно зависящий от 
измеряемой температуры, через фильтр 
помех Я5С1 постулает на вывод 30 ии- 
вертирующего ехода микросхемы 001 
{поскольку ТКН диодного датчика отри- 
цателен). В качестве источника стабиль- 
ного напряжения, питающего цели, оп- 
ределяющие точность термометра, ис- 
пользуется разность напряжений между 
выводами 1 и 32 061, которая поддер- 
живается внутренним отабилизатором 
АЦП на уровне 2.840,4 В. Температур- 
ный коэффициент этой разности напря- 
жений равен примерно 10`*-К" [6]. Что- 
бы свести к минимуму влияние этого ТКН 
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ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР 


В. ЦИБИН, г. Березовский Свердловской обл. 


“Мне кажется, что сравнительная простота и неплохие техни- 
ческие параметры этого прибора могут вызвать определен- 
ный интерес у читателей журнала”, — так в сопроводитель- 
ной записке автор публикуемой здесь статьи охарактеризо- 
вал разработанный им вариант цифрового термометра, Ре- 
дакция разделяет его мнение. 


на процесс измерения, в прибор введен 
еще один источник тока — на транзисто- 
ра УТ2. Он питаат подстроечные резис- 
торы НЗ и В4, служающие для калибров- 
ки термометра. 

Транзистор УТЗ обеспечивает индика- 
цию десятичной точки во втором разря- 
де ЖКИ НС1. Источником питания при- 
бора может быть батарея “Корунд” или 
‘аккумуляторная батарея 7Д-0,125. Рабо- 
тоспесобность термометра и все его па- 
раметры сокраияются при сиижении на- 
пряжения источника питания до 5,8 В 

Конструкция датчика температуры за- 
висит от используемого диода. Для дио- 
‘де КД1О2А она может быть заимствова- 
на из [7] 

Резисторы Я1 и В2 лучше ваять тила 
©2-298, подстроечные ВЗи В4 — СЯБ-2, 
остальные — МЛТ-0,125. Конденсаторы 
СЗ и С4 — К71-5, К72-9, К7З-16; С — 
оксидный К52-16; остальные могут быть 
любого типа. 

Перед установкой транзисторов УТ1 и 
УТ2 желательно найти их термостабиль- 


ные рабочие точки Для этого транзис- 
тор вместе с резистором между затво- 
ром и стоком нужно подключить через 
миллиамперметр к источнику стабилизи- 
рованного напряжения 2.8 В и изменить 
температуру транзистора, касаясь его 
корпуса сначала горячим, затем холод- 
ным металлическим предметом. Подбо- 
ром резистора добиться наименьшего 
изменения тока стока в диапазоне тем- 
пературы 0.. 50°С. Номиналы подбирае- 
мых резисторов В1 иН2 могут значитель- 
но отличаться от указанных на схеме. Ток 
стока транзисторов УТ1 и УТ2 должен 
быть в пределах 200...300 мкА. 

В домашних условиях настраивать тер- 
моматр удобнее есего по температуре 
твяния льда и кипения воды. Предвари- 
тельно даижок резистора НЗ следует ус- 
тановить в положение, соответствующее 
напряжению на нем 0,57.. 0,8 В, а двн- 
жок резистора В4 — 0,21...0,23 В. Изме- 
ряя датчиком температуру воды тающе- 
го льда, установите резистором ЯЗ ну- 
левые показения индикатора прибора. 
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Затем, поместив датчик в кипящую воду, 
резистором ВА устанавливают показания, 
равные температуре кипения воды при 
‚данном етмосферном давлении. Такую 
процедуру настройки следует повторить 
несколько раз. 

Если тармометр ие предполагается 
использовать в условиях значительных 
колебаннй температуры окружающего 
воздуха, то без особого ущерба для точ- 
ности измерений можно исключить ис- 
точник тока МТ2Н2. А если и интервал 
‘измеряемых тамператур будет значи- 
тельно уже, чем указанный в техничес- 
киххарактеристиках, то можно исключить 
и источник тока УТ1В1. При замене их 
резисторами сопротивлением 6,2 кОм 
фежим работы прибора (токи через дат- 
чик УС и резисторы ЯЗ, В4) практичес- 
ки не изменится. Такое упрощение тер- 
мометра вполив лриемлемо для измере- 
ния, например, температуры воздуха 
внутри жилого помещения. Можно текже 
значительно (в 10... 15 раз) увеличить. 
сопротивление етих резисторов, но тог- 
‘дапридется пропорционально увеличить, 
и сопротивление подстроечных резисто- 
ров ВЗ, 94 

`Эксперимеитируя с термометром, ие 
следует забывать, что неточность в вы- 
бора режимов транзисторов МТ, МТ2 
‘ухудшает его отабильность работы зна- 
чительно больше, чем при замене их ре- 
зисторами 

К сожалению, в случае замены датчи- 
ка, например, из-за выхода его из строя, 
неиэбежна повторная настройка термо- 
метра. Объясняется это значительным 
разбросом параметров р-п переходов 
полупроводниковых диодов. Некоторые 
зарубежные фирмы выпускают диоды и 
транвноторы специально для исполь- 
зования в качестве датчнка температу- 
ры. У них хорошая повторявмость пара- 
метров и нормированная нелинейность 
вольт-градусной характеристики. Одна- 
ко можно заранее подобрать несколько 
‘диодов с близкими характеристиками и 
проверить их на работающем термомет- 
ре. 

Работоспособность описанного термо- 
метра в области отрицательных темпе- 
ратур окружающего воздуха ограничена 
только особениостями используемого 
ЖКИ. Вариант его, собранный на микро- 
схеме КР5721В2 и люминесцентных ин- 
дикаторах, нормально функционировал 
при температуре —20°С. 
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СИГНАЛИЗАТОР 
«ЗАКРОЙ ХОЛОДИЛЬНИК!» 


В. БАННИКОВ, г. Москва 


Всякий раз, когда мы по рассеянности или небрежности не 
плотно закрываем дверцу холодильника, в лишь прикрываем 
ее, электроагрегат несет дополнительную нвгрузку, что, ес- 
тественно, ускоряет его износ. Кроме того, это приводит к 
более интенсивному нарастанию снеговой “шубы”, которая, 
подтаивая, может стать причиной порчи хранящихся в холо- 


дильнике продуктов. 


Утобы избежать подобных неприятностей, автор этой статьи 
рекомендует “приставить” к холодильнику своеобразный сто- 
рож — электронную приставку, которая звуковым (музыкаль- 


ным) сигналом 
ника открыта слишком долго. 


'Схема устройства, сигнализирующего. 
о нарушенин нормального режима рабо- 
ты электроагрегата хоподильника, при- 
ведена на рис. 1. На ней овтевая енлка. 
ХР1, лампа накаливання ЕС и коитакты 
ЗЕ, обведенные штрихпунктирной ли- 
нией, — это элементы самого холодиль- 
ника. Все остальное — предлагаемый сиг- 
нализатор, который диагональю диодно- 
го моста МОЛ включают в разрыв одного 
из проводов цепи питания лампы Е. 
Пока контакты ЗЕ1 дверной кнопки зам- 
кнуты и лампа ЕЕ1 освещает внутреннее 
простренство холодильника, диодный 
мост становится источником постоянного 
тока. Его напряжение (около 10 В} огра- 
ничивается стабилитроном \02 Горит и 
светодиод НЫ, сигнализируя © том, что. 
дверь холодильника открыта. При плотно 
закрытой двери контакты 51 кнопки ра- 
зомкнуты, лампа Е не горит и сигнали- 
затор обесточен. Гаснет и индикатор НИ 

В состав сигнализатора входят" два ге- 
нератора, выполненные на логических 
элемеитах микросхемы К561ЛА? (001}, 
счетчик-дешифратор К5ЕТИЕВ (002), 
работающий в режиме изменяемого ко- 
эффициента счета, и усилитель колеба- 
ний звуковой частоты на транзисторе 
К1315Г (УТ1) со звуксиэлучателем НА1 в 
коллёкторной цели 

Задающий генератор. собранный на 
элементах 001.1, 001 2, резистора Зи 
конденсатора СЗ, настроен на частоту 
14080 Гц, соответствующую приблизи- 
тельно ноте "Ля" 6-й октавы. Этот звук 
очень высокий, его не удается извлечь 
ни на одном из струнных музыкальных 
инструментов, включая и рояль. Чтобы 
столь высокую честоту генератора пони- 
зить до слухового восприятия, и иополь- 
зуется двлитель частоты с изменяемым 
коэффициентом счета, выполненный на 
микросхвые 002, диодах \/04, 05, кон- 
‘денсаторе С4 и резисторах В4, В8. 

Второй генератор, образованный элемен- 
тами 001,3, 01-4, конденсатором Сб и 
‘резистором 7, формирует импульсы, сле- 

‘с частотой около 2 Гц — инфразву- 

ковой. Он-то периодически и изменяет ко- 
эффициент счета делителя частоты импуль- 
с0в задающего генератора устройства. 

Резистор Я2, диод УБЗ и конденсатор 
С5 образуют цепь задержки срабатыва- 
ния эвукового сигнализатора примеряо 
на минуту после открывания двери холо- 
дильника. Этого времени вполне доста- 
точна, чтобы услеть взять иа холодиль- 
ника или положить в него продукты, 
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удет оповещать о том, что дверь холодиль- 


В целом устройство работает так. При 
открывании двери холодильника аспыхи- 
вает светодиод НЕТ, сигнализируя о 


подаче на приставку питающего напр: 
жения Но конденсатор С5 цепи задерж- 
ки еще не заряжен (через резистор Н2) 
до напряжения, необходимого для запус- 
ка генераторов. Поэтому оба генератора 
устройства находятся а заторможенном 
состоянии, при котором на выходе эле- 
ментов 001.2 задающего генератора и 
061.4— инфразвукового поддерживает- 
ся напряжение низкого уровня. Но при- 
мерно через 1 мин конденсатор зарядит- 
ся настолько, что оба генератора начи- 
нают ать. 

Когда на выходе инфразвукового ге- 
нератора возникает сигнал высокого 
‘уровня, диод МОБ оказывается в закры- 
том состоянии, в результате чего обрат- 
ная связь между выходом 5 (выв. 1) мик- 
росхемы 002 и ее входом В {выв. 15) 
нарушается Зато действует другая цель 
обратной связи этой микросхемы — меж- 
ду ее выходом 6 (выв. 5) и тем же вхо- 
дом В_В этом случае козффициеит сче- 
та микросхемы 002 снижается с 10 (без 
обратных связей) до 6. Когда же напря- 
жение на выходе инфразвукового гене- 
ратора соответствует низкому уровню, 
вступает в работу первая цепь обратной 
связи (через открытый диод МО5 и кон- 
денсагор СА), что еще больше уменыша- 
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* Отмечены консоненсы — благородные созвучия; ** Диод МО4 не устанавливают. 
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ет коэффициент счета микросхемы 002 
— 60 5. 

‚В первом из этих случаев на выходе 0 
4выв. 3) микросхемы 062 формируются 
прямоугольные импульсы, следующие с 
застотой 14080: 6=2347 Гц {примерно нота. 
“Ре” 4 октавы}, во втором — с честотой 
14080- 5=2816 Гц (почти “Фа” 4-й окта- 
вы). Эти импульсы периодически (через 
токоограничительный резистор В5) откры= 
вают транзистор УТ1, а звукоизлучатель 
НАТ воспроизводит звуковые сигналы со- 
ответствующей тональности Еслителерь 
дверцу холодильника закрыть и тем оа- 
мым приставку обесточить, конденсатор 
Сб цепи задержки быстро разрядится че- 
раз диод УОЗ, разистор В1 и открытый 
светодиод НТ — сигнализатор вновь 
перейдет на дежурный режим работы. 

Но для слуха важнве не абсолютные 
значения частот, а их численное отноше- 
ние. Именно поэтому оперировать оле- 
дует не с определенными нотами, 2 с так 
называвыыми музыхальными интервала- 
ми, которые подробно изучали еще древ- 
нив греки. 

При численном отношении частот 5.6 
сигнализатор воспроизводит музыкаль- 
НЫЙ интервал, называемый малой тер- 
цией Звучит он весьма приятно. Но сиг- 
нализатор. несмотря на простоту, спо- 
собен воспроизводить и другие консо- 
нансные (благозвучные) интервалы в пре. 
‘двлах одной октавы, Например. при от- 
ношении частот 4-5 (или 8:10) будет зву- 
чать большая терция, при 3-4 (или 6:8) — 
чиствя кварта, при 2.3 (или 4-6, 6:9} — 
чистая квинта, а при 2:4 (ипи 3:5, 4:8, 
510) —чистая октава Если эти интерва- 
лы покажутся недостаточно тревожными 
сигналами об опасности для продуктов, 
хранящихся в холодильнике, то можно вы." 

рать один из диссонирующих — вполне. 
музыкальных, но неблагозвучных иитер- 
валов, скажем. тритон. 

Подобрать по своему вкусу желаемый 
интеравл, который сигнализатор будет 
воспроизводить, проще всего сравнени- 
ем звучания двух нот интервала, извле- 
кая их на обычной гитаре. Пользоваться 
можно любой ев струной. Если за более 
низкий тон принять звучание открытой 
струны гитары (не нулевом лад). в кон- 
струируемой приставке он саответству_ 
эт формированию ноты при большем 
коэффициенте счета делигеля частоты, 
рижав струну на однсы из ладов, полу- 
чим более высокий тон. отвечающий вос- 
произведению ноты при меньшем козэф- 
Фициеите счета. По отношению к тону 
открытой струны тон, порожденный той 
же струной, но прижатой к грифу, ска- 
жем, на 3-м ладе (считвя от верха грифа 
гитары). дает малую терцию. Помещен- 
ная здесь таблица поможет вам разо- 
браться, какими ладами гитары следует 
пользоваться, чтобы извлечь нужный му- 
зыжвльный интервал. 

Моитируя сигнализатор, анодный вы- 
вод диода УО4 подключайте к выводу того, 
из выходое микросхемы 002, номер ко- 
торого должен соответствовать больше- 
му коэффициенту счета, а анодный вы- 
вод диода 05 — к выводу того выхода, 
микросхемы, номер которого равен мень- 
шему коэффициенту счета. Если больший 
коэффициент счета равен 10 (для мик- 
росхемы К56ТИЕ8) или 8 (для микросхе- 
мы К5бТИЕ; ею можно заыенить микро- 
схему КББЛИЕ?), то надобность в диоде 
04 отпадает. Нужные номера выходных 
выводов микросхемы двлителя частоты 
укаваны в той же таблице. 

Скорость пераключения тонов зависит 
от частоты инфразвукового генератора, 
ве можно изменять соответствующим 
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АМЕ КНИ 9 





Рис. 2 





подбором ревистора В? или конденса- 
Тора Сб. А вот тонвльность звучания сиг- 
нала приставки определяется частотой 
задающего генератора. Ев увеличивают 
или, наоборот, уменьшают подбором 
резистора ЯЗ или конденсатора СЗ. За- 
ранее звложенный музыкальный интер- 
вал при этом не изменяется 

Длительность задержки звукового сиг- 
нала олределяэтся номинвлами резисто- 
ра Вг и конденсатора С$. Их подбором 
можно знечительно изменять длитель- 
ность задержки трваожного сигнала хо- 
лодильника. 

Все детвли сигнализатора, кроме зву- 
коизлучателя НА1 и светодиода НЕ 
смонтированы на печатной плате, выпол. 
ненной из одностороннего фольгирован- 
ного стеклотекстолита (рис. 2}. Микро. 
схемы К5бЛЛАТ {201} и К56ЧИЕВ {062} 
заменимы аналогичными им оерий 564 








или К176, Если наибольший коэффици- 
ент счета не яревышает 8, то на месте 
счетчика-дешифратора К56ЛИЕВ (202) 
допустимо применение микросхемы 
К561ИЕЯ с соответствующим изменени- 
ем разводки ее выводов. Но при исполь- 
зовании микросхемы К5БЛИЕ9 нехоторые 
музыкальные иитервалы не воспроизво- 
дятся (в таблице — прочерк). 

Транзистор УТ1 — любой из серии 
КТ315, но предпочтительнее с буквенны- 
ми индексами Г, Е. 

Стабилитрон Д815Г {02} ваменим на 
Д615ГП, ДВТ5Д, ДВ1БДП, ДЕ1БЕ, Д815ЕП 
или на аналог мощного стабилитрона. 

Светодиод НЕМ должен выдерживать 
прямой ток до 20 мА и светиться возмож- 
но ярча Диоды КД1О2А {\/03—№05} заме- 
нимы маломощными кремниевыми, а ди- 
одный мост КЦ4ОБА (21) — любым мэ 
сарни КЦ4О2 иличетырьмя мощными ди- 
одами, например, серий КД208, КД209, 
КД226, Звукоизлучатель НАТ — пьезоке" 
ремический, но лучше с широкой шайбой. 

Следует помнить, что асе детали сиг- 
нализатора находятся под напряжением 
сети. Поэтому его монтажная плата долж- 
на быть надежно изолирована. а все пай- 
ки во время налаживания нужно произво- 
дить. предварительно отключив сигнали- 
затор ст сети. Монтажную плату устрой- 
ства размещают в подходящем по раз- 
мерам готовом корпусе или склеенном из 
пластмассы. Заукоизлучатель приклеива- 
ют к внутренней стороне крышки корпу- 
са, предварительно просверлив в ней не- 
сколько отверстий, улучшающих распро- 
странение звукового сигнала. Светодиод. 
лучше разместить снаружи корпуса, что- 
бы его свечение, особенно в дневное вра- 
мя суток, было легче заметить. 

Сигнализатор устанавливают снаружи 
холодильника, скажем, наега задней стен- 
ке над теплообменником, и двумя про- 
водниками, пропущенными внутрь, вклю- 
чают в разрыв одного из проводов лам- 
пы-подсветки или кнопки ве включения. 
А вот ках это проще сделать, зависит от 
конкретной модвли холодильника: 

В холодильнике “Минск-6", например, 
‘удобнее перерезать провод, идущий к 
лампе-подоветке, и к его концем подклю- 
чить входные проводники приставки. Для 
этого придется снять крышку, находя- 
щуюся в верней части холодильника сза- 
ди и прикрывающую большое прямо- 
угольнае окно, теплоизолированное из- 
нутри минеральной ватой. Через отверс- 
тие в этом “окне” можно будет пропус- 
тить соединительные провода. 

Вылолняют эту работу так В отверс- 
тие, через которое должны проходить 
совдинительные проводники, осторожно 
пропускают отрезок жесткой стальной 
проволоки толщиной 0,8.. 1 мм и длиной 
приблизительно 300 мм. Предваритель- 
но один конец проволоки надо притупить, 
а другой согнуть в виде кольца диамет- 
ром 3..4 мм. В это кольцо, как бы в ушко 
швейной иглы, пропускают сложенный 
вдвое гибкий монтажный провод (лучше 
— МЕШВ-0,75). после чего проволокой с 
проводом аккуратно прокалывают ватную 
теплоизоляцию и прстаскивают провод 
наружу через упомянутое окно. При этом 
теплоизолирующая вата не должна вы- 
биваться наружу и, конечно, не дефор- 
мироваться. Пропущенный провод раз- 
`фезают и получиашимися концами под- 
ключают к приставке Внутри холодиль_ 
ного шкафа дае новых лровода пайкой 
надежно соединяют с проводниками лам- 
пы-подсветки и по отдвльности изоли- 
руют ПВХ лентой. Г] 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 


УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 


ГИТАРНОГО 


ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ 


М. ЮЖАКОВ, г. Екатеринбург 


Известно, что звукосниматели наиболее дешевых электроги- 
тар воспринимают не только колебания струн самого инстру- 
мента, но и внешние шумы, реагируют на электрические на- 
водки. Их замена на помехозащищенные не всем доступна. 
Во-первых, они достаточно дороги. А во-аторых, не всегда 
удается найти звукосниматель с подходящими установочнь- 
ми рвзмерами и внешним оформленивм. Однако возможна 
‚доработка конструкции звукоснимателя, улучшающая его по- 


мехозащищенность. 


О технологии доработки расскажем на 
примере звукоснимателя ЗЭГ-1-2 эле- 
ктрогитары-соло Его конструкция изо- 
бражена на рис. 1. Цифрами на ием обо- 
значены 1 — крышка, 2— струнные вин- 
ты; 3 — пластмассовая пластина, 4 — 
стальной магнитопровод; 5 — катушка, 
6 — соединительный экранированный 
провод, 7 — два постоянных магнита. 

Принцил работы такого авукоснимате: 
ля заключается в следующем Магниты 
создают постоянное магнитное поле, ко- 
торов через магнитопровод 4 и сгрун 
ные винты 2 подводится к струнам гита- 
ры Механические колабания ствльных 
‘струн в постоянном магнитном поле со- 
эдают переменную компоненту магнит- 
ного поля, благодаря которой в катушке 
5 звукоснимателя возбуждаются елект- 
рические колебания звуковой частоты 
Вполне понятно, что в данной конструк- 
ции звукоснимателя его катушка будет 


"ощущать" как переменную составляю- 
щую поля, возбужденную колебаниями 
струн, так и внешние электромагнитные 
поля, что и обусловливает его низкую по- 
мехозащищенность 

От внешних наводок можно избавить- 
ся, если магнитопровод звукоснимателя 
разделить на две равные части и раз- 
местить на них две идентичные катушки 
для трех нижних струн гитары и для трех 
верхних. При встречном включении кату- 
шек напряжение наводок в них взаимно 
вычитается, что и обеспечивает эвукосни- 
матвлю повышенную помехозащищен- 
ность (для колебаний струн совершенно 
безразлично, с какой разностью фаз они 
суммируются) 

Для доработки звукоснимателя его 
‘надо разобрать, удалить звуковую катуш- 
ку ираслилить магнитопровод, как пока- 
зано на рис. 2 Поверхности частей маг- 
нитопровода. примыкающие к раслилу. 
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слздует обработеть напильником так, 
чтобы ширина зазора между половинз- 
ми собранного магнитолровода была 
5,8.. 6 мм и чтобы отсутствовали острые 
кромки, Для лучшего контакта с метал- 
лической крышкой торцевые поверхнос- 
ти магнитопровода необходимо зачистить 
мелкой наждачной бумагой м залудить. 

Намотка новых катушек звукоснимате- 
ля должна быть как можно болве плот- 
ной. Их наматывают непосредственно на 
центральных частях половин магнитопро- 
вода, предварительно обклеенных лако- 
тканью. Кроме того, сверху надо прикле- 
ить прямоугольные пластинки из карто- 
не толщиной 1 мм с отверстиями под 
отрунные винты — они будут как бы верх- 
ними щечками каркасов катушек. 

Каждая из катушек дорабатываемого 
звукоснимателя содержит 3000 витков. 
провода ПЭЛ 0.07. Для удобства провод. 
перед намоткой можно продеть в отверс- 
тие отрезка промытого стержня от ша- 
риковой ручки длиной 40.. 50мм Направ- 
ление укладки провода в обеих катушкак 
„должно совпадать Гетовые катушки об- 
матывают слоем лакоткани или пропи- 
тывают лаком. Начала катушек соединя- 
юг вместе, конец одной из них припаи- 
веют непосредственно к экранирующей 
оплетке, а конец другой — к централь- 
ной жиле соединительного провода. Эк- 
ранирующая оплетка должна соединятся 
с магнитопроводом. 

Расстояния между центрами головок 
соседних струнных винтов собраиного 
эвукоснимателя точно сохраняются бла- 
годаря пластмассовой пластине с стаерс- 
тиями, через которую их веинчивают в 
магнитопровод. Постоянные магниты ус- 
танавливают одноименными полюсами в 
одну сторону, т. е. так, чтобы, будучи под- 
насенными однн к другому боковыми сто- 
ронвыи, они оттвлкивались. 

После сборки звукоснимателя к его 
магнитопроводу снизу приклеивают пря- 
моугольную пластину стеклотакстолита 
для придания ему нужной прочности. Не 
если звукосниматаль кралят непосред- 
ственно к корпусу гитары, то такой плас- 
тины может не быть. 

По подобной методике возможна до- 
работка других типов звукоснимателей, 
в том числе и для бас-гитары 

Сопротивление катушки доработанно- 
го звукоснимателя — окопо 4 кОм, ин- 
дуктивность — 1,5 Гн_ Звукосниматвль 
развивает ЭДС не менее 60 мВ 

Благодаря эффективному подавлению 
внешних помех отношение сигнал{фон+ 
шум) есей установки определяется прак- 
тически только собственными шумами 
предваритвльного усилителя и амплиту- 
дой сигнала на выходе влектрогитары. 
Дальнейшве улучшение отношення сиг- 
нал/шум возможно увеличением чиола 
витков катушек звукосниматвля. Но для 
этого нужно использовать намоточный 
провод меньшего диаметра (иначе катушки 
неудастся разместить намагнитоправоде]. 
что делает намотку более трудремкой. 

Другой способ увеличения отношения 
сигнал/шум — примененне “двойных”, т.е 
парных эвукоснимателей, укрелляемых на 
корпусе гитары рядом. Соединяют такие 
заукосниматепи в паре между собой по- 
следовательно, благодаря чему их ЭДС 
суммируются. Но при этом катушки одно- 
го из звукоснимателей не должны иметь 
контакта с общим проводом — чтобы 
можно было последовательно соединить 
звукосниметели в паре. Г 


ПРОТИВ 
ТЕЛЕФОННЫХ ПИРАТОВ 


Д- ГАНЖЕНКО, И. КОРШУН, г. Зеленоград 


Может быть, вам пока везло, поскольку не приходилось оп- 
лачивать счета за чужие телефонные переговоры. Но это толь- 
ко покв. Сейчас довольно широко распространилось теле- 
фонное пиратство — несанкционированное подключение к те- 
лефонной линии или использование служебных телефонов 
для личных междугородных и мвждународных переговоров. 
„Доказать, что звонили не вы — првктически невозможно. 
Где же выход? Фирма “Телесистем” рвзрвботала два уст- 
ройства (они сертифицированы), которые првпятствуют пи- 
ратскому использованию телефонной линии. О них и рвсска- 
зывается в этой статье. 

Приобрести устройства можно в редакции журнала (комн. 
102). Телефон (095) 207-77-28. 


БЛОКИРАТОР. 
МЕЖДУГОРОДНЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ 


Юн предназначен для использовання в 
основном на предприятиях и в офисах. 
(рис. 1). С телефона, подключенного к ли- 
нии, на которую установлен блокиратор, 
нельзя позвонить по межгороду. Пред- 
усмотрено программирование цифры 
выхода на междугородную связь {8 или 
9} и порядковый номер цифры выхода {1 
или 2} — это может быть полезно для 
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ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН 


ют параллельно телефонной лилии Допол- 
нительного питания блокиратор не требует. 

Основа — контроллер РЮ 
16654 фирмы МегоСнр ие (рис. 2}, про- 
грамма которого определяет всю логику 
работы устройства. Благодаря использо- 
ванию контроллера оно получияось, 
чрезвычайно простым и надежным. Стаби- 
лизатор тока ОА! и стабилитрон М05 обес- 
печивают пиганив устройства (3 В). Пере- 
ключатели ЗА1- ЗАВ задают режимы рабо- 
ты. Логический уровень на входе ВА? опре- 
деляет цифру выхода на межгород (8 или 
9), а на входе НАЗ — порядковый номер 
цифры выхода на межгород {1 или 2). 

Режим пароля олределяет уровни на 
входах ВАТ и ВАО. Возможны четыре ком- 
бинации, в одной из которых пароля нет, 
а в трех остальных задают порядковый 
номер пароля. Сами варианты пароля 
(каждый состоит из трех цифр] записа- 
ны в ПЗУ РС-контроллера при его про- 
‘греаммировании. Пароль набирают с те- 
лефона после цифры выхода на между- 
городную связь. перед кодом города. 

На резисторах Я1 и Н2 собран “датчик” 
состояния линии (используется для опре- 
деления набираемых цифр). Цепь АКТ 
обеспечивает подавление импульсоа на- 
бора: когда открыт ключ КЛ, резистор 94. 
шунтирует линию, поэтому набрать номер 
не удастся. Параметры элементов АЗ и 
'С2 определяют частоту тактового генера- 
тора контроллера {40 кГц). 


БЛОКИРАТОР. 
ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ 


Этот блокиратор (рис. 3} предназна- 
чен в основном для частных квартир. Его 


я в РИ 


д аптрату 


Иры УПИ 
— 











к лании 


2 [99 
он ети 


к аппарату 








ведомственных АТС, в которых выход в 
городскую сеть осуществляется через на- 
бор дополнительной цифры Кроме ра- 
жима полного запрета, блокиратор обес- 


печивает выход на междугородную связь 

через пароль — для тех, кто его энвет. 
Блокиратор (рис. 1) монтируют в корпусе 

обычной телефонной розетки и подключа» 





подключают в разрыв линии после входа 
телефонной проводки и квартиру. Набор 


(Окончание на с. 52) 
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ДАТЧИК КОЛЕБАНИЙ КУЗОВА 


С. ТИМОФЕЕВ, г. Казань 


В статье описан вариант датчика колебаний, пригодного для 


совместной 


боты с цифровыми автомобильными стороже- 


выми устройствами. Благодаря своим высоким характеристи- 
кам подобные датчики весьма популярны у автолюбителей. 


Предлагаемый датчик колебаний кузо- 
ва предназначен для работы в ватомо- 
бильном устройства охранной сигнали- 
зации. Он обладает рядом преимущесте 
по сравнению с опубликованным в статье 
А Цедика “Цифровое сторожевое устрой- 
ство" (“Радио”. 1992. № 2, 3, с. 25—27}. 

Датчик формирует импульсный выход- 
ной сигнал, может рабстать в широком 
интервале напряжения питания {5 ..15 В 
с соответственным уровнем выходного 
напряжения) без существенных иэмене- 
ний основных характеристик Он имеет 
высокую чувствительность к колебаниям 
при отсутствии триггерного эффекта, ста- 
бильность выходного налряжения в де- 
журном режиые, содержит минимальное 
число элементов 

Выходное напряжение датчика может 
принимать значения, соответстеующне 
принятым логическим уровням распро- 
страненных цифровых микросхем, Зна- 
чит, может быть пегко встроен в любую 
окранную систему Потребляемый ток 
устройства не превышает 1.5 мА при на- 
пряжении питания 5 В 

В качестве собственно датчика (чувст- 
вительного влемента), преобразующего 
механические колебания в электрические 
сигналы, использован, как и в упомяну- 
той статье, незначительно переделанный 
малогабаритный микроамперыетр МА76/1 
от кассетных магнитофонов Когда чуз- 
ствительный элеыеит неподвижен, напря- 
жение не его выходе равно нулю. Даже 
при иезначительном толчке его подвиж- 
ная системе начинаэт колебаться. и на 
выходе появляется напряжение, по фор- 
ые близкое к синусоидальному 

Усилитель преобразователь электри- 
ческого сигнала чувствительного элемен- 
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та собран на компараторе ОА1 (см. схему 
нерис. 1). Конденсатор С2 предотвраща- 
ет высокочастотное возбуждение компа- 
ратора при его переключении. Выбор для 
усиления сигнала компаратора, а не 
традиционного операционного усилителя 
определил все основные преимущества 
описываемого узла. Большой коэффициент 
усиления компаратора (ие ыенее 160 000) 
позволяэт добиться высокой чувствитель- 
ности датчика в целом во всем интервале 
питающего напряжения, а выходная сту- 
пень компаратора с “открытым коллехто- 
ром" упрощает сопряжение его с любы- 
ми цифровыми микросхемами. 

Чувствительность датчика можно регу- 
лировать баланоировочным подстроеч- 
ным резистором ВЗ, изменяя напряже- 
ние смещенил “нуля”, приведенного к 
входу. Максимальной чувствительности 
датчика добиваются сведением нвлряже- 
ния смещення “нуля“ компаратора к ми- 
нимуму В этом случае даже при отсут- 
ствии колебаний подвижной системы 
‘микроампермэтра из-за воздействня 
шумов на входе компаратора, незначи- 
тельных флуктуаций напряжения литания 
и температуры происходят хастические 
переключения компаратора 

`Для получения устойчивого выходного 
сигнала при практически максимальной 
чуествительности датчика достаточно 
незначительно (на угол 5._ 10°} сдвинуть 
‚движок резистора ЯЗ в ту или иную сто- 
‘рону от найденного максимума чувстви- 
тельности Направление сдаига опреде- 
прет знак напряжения смещения нуля, а 
значит, и характер выходного сигнела с 
импульсами высокого уровня или низко- 
го (рис 2). При большем сденге чувст- 
вительность заметно сиижается. 

"Для иэготовявния чувствительного ела- 
ывита корпус микроамперыетра ескры- 
вают по склейке острым лазвием ножа. 
На конец стрелки надевают и аккуратно 
обжимают плоскогубцами небольшой 
труз — отрезок трубчатого припоя дли» 
ной З_.5 ым и диаметром 3 мм; флюс из 
канела груза предварительно удаляют. 
При качании груз не должен задевать ва 
шкалу На концы шкалы нужно наклеить 
демпферы-ограничители размаха по- 
‘движной системы. Они представляют 
<обой кубики размарами 5х5%5 мм, вы- 
резанные из мягкого поролона. После 
этого микроамперметр собирают, корпус 
склеивают и высушивают 

Если датчик используют для охраны 
автомобиля, то чувствительный элемант 
крепят так, ‘чтобы ось качения стрелки, 
была расположена едоль автомобиля. 
Стрелка с грузом во всех случаях при- 
менения должна быть направлена вниз 

‘Чувствительный элемент монтируют не 
одной плате с оствльными влементами 
узла Если датчик будет работать с чув- 
стаительностью, близкой к предельной, 
плату придется разместить в ыеталли- 
ческой экранирующей коробка 

Налаживание йства заключается 
в установке требуемой чувствительное: 
ти резистором АЗ. м 








Предлагаемый ениманию читателей 
блок предназначен для питания от сети 
транзисторного радиоприемника с номи- 
нальным напряженивы 6 В и потребляе- 
мым током от 1,5 до 50.60 мА В отли- 
чие от других известных устройств по- 
добного назначения его можно не отсоеди- 
нять от сети: первичная обмотка понижаю- 
щего трансформатора подключается к ней 
только при включенин приемника В мо- 
мент выключения последнего трансфор- 
матор автоматически отключается от сети. 

Принципивльная схема блока изобра- 
жена на рис. 1. Он состоит из сотового 
трансформатора Т1, двухполупериодно- 
го выпрямителя {У01-№\04), стабилиза- 
тора напряжения (\05, МТТ, МТ2] и узла 
автоматики. Последний включает в сабя 
злектронное реле (МТЗ, К2} с датчиком 
тока негрузки блока (06), две батареи 
{СВ1 и СВ2) и реле КТ. 

Как видно иа схемы, при установка 
разъемного соединителя ХР2 в розетку 
внешнего питания приемник подсоеди- 
няется к батарее СВ1 через замкнутые 
контакты К1.2 релв К1 и диод МОб. При 
включении приемника протекающий че- 
рез этот диод ток нагрузки создает на 
нем падение напряжения около 0,4 В, 
благодаря чему траизистор МТЗ откры- 
вается В результате реле Кё в его кол- 
лекторной цвли, питвемой суммарным 
напряжением батарей СВ1. СВР. сраба- 
тывает и своими контактами Кг 1. К22 
подключает первичную обмотку транс- 
форматора Т1 к сети 

С появлением постоянного напряжения 
на выходе выпрямителя срабатывает 
реле КЛ. Контактами К1.2 оно подключа- 
эт приемник в выходу стабилизатора на- 
пряжания (МТ1, МТ2), а контактами К1.1 
переключает коллекторную цель транзис- 
тора УТЗ на выход выпрямителя. Иными 
словами, с момента срабатывания реле 
КТ электронное реле и приемник лере- 
ходят на питание от блока. 

При выключении приемника, когда па- 
двние напряжения на диоде \06 исчеза- 
‘ет, транзистор УТЗ закрывается, реле К2 
отпускавт и коитактами К 1, К2.2 отклю- 
чаэт блок ст сати. В результате отпуска- 
ет реле К1, и приемник вновь подключа- 
ется к батарее СВТ, а электронное реле 
— к соединенным последоватвльно ба- 
тареям ОВ1. СВ2 

Стабилизатор напряжения на транзис- 
торак МТ1, УТ? и стабилитроне \05 вы- 
полнен по традиционной схеме и какик- 
либо особеностей не имеет. Требуемое 
выходное напряжение 6,5 В (превышение 
0,5 В необходимо для компенсации паде- 
ния напряжения на диоде \06) ‘устанав- 
ливают подстроечным резистором В4. 

Несколько слов о назначении остэль. 
ных детвлей блоке. Конденсатор С1, шун- 
тирующий сетевую обмотку трансформа- 
тора Т4, защищазт приемник от импульс- 
ных помех из сети, конденсаторы С2 — 
С5 предотвращают возникновение так на, 
зывавмогомультипликативного фона, ме- 
шающего приему радиостанций при точ- 
ной настройке на их частоту. Резистор В5 
‘ограничивает ток через эмиттерный пере- 
ход транзистора МТЗ. Светодиод НЫ — ин- 
дикатор включения блока питания в оеть, 

Необходимость применения двух бата- 
рей с суммарным налряженивы 9 В обу- 
словлена тем, что доступных малогаба- 
ритных реле, надежно срабатывающих при 
6. .6.5 В иодновременно рассчитанных на 
коммутацию цепей с переменным напря- 
женивы 220 В, не существует. При ло- 
вышении же напряжения до 9 В появилась 
возможность использовать удовлетворяю- 
щие второму требованию реле РЭС22, 
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НЕОБЫЧНЫЙ 
БЛОК ПИТАНИЯ 


В. ФРОЛОВ, г. Москва 


Необычность описываемого ниже блока питания в том, что 
‘управляется он со стороны нагрузки, т. е. радиоприемника. 
Достаточно перевести выключатель приемника в положение 
“Включено”, и блок сам подключится к сети (конечно, при 
вставленной в розетку вилке сетевого шнура), а при выклю- 
чении приемника сам отключится от нее. Особенно это удоб- 
но, если приемник оснащен таймером. В этом случае, если 
вы, например, хотите, чтобы он включился утром, не надо 
вставать, чтобы подключить блок питания к сети — приемник 


включится в заданное время и сам сделвет это за вас. 


Р9ЭСЗ2, среди которых есть и реле, сраба- 
тывающие при напряженни около В В. 

Все детали блока, кроме трансформа- 
тора 11. предохранителя РОЛ, светодио- 
дв НЫ и батарей СВ1, 682, смонтиро- 
ваны на печатной плате (рис 2), изго- 
товленной из фольгированного стекло- 
текстолита толщиной 1,5 мм, Плата рас- 
считана на установку подстроечного ре- 
зистора СПб-2. постоянных резисторов 
МЛТ, конденсаторов К7З-17 (С1), К50-16 
(Сб, СТ) и КМ (остальные). При монтаже 
резистор 2 устанавливают перпендику- 
лярно плате. Печатные проводники, обо- 
значенные цифрами 1—5, соединяют © 
выводами обмоток трансформатора 11 м 
контактами реле К2 отрезками гибкото 
монтажного провода. Цтриховыми линия 


ми на чертеже локазаны проволочные 
перемычки, илрихпунктирной— Г-образ- 
ный теплоотвод транзистора \Т1, согну- 
тый из полосы листового велюминиевого 
сплава размерами 30х45х2 мм {размеры 
полкидля крепления к плате— 3012 мм) 
Трансформатор Т1 — любой малогаба- 
ритный с вторичной обмоткой на 8. .10 В 
при токе нагрузки 100 мА. Реле КТ — 
РЭС60 исполивния РС4 569 435-02`или 
24 569.435-7 (сопротивление обмотки — 
230 310 Ом, ток срабатывания —225 мА), 
К2— РЭСЗ2 исполнения РФ4.500.335-ОТ 
или РЭС22 исполнения РФ4.523.023-01 
{соответственно 157...210 Ом и 36 мА} 
Возможно также применение релеРЭС22 
и Р3СЗ2 с паспортами РФ4.500.125. и 
РФ4.500.341 состветственно. 


Батарея СВ1 составлена из четырех 
елемеитое 316 (зарубежные аналоги АА, 
96, “Миньон”). 6В2 — из двух таких же. 
злемеитов Возможно применение ни- 
кель-кадмиевых аккумуляторов типа ЦНК- 
0.45, ЦНК-0,5. В этом случае батарею 
СВТ следует составить из пяги аккуму- 
ляторов, а сам блок желательно допол- 
нить устройством, автоматически вклю- 
чающим обе батареи на зарядку при 
уменьшенни их суммарного напряжения 
ниже опредвленного уровня 

Вмесго транзистора КТВ1ВА (УТ1) мож- 
но применить любой другой транзистор 
этой серии, вместо КТЗ15Б (УТ2} — 
КТЗ15Г, КТЗ15Е, а вместо ГТ404Б (МТЗ) 
— любой другой транзистор этой серии 
со статическим коэффициентом переда- 
чи тока Вэ ие менее 50 Диоды выпря- 
мителя КД1О5Б (У01-—№М04) заменимы лю- 
быми другими с обратным напряженнам 
болве 50 В и прямым током не менев 
100 мА Вместо КДБРЛА (/05} можно ис- 
пользовать практически любой маломощ- 
ный кремниевый диод, вместо Д310 (У06} 
— ДЗИА. Подстроечный резистор СПБ-2 
{94} заменим на СПБ-3, СЛ5-ЗВ, СП5-16А, 
СП5-168, СПА-1а 

При исправных детвлях и отсутствии 
ошибок в моитаже налаживание блока 
сводится к установке подстроечным ре- 
зистором В4 напряжения на эмиттере 
транзистора УТ1, равного 6,5 В 

‘Описанный блок можно приспособить 
и к аппаратуре с напряжением питания 
ЗВ (таково оно у плейеров, диктофонов 
и многих современных приемников на 
микросхемах} Для этого необходимо по- 
менять местами батареи СВ1, СВ2 и по- 
низить примерно до 3,5 В (резногором 
В4) выходное напряжение стабилизато- 
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ра, предварительно заменив стебилитрон 
КС1ЗЗА на стабистор КС118А (его вклю- 
чают в полярности, обратной показаиной 
на рис 1 для КСАЗЗА) Переменнае на- 
пряжение на вторичной обмотке транс- 
Форматора Т1 в этом случае желательно 
понизить примерно до 6..7 В. Следует 
Учесть, чло некоторые модели плейеров 
и диктофонов потребляют ток более 
указанной в начале статьи величины, позэ- 
томутрансформатор питания и диоды вы- 
прямителя необходимо выбирать исходя 
из характеристик реального аппарата. 
Можно изготовить блок и на несколь- 
ко напряжений питання. О том, что надо 
сделать, чтобы он оем в ‘атом случае "оп- 
ределял", какое напряжение установить 
на выходе рля того или иного алпарата, 
как предотаратить излишнее потребле- 
ние тока от батарей при эксплуатации 
блока с “цифровыми” приемниками в 
режиме включения от таймера будет рас- 
‘сказано в одном из ближайших номеров 
журнала. 
и 
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АВТОМАТ ЗАЩИТЫ 
СЕТЕВОЙ АППАРАТУРЫ 
ОТ«СКАЧКОВ» НАПРЯЖЕНИЯ 


И. НЕЧАЕВ, г. Курск 


Многие бытовые электро- и радиоприборы весьма критичны 
к отклонениям сетевого напряжения от нормы. Нередки слу- 
чаи, когда даже кратковрвменное превышение напряжения 
сети из-за аварийной ситуации приводит к выходу из строя 
блоков питания (особенно импульсных), некоторых моделей 
телевизоров и видеомагнитофонов, электродвигателей холо- 


дДильНников... 
подобные неприятности. 


Когда напряжение в сети часто “пля- 
шет”, приходится постояино контролиро- 
вать его либо использовать отабилиза- 
торы лераменного напряжения. Но такие 
стабилизаторы громоздки, их КПД низ- 
кий, дви сами они могут выйти из строя 
при превышении непряжения сети 

Решить проблему защиты различных 
электро- и радиоприборов от выхода из 
строя поможет автомат, схема которого 
приведена на рис. 1. Он отключает на- 
грузку от сети, если значение сетевого 
напряжения выходит за пределы, уста- 
новленные пользователем. В отличне от 
описанного ранее (азтомата защиты от 
перанапряжения в "Радио", 1993, № 7. 
с 26), предлагаемая конструкция защи- 
щает нагрузку как от лревышения сете- 
вого напряжения, так и от его пониже- 
ния, а также имеат более удобную сис- 
тему саетовой сигнализации. 

Автомат образуют. выпрямитель-ста- 
билизатор (влементы \03, В7, \06, \07, 
4). от которого питаются обмотка элек: 
тромагнитного реле К1 и ключевой тран- 
зистор МТ2, ралаксационный генератор, 
‹обранный на неоновой лампе М1, дио- 
де УОТ. резисторах Вг, ВЗ, конденсато- 


Автор рвссказывает о том, как предотвратить 


ра С1, а также устройство блокировки, 
полено на элементвх С2, \02, Я6, 

Работу автомата иллюстрирует график, 
изображенный на рис. 2. Предположим, 
что сетевое напряжение изменяется 
плавно от @ до Ц мыс и обратно. Если се- 
тевое напряжение меньше нижнего по- 
рога & то стабилитрон УО4 оказывает- 
ся в закрытом состоянии, транзистор УТ2 
также закрыт, обмотка реле К1 обесто- 
чена, светодиод НЕЗ ие горит и нагруз- 
ка, подключанная к разъему Х2. отклю- 
чена от сети В это время напряжение на 
конденсатора С1 недостаточно для воз- 
никновения разряда в неоновой лампе 
М1, конденсатор С2 разряжен и трен- 
зисгор МТТ закрыт. 

Когдв сетевое иепряжение достигнет 
значения нижнего порога Ц. наприыер 
180 В, стабилитрон У04 и транзистор УТ2 
откроются, еспыхнат светодиод, срабо- 
тает реле и коитактами К1.1 подключит 
нагрузку к сети Пока напряжение сети 
будет в пределах от Ц), до Ц. состояние 
этих элементов устройства не изменит- 
ся — вагомат в таком режиме может на- 
ходиться неограниченное время. Но если 
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жаться через неоновую лампу, а конден“ 
сатор С2 — заряжаться После разрядки 
конденсатора С1 неоновая лампа гаснет, 
а конденсатор снова варяжается через 
диод\МО1 и резисторы В1-—В3, ватем лам- 
па зажигается, конденсатор С1 опять 
разряжается ит.д 
Таким образом, при достижении сете- 
вым напряжением значения Ц, неоновая 
лампа начинает периодически вспыхи- 
вать, сигнализируя о правышении верх- 
него порога. Чем больше напряжение 
сети, тем больше частота еспышек. Она 
может увеличиться настолько, что гора- 
ние лампы будет казаться постоянным 
При этом конденсатор С? заряжается, а 
транзистор УТ1 открывается и замыкает 
бавовую цепь транзистора УТ2 на общий 
прозод. В результате транзистор УТ2 
закрывается, светодиод НИ гаснет. реле. 
отпускает и нагрузка отключается от сети. 
Отпуская, реле подвижным контактом 
группы К1 1 замыкает резистор 81. Те- 
перь. если сетевое напряжение будет 
‘уменьшаться, нагрузка подключитсл к 
овти не в момент, соответствующий |) 
а при меньшем на ДО, значении (те. на 
значении педения непряжения на резис- 
торе В1}. При дальнейшем уменьшенни 
нэпряження автомат отключит нагрузку от 
сети при напряжении, меньшем Ц, на зна- 
чение АЦ. Таким образом, в вагомат аве- 
денгнстерезис при переключании, что ис- 
ключает неустойчивость его работы вбли- 
Зи пороговых напряжений. Уровень АЦ» 
можно регулировать в пределах 0...10 В 
резистором Я1 Значение АЮ,„, равное 
примерно 10 В, не регулируется 
Конструктивно автомат выполнен в 
виде блока-переходника в пластмассо- 
вом корпусе размерами 100х75>30 мм 
(рис. 3} На одной сторона корпуса уста- 
новлены вилки разъема ХЛ, на другой — 
гнезда разъема Х2 Все другие детвли 
смонтированы на печатной плате из одно- 
стороннего фольгированного стеклотекс- 
толита (рис. 4). Через отверстия плату 
крепят непосредственно на вилках разъ- 
ема Х1. Для светодиода и неоновой лам- 
пы в корпусе предусмотрены отверстия. 
Трензисторы МТ1 и УТ2 могут быть 
любыми из серий КТЗ15, КТЗ12. КТЗ107, 
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напряжение оети достигнет значения И, 
{напрныер, 240 В), то напряжение ив кон- 
денсаторе С1 окажется достаточным пля 
возникновения разряда в неоновой лам- 
пе. Теперь кондеисатор С1 будет разря- 


КТ503, КТб0В, КТ81Б, а диоды УОт. УОЗ 
и У0Б — серий КД105, КД209. КД215, 
Д223, КДБ21. Светодиод НЫ — АЛЗОТВ, 
АЛЗОТГ или АЛЗАЧВ. Подстроечные резис- 
торы АТ, ЯЗ и 5 — СПО, СП4-1, осталь- 


ные — МЛТ. Конденсатор СТ (МБМ или 
К73) неноминальноенапряжение 160 В, ск- 
сидные СЗи С4 (К50-6, К50-24} — на 63 В. 
Нвоновая лампа — типа МН-6, ТН-0.8, 
ТН-0,95, МН-\, МН-7_Реле К1 — РЭС10 
{паспорт РС4.524,301) или аналогичное с об- 
‚моткой сопротивлением 4,5 кОм и током 
срабатывания 8 мА. 

Для настройки автомата понадобятся 
пабораторный аэтотрансфорыатор ЛАТР 
и вольтметр переменного тока. Перед 
настройкой движки резисторов ЯЗ и Е5 
устаизвливают & нижнве (ло схеме} по- 
ложение, резистора В1 — в верхнее. Авто- 
мат подключают к выходу ЛАТРа, а квы- 
ходу ватомата — нагрузку, например на- 
стольную лампу. На входе автомата ЛАТ- 
Ром устанавливают напряжение, соответ- 
ствующее нижнему порогу, и очень плав- 
но резистором АБ добиваются срабаты- 
вания реле. Изменяя напряжение вбли- 
зи этого значення в пределах +20 В, уточ- 
няют порог срабатывания и определякл 
АЦ. Такую регулировку при необходи- 
мости повторяют 

Затем устанавливают напряжение, со- 
стаетствующее порогу Ц, и резистором 
ЯЗ, также плавно, добиваются отключе- 
ния нагрузки, после чего резистором В1 
устанавливают требуемое значение АЦ, 
Эти регулировки азаимосвязаны, поэто- 






































ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 


жении, чем сработало. Тем самым ис- 
ключавтся его неустойчивая работа при 
напряжении, близком к пороговому эна- 
чению. Как только сетевое напряжение 
снова окажется в норые, тринистор тут 
же закроется, реле обесточится и свои- 
ми контактами подключит нагрузку к сети. 

Тринистор У51 — любой из серии 
КУТ07, диоды У01 и У02 — КД192А, 
КДТОдА, Д226Б и анвлогичные. Стабили- 
трон КС551А заменим наКС547В, КС468В 
или несколькими включенными последо- 
вательно, суммарное напряжение стабили- 
зацииксторых составляет 50...70 В. Конден- 
сатор С1 — К50-6, К50-24, К52; подстро- 
ечные резисторы НЗ и Я5 °— СПО, СП4-1, 
постоянные — МЛТ. Реле К1 типа РКМ или 
аналогичное, срабатывающее при налря- 
жении 30 _ 50 В и токе не более 15 мА 

Налаживание автомата начинают © под- 
бора резистора В1. При этом движок 
резистора Ё3 устанавливают в верхнее 
{по схеме) положение, а резистора Я — 
в нижнее. Подав на вход устройства се- 
тевое напряжение, медленным переме- 
щением движка резистора НБ в верхнее 
положение добиваются загорания свето- 
диода, после чего подбором резистора 
В1 устанавлизают на обмотке реле на- 
пряжение, на 20.30 % большее напря- 
жения срабатывания 
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Рис. 5 








му повторить их придется несколько раз 
— до получения требуемых параматров. 
Если применить резисторы АЗ и В5 с 
‚длинной осью, то их можно снабдить ст- 
градуированными шкалами, что позволит 
выставлять пороговые напряжения, сост- 
ветствующие конкретным ситуациям. 
Когда нагрузку необходимо защищать 
только от повышенного сетевого напря- 
жения, можно применять вариант ватома- 
та, схома которого приведена на рис. 5. 
Положительные полуеолны сетевого 
напряжения, выпрямленного диодом МОТ, 
через резистор Я1, светодиод НЕ и об" 
мотку реле КТ поступают на анод три- 
нистора У31, а выпрямленного диодом 
\02 — через резисторы ЯЗ—ВБ и стаби- 
литрон УБЗ— на управляющий электрод 
тринистора. Пока напряжение сети не 
превышаэт норму, напряжение на даиж- 
ке резистора В5 оказыавется недостаточ- 
ным для открывания отабилитрона итри- 


нистора. В это врамя сетевое напряже- 
ние через замкнутые контакты К? 1 реле 
К1 поступает непосредственно на нагруз- 
ку. Это — дежурный режим работы авто- 
мата, при котором он потребляет ст сети 
ток, равный приыерно 1 мА 

В случае превышения напряжения сети 
заранее уствновленного значения напря- 
жение на движке резистора ВБ окажется 
‘достаточным для открывания стабилитро- 
на и тринистора. Реле при этом сработа- 
ет и контактами К1.1 отключит нагрузку 
от сети, А светодиод НИЛ будет гореть, 
<сигивлизируя об аварийной ситуации. 

Конденсатор С1 оглаживаэт пульсации 
выпрямленного напряжения. 

Срабатывая, реле своими контактами 
замыкает резистор 93, поэтому напря- 
жение на движке ревистора В5 скачком 
‘увеличивается. Это сдвлвно для того, 
чтобы устройство приняло исходное со- 
стояние при ыеньшем овтевом напря- 


Затем движки резисторов ЯЗи 5 пере- 
водят в верхние (по схеме) положения и 
на вход устройства подают от ЛАТРа на- 
пряжение, при котором оно должно под- 
ключать нагрузку к сети. Реле в этот мо- 
ыеит должна сработать Далве резисто- 
ром А5 добиваются обесточивания обмот- 
ки реле и подключения нагрузки к сети. 

Телерь движок резистора ЯЗ лерево- 
дят в нижнее положение, подают напря- 
жение. при котором устройство должно 
отключить нагруэку от оети, и, плавно 
перемешая движок резистора ВЗ вверх, 
добиваются срабатывания реле 

Пороги срабатывания налаженного уст- 
ройства надо проверить и, если необхо- 
димо, дополнительно подстроить. 

При проведении регулировочной работы 
следует помнить о мерах ло электробезо- 
пасности, а само устройство лучше всего 
разместить в пластмассовом корпусе. 
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«РАДИОЛАБОРАТОРИЯ» 
В ПЕРСОНАЛЬНОМ 
КОМПЬЮТЕРЕ 


вопросы радиолюбительства, да и профессиональной рвз- 
рвботки электронных изделий тесно связаны с технологичес- 
кими операциями, которые именуются макетированием и “по- 
левыми” испытаниями — првктическим воплощением зало- 
женного принципа для отработки фрагментов, проведения 
измерительных операций и вырвботки конкретных решений 
по ‘доводкв” изделия. Для этого требуется взять в руки па- 
яльник, обставиться измерительной аппарвтурой, собрвв прак- 
тически весь ряд типономиналов радиоэлементов, набраться 
терпения и иметь достаточно времени... Грамотное констру- 
ирование потребует продолжить этот ряд необходимых и до- 
статочных условий рвботы, центральным стержнем которых 
все рввно служит работающий паяльник. А можно ли все это 
выполнить, не включая паяльника? Вопрос многим покажется 
из ряда кремольных. Но не спешите — сегодня есть все осно- 
вания ответить на этот вопрос утвердительно. Судите сами. 


Персональный компьютер {ПК} оегод- 
ия уже перествл быть предметом роско- 
ши, поэтому неуклонно растет число 
пользователей и желание использовать 
его ив только как игровой автомат или 
пишущую машинку, но и непосредствен- 
но для практической деятельности. В тех- 
нической литературе, в том числе и в 
журнале “Радио”. встречается немвло 
описаний прикладных программ, которые 
помогают рассчитать и изготовить Фильт- 
ры, антенны, освоить код Морзе, вести 
вппаратный журнал радиостанции. Такие 
программы при всей их полезности ис- 
пользуют далеко ив весь потенциал со- 
временных быстродействующих ПК. Как 
показали исследования, компьютеры спо- 
собны рашать сложнейшие задачи мо- 
делирования радиоэлектронных уст- 
ройств, таких как источники питания, 
‘усилители, праобразователи сигналов и 
другие. Результатами моделирования яв- 
ляются режимы по постоянному току, ос- 
циллограммы сигналов, частотные и 
спектральные характеристики и даже тем- 
пературы елементов. По своим возмож- 
ностям прогреммы моделирования могут 
‘даже превосходить измерительные при- 
боры. Наприыер, они позволяют наблю- 
дать осциллограммы токов и мощностей 
в влементех без внесения в устройство 
измерительных разисторов Полученные 
результаты могуг помочь выявить при- 
чины возможных или реальных неисправ- 
ностей в устройстве, найти пути улучшив 
ния его качества. Использование про- 
граммы моделирования позволяэт “про- 
играть” большое количество различных 
вариантов схемотехнического решения и 
выбрать мз них наилучший, ие потратив 
на это ни одного редиоэлемента. 

В промышленном масштабе из про- 
грамм моделирования наибольшее рас- 
пространение получила программа 
Р5ров, разработанная фирмой Метобит 
{минимальный комплект системы Рёрюе 
<тоит 6500 долларов). Использовать дан- 
ную программу в наших условиях затруд- 
ительно ло нескольким причинам. Во- 
первых. база данных подобных программ 
не содержит отечественной номенклату- 


ры влементов, а программы пополнения 
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базы ориентированы на американский 
стандарт справочных документов на ра- 
диоэлементы Во-вторых, мощные и 
многофункциональные снотемы текого 
класса требуют весьма высокой жвали- 
фикации пользователя в области инфор- 
матики и в вопросах математического мо- 
делирования. 

Следствием подобной ситуации и ста- 
па разработка программы, получившей 
название “Радиолаборатория". Обладая 
несколько меньшими по сравнению с 
Р®рсе функционельными возможностя- 
ми, она позволяет решать основные за- 
‘дачи, возникающие при разработке ра- 
диозлектронных устройств. При этом она 
значительно проще и нагляднее, ориен- 
зирована на отечественную элементную 
базу и нормативно-техническую докумен- 
тацию. доступна в использовании и но- 
вичкам, и профессионвлам. Область ее 
применения пока ограничена аналоговы- 
ми схомами, а диапазон частот модели- 
руемых сигналов лежит в пределах от 
нескольких герц до десятков мегагерц. 

“Радиолабораторив" представляэт со- 
бой комплекс программ, функционирую- 
щих на 1ВМ РСИАТ под управлением снс- 
темы М$ 005. Большая часть процесса 
проектирования происходит во взвимо- 
действии пользователя © диалоговым 
иитерфейсом программы в визувльной 
форме предоставлення исходных двнных 
и результатов. В основу интерфейса по- 
ложен прницил, согласно которому уча- 
ствующие в диалоге объекты имнтируют 
свои реальные прототипы как по внеш- 
нему виду, твх и по сяособу работы с 
ними. Создаваемая с помощью встроен- 
ного графического редактора принцили- 
вльная схема проектируемого устройст- 
ва уже является достаточной информа- 
цией для ве моделирования. Визуализа- 
ция результатов моделировання произво- 
дится посредством размещения на экра- 
не набора виртуальных измерительных 
приборов (осциллограф, спектровнализа- 
тор ит. д.), достаточно точно воспроиз- 
водящих свои реальные прототипы. 

В результате процесс проактирования 
сводится к привычной макетной отработ- 
кв, но ие на физических, а на виртуаль- 


ных объектах, отображаемых на экране 
дисплея 

‘Чтобы понять прницилы работы с “Ра- 
диолаборатсрией", рассмотрим основ- 
ные элементы ее пользоватвльского ин- 
терфейса. 

После запуска программы на экране 
полвляется основное поле, вид которого 
приведен на рис. 1. В поле имеются сла- 
дующие основные комлоненты" поле ске 
мы, поле меню, панель приборов, панель 
управления, панель манипуляций, линей 
ка элеыентое. 

Поле схемы служит для прорисоеки 
принципивльной схемы устройства. 

Поле меню предназначено для выбора 
операций с проехтом (загрузка, сохра- 
нение, удаление ит. д ) и работы со спра- 
вочной системой 

В поле панели приборов расположены 
енртуальные контрольно-измерительные 
ииспытательные приборы (в двльнейшем 
термин “виртуальные” в приложении к 
объектам “Радиолаборатории” будет 
опускаться} В програмые предусмотре- 
ны шесть типов приборов: двухканаль. 
ный осциллограф, многофункциональный 
генаратор, двухканальный вльный 
источник питания постоянного тока 
{“УИП"}. измеритель постоянного тока 
(Мультимэтр"), измеритвль частотных 
характеристик ("ИЧХ-метр") и спектро- 
анализатор ("Спектр"). Для установки нуж- 
ного прибора в поле схемы предусмотре- 
ны кнопки в левой части панели прибо- 
ров. Каждый прибор может находиться в 
двух состояниях: свернутом и разверну- 
том. При пераой установке в пенель при- 
‘бор находится в свернутом состоянии и 
содержит только заголовок, шупы для под- 
ключания к элеменгам схемы устройства 
и кнопки свертывания и развертывания. 

Панель управления служит для задания 
параметров измерений при модвлирова- 
нии (интервал времени, частот ит д) и 
для индикации текущего состояния (те- 
кущве время, частота ит д.). Здесь же 
расположена киопка старга отсчета. 

Панель манипуляций схемы предназна- 
чена для выполнення манипуляций над 
элементами и целями принципиальной 
схемы устройства — леренос, удаление, 
выбор номиналов параметров ит д 

Линейка элементов позволяет выбрать 
вид радиоэлемента для прорисовки прин- 
ципиальной схемы и представляет собой 
‘аналог “кассы” елементов, откуда они 
извлекаются по мере необходимости их 
установки в устройство. 

Для моделирования устройства по раз- 
работанной прнициливльной схеме необ- 
ходимо в первую очередь создать иеко- 
торое слисание этой схемы, понятное 
программе. В "Радиолаборатории” рля 
описання моделируемой схемы достаточ- 
но ве нарисовать непосредственно на 
экране дисплея. При помощи встроен- 
ного графичвокога редактора, позволя- 
ющего в считанные минуты изобразить 
достаточно сложную принцилиальную 
схему и проставить прямо на ней пози- 
ционные обозначения и типономиналы 
элементов. При этом для таких влемен- 
тов как транзистор, диод или олераци- 
онный усилитель достаточно указать его 
тип, а требуемые параметры для моде- 
лирования будут ватоматически взяты из 
‘базы денных “Радиолаборатории” 

После описания скемы нвобходима 
опредвлиться, что в результате модвли- 
ровення мы хотим получить Если нас в 
данный момент интересуют режимы по 
постоянному току, то для этого предна- 
‘значен статический режим расчета. Для 
получения осциллограмм и спектральных 
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характеристик сигналов в цепях устрой- 
стаа служит динамический режим, Нако- 
нец, для попучения частотных характе- 
<ристик предназначен частотный режим. 

После этого необходимо выбрать из- 
ыерительные приборы. Каждый измери- 
твльный прибор графически снабжен 
одним или двумя “щупами”, с помощью 
которых указывается место подключения 
‘этого прибора к устройству. Для подклю- 
чения достаточно “мышью” перенести 
щуп к нужному радиоэлементу или цели 
на принцилиальной схеме. В 
том состоянии каждый из приборов (ем. 
рис. 2) имеет органы управления, состо- 
яння которых задаются “мышью”. Поло- 
женне некоторых органов управления, 
например. опраделяющих усиление и 
развертку осциллографа, выбираются 
программой автоматически 

Для облегчения работы пользователя 
программой “Радиолаборатория" в ней 
имеется контекстно-вависимая справоч- 
ная система. Она содержит краткую по- 
ясняющую информацию об основных дей- 
‘отвиях при работе с экранным интерфей- 
сом и назначении экранных объектов. 

База данных “Радиол: и” со- 
держит информацию о параметрах бипо- 
лярных и полевых транзисторов, диодов, 

нов, операционных усилителей 

иферромагнитных магнитопроводрв. Бла- 
тодаря наличию такой базы данных при 
описании радиоэлемента достаточно ука- 


зать его типономинал, а информация о 
е7о параметрах будет считана програм- 
мой из базы данных автоматически. 

База данных "Радиолаборатории" с0- 
стоит из совокупности файлов с расши- 
рением 6 (формат СУБДРагадох), ко- 
торые не могут быть прочитаны обычным 
текотовым редактором. Для этой цели в 
составе “Радиолаборатории" предусмот- 
рана специальная программа 5РВАМ, яв- 
ляющаяоя влектроиным справочником 
параметров радисулеыеитов, которые 
могут быть использованы в проактируе- 
мых устройствах. 

Если в базв данных отсутствует необ- 
ходимый вам элемент, то ны можете рас- 
ширить ее. Интерфейс программм ЗРААМ 
выполнен по аналогии с измерительным 
прибором. Численные справочные ана- 
чения вводятся нелосредственно, а гра- 
фики — с помощью “мыши” по аналогии 
‘со сватовым пером. Рассчитанные зна- 
чения параыетроя ветоматически зали- 
сываются в базу данных “Редиолабора- 
тории”. 

“Радиолаборатория" — всего лишь ин- 
струмент, поэтому результат это исполь- 
зования во многом вависит от того, в ка- 
кие руки он попадет. Простота интерфей- 
са и имитация им реального рабочего 
места ие должны вводить пользователя 
в заблуждение, что достаточно прорисо- 
вать любую схему на экране, провести 
расчет, ирезультат не замедянт появить- 


ся. Не забывайте, что в основе "Радио- 


- лаборатории" лежит матаматическое 


моделирование, время и результат ко- 
торого вависит от многих факторов. Мо- 
‚долирбвание — творческий процесс. и 
овладеть навыками его проведения мож- 
но только постепенно, переходя от про- 
стых приыеров к сложным практически 
задачам. Не старайтесь модвлировать 
сложные схемы целиком. Болве прием- 
лемой, как правило, оказывается отлад- 
ка устройства по узлам. 

Несмотря не сказанное выше, высокая 
эффективность “Радиолаборатории” не 
вызывает сомнения — эта программа поч- 
ти полностью освобождаэт инженера и 
радиолюбителя от лабораторного мака- 
тирования и позволяет добиваться вы- 
<окого качества работы аналоговых ра- 
‘диоэлектронных устройств при миниму- 
ме аатрачизаемого времени, 

К положительным качествам "Радиола- 
борагории“, безусловно, следует отнести 
и невысокую стоимость —- 250 долларов 
‘за первые три инсталляции (в рублях по 

курсу на день оплаты). 

'Многообещающие результаты приме- 
нения этого программного комплекса 
‚могут быть получены в учебных заведе- 
ниях {для которых скидка 40 %). несо- 
мненно будут достигнуты заметное по- 
вышение уровня подготовки студентов и 
снижение ватраг на лабораторное обо- 
рудование. 

По вопросам приобретения программы 
"Радиолаборатория” вы можете обращать- 
ся непосредственно е редакцию журнала 
”Радио” по телефону: {095} 207-27-28, 
факс 208-13-11. 


МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА 


Продаем цифровые (Гон- 
конг, сертификат) --ст50000 руб.Те- 
лефоны: (095) 305-1617, 368-3487. 


тЫ лмитанса 
Е7-16, осциллографы С9-11, С1--127, 
51-126 и др. 

ПЗУ, 


Адрес: г. Минск, Рокоссовского 
аеииотизаьны, що. 


Высылаю ны платежом: 
те видеоциота (ПАЛ, СЕ- 
М, НЧ вход) дляусиления воспри- 
ятия в зависимости ст музыки цвет- 
ного ТВ изображения и дляповыше- 
ниязрепищности ТВ программ (цена 
— 20 $, документации — 3 $); доку- 
ментацию на устройство видеогра- 
| фики (цена —5 $) инаустройстворе- 
чезого управления моделями (цена 
— 30 $). Адрес: 617100, Пермсияя 
обл..г. Верещагино, ул. 5олетОктяб- 
ря, 68. Пинаеву Н. Г. 
® 
Специельное предложение редак- 
им журнала “Радиоконструктор”. 
вы незнакомы с нащям журна- 
пом, мы, в рекламных целях, вышлем 
вам один экзеыпляр журнала и наш 
‚ каталог, Пришлите нам письмо и вло- 
жите в него подписанный, дла от- 
провки на ваш едрес, конверт Фор- 
мата А, с маркамв на сумму пере- 
| сылки письма весом 50 гр. 160002, 
| Вологда, а/я 32 “РК”. 





Условия см. "Радио", 1996 г., № 3, с. 41 
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ИЗМЕРЕНИЯ 





ОММЕТР 


С ЛИНЕЙНОЙ ШКАЛОЙ 


О. ДОЛГОВ, г. Москва 


Большинство самодельных омметров имеет нелинейную шкалу 
отсчета, что порою тормозит не только изготовление прибо- 
ра, но и градуировку шкалы стрелочного индикатора. Значи- 
тельно удобнее пользоваться омметром с линейной шкалой: 
во-пераых, не нужно рисовать новую шкалу, поскольку оста- 
ется шкала стрелочного индикатора, а во-вторых, значитель- 
но упрощается налаживание прибора. 


В сказанном нетрудно убедиться, со- 
брав для своей радиолаборатории пред- 
лагаемый омметр {м схему}, рассчитан 
ный на измерение сопротиелений отеди- 
ниц омоз до 500 кОм, Чтобы омметром 
было удобно пользоваться, этот диапа- 
зон разбит на пять поддиапазонов. 

Основу омметра составляет операци- 
©нный усилитель {ОУ} РАТ, на неинвер- 
тирующий вход которого подано напря- 
жение {оно является образцовым} с пара- 
матрического стабилизатора 96 \01, ак 
выходу подключен амиттерный повтори- 
тель на транзисторе МТ1 для усиления 
выходного тока ОУ Проверяемый резис- 
тор В„, выводы которого соединяют с за- 
жимами ХТ и Х2, включен в цель стрица- 
тельной обратной связи усилителя В эту 
же цель переключатепем ЗАТ аключают 
один из резисторов В1-—В5 в зависимос- 
ти от выбираемото предела измерания, 
а значит, предполагаемого сопротивле- 
ния резистора В, 


амперметр на 1 мА. При этом, естест- 
зенно, придется установить резисторы А8 
и ВЭ эначительно меньшего номинела. 
Транзистор — любой из серии КТ815 либо 
другой кремниевый отруктуры и-р-п 
средней ияи большой мощности. 

Налаживание прибора можно прово- 
‚дить на любом поддиалазона, кроме пер- 
вого {“50 Ом"}. Скажем, выбираем вто- 
рой поддиапазон и подключаем к зажи- 
мам омметра резистор сопротивленнам 
300. .400 Ом (его желательно измерить 
возможно точно на промышленном оммет- 
ре}. После этого перемещением движка 
подстроечного резистора В устанавли- 
заем стрелку индикатора в положенне, 
соответствующее сопротивлению резис- 
тора В,. 

При переходе на другие поддиапазо- 
ны проведенная калибровка шкалы со- 
храняется, но при переходе на первый 
поддиапазон и измерении малых сопро- 
тивлениий погрешность отсчета может 
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Микроамперметр РА\ и резисторы ВВ, 
В9 образуют вольтметр, который изме” 
ряет падение напряжения на резисторе 
В, (разность потвициалов между входа- 
ми операционного усилителя практичес- 
ки равна нулю и не елияет на точность, 
измерения}. 

Резисторы В1—В5 должны быть подо- 
браны с точностью не хуже 5 % — тогда 
настройку омметра достаточно будет 
провести на каком-нибудь одном поддиа- 
пазоне. Стрелочный индикатор РАТ — 
микроамперметр с током полного откло- 
нения стрелки 100 мкА, но подойдет и 
‘более грубый прибор, например, милли- 


РАЗРАБОТАНО 


В ЛАБОРАТОРИИ ЖУРНАЛА 
"РАДИО" 
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несколько возрасти. Поэтому желатель- 
но подключить к зажимам резистор со- 
протиелением 30...40 Ом и зафиксиро- 
вать показания стрелочного индикатора. 
Если погрешность ощутимо возросла, ре- 
комендуется уменьшить ве более точным 
подбором резистора В1. 

Если проверяемый резистор на под- 
ключен к зажимам, стрелка индикатора 
зашкаливает, а при замыкании зажимов 
она возвращается на нулввую отметку 
шкалы. 

При проверке резисторов на поддиа- 
газоне “50 Ом" омметр потрабляет отис- 
точника питення ток около 100 мА, а на 
остальных поддиапазонах — не более 20 
МА. Если отказаться от указанного “но- 
экономичного" поддиапазона, то можно 
изьять транзистор и резистор В7, а вы- 
вод 6 микросхемы подключить к точке со- 
единения резистора А8 с зажимом Х2. 


ПРОТИВ 
ТЕЛЕФОННЫХ ПИРАТОВ 


{Окончание. Начало на с. 45) 


номера с телефона, подключенного па- 

раллельно линии на участке 

станция — блокиратор”, становится не- 

возможным. Все телефоны в квартире, 
ые после блокиратора, рабо- 

тают как обычно. 

Схема устройства показана на рис. 4. 
Каки , оно выполнено на кон- 
троллере вЫ Когда поднимают 
трубку на "своем" телефоне, через ре- 
зистор ВВ протекает постоянный ток, 
который создает падение напряжения. С 
резистора ВВ сигнал о поднятии трубки 
поступает на вход ВВ2 контроллера 001, 
и блокировка не Если снимут 
трубку на телефоне, подключенном до 
блокиратора, сигнал на вход ЯВ2 не по- 
ступити набор номера будет заблокиро- 
зан целью Я6К1. 

“Датчик” звонка АЕ? нужен для того, 
чтобы отличить импульсы небора оти: 
пульсов звонка. При подключении устрой- 
ства клинии необходимо соблюдать ука 
занную на схеме полярность. 


7: #1414.) 1:94 1 


ЗАО “МИКРОТЕК” 
предлагает аппаратуру 
для радио- и телевизионных пере- 
дающих центров: передатчики, уси- 
`лителн мощности, возбудители, антен- 
ны, канальные фильтры. Вее изделия 
сертифицированы или находятся в 
‘стадии сертификации. Гарантия 2 года. 
„Адрес 630049, г Новосибирк-49, Красный 

прослеют, 220. 
Телефоны. (383-2) 25-83-56, 28-71-34. 



























Фирма “М АРТ” 
как, предлагает в розницу н оптом 
большой выбор 

цифровых! 
мультиметров! 
“МАЗТЕСН” 
_дрес: г. Мосива, 1-Й Институтскийтр., д.5. 
Телефоны: (095} 174-87-03, 371-35-89. 
Факс (095) 371-35-89. 





Устононка Гороития Выход ма АТС 
Сотовые тегефоны гекржеры 


{095] 052-9200, 962-9201 
{812} 635-3875, 535-2682 


Мосты: 
©-16. 








МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 


ГЕНЕРАТОР МАХ 038 


Микросхема МАХ 038 — прецизионный 
Функциснальный генератор с весьма. 
широкой частотной полосой — от 0,4 Гц, 
до 20 МГц — предназначене для работы 
в генераторах синусоидальных сигналов, 
треугольных или прямоугольных импуль- 
сов, генераторах качающейся частоты, в 
широтис-импульсных модуляторах, син- 
тезаторах частоты ит п устройствах 
Отечественного аналога нет 

Микросхемы МАХ 038 выпускают в трех 
конструктивных вариантах — в прямо- 
‘угольном пластмассовом корпусе с20 вы- 
водами, рассчитанном на традиционный 
монтаж на плату (рис. 1,2), в пластмас- 
совом корпусе для поверхностного мон- 
тажа (рис. 1.6} и в бескорпусном испол_ 
нении. Микросхемы изготавливают по 
биполярной технологии. 

Цоколевка микросхемы` выв. 1 — вы- 
ход источника образцового напряжения 
(2,5 В}; выв. 2. 6, 9. 11, 18 — выводы, 
подключаемые к общему проводу; выв. 
3. 4 — адресные входы узла цифрового, 
управления переключением формы сиг- 
налов; выв. 5 — подключение “незазем- 
ленной” обкладки частотозадающего кон- 
денсатора С1; выв. 7 — подключение 
переменного резистора — регулятора 
скважности выходных импульсов: выв. 8 
— подключание сигнала качания частоты 
изменением входного модулирующего 
напряжения — точная подстройка часто- 
ты; выв 10 — подключание переменисго 
резнстора — регулятора частоты и ве ка- 
чания в больших пределах, выв. 12 — вы- 
ход фазового детектора {вывод подклю- 
чают к общему проводу, если фазовый 
‘Детектор не нопользован), выв_ 13 — вход. 
фазового детектора {вывод подключают 
к общему проаоду; если фазовый детек- 
тор не использован, оставляют саобод- 


127.165. 











ным); выв. 14 — выход сигнала синхро- 
низации {если синхронизацию внутрен- 
ним сигналом не используют, вывод ос- 
тавляют свободным}; выв. 15 — "зазем- 
ленный" вывод узла синхронизации (ос- 
тавляют свободным, если синхронизг- 
цию не используют}, выв. 16 — плюсо- 
вой вывод питания (+5 В) цифрового 
узла синхронизации (вывод оставляют 
свободным, эсли синхронизацию не ис- 
пользуют); выв. 17 — плюсовой вывод 
питания микросхемы {+5 В}, выв. 19 — 
выход (синусоидального, треугольного 
или прямоугольного} сигнала генерато- 
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‘допустимых пределах. Подобным же об- 
разом действует и регулировка скважнос- 
ти выходных импульсов резистором Я2. 
Частота и скважность могут быть уста- 
новлены независимо одна от другой. 

Желаемую форму выходного сигнала. 
выбирают с помощью электронного пере- 
ключателя микросхемы, подавая не его 
управляющие входы Аб и А? различные 
комбинации напряжения в уровнях ТТЛ. 
При низком уровне на обоих входах (ком- 
‘бинация 00) на выходе генератора будет 
сигнал прямоугольной формы, при вы- 
соком уровне на входе Аб и низком иа 
входе А1 {10} — треугольной Формы, а 
при высоком уровне и на выходе А1 {11 
или 01) — синусоидальной формы (уро- 
вень сигнала на входе АО при этом мо- 
жет быть любым} 

В микросхеме предусмозрен выход 
сигнала синхронизации, а также вход и 








МАХ 038 












































ра; выв. 20 — минусовый вывод питания 
микросхемы (-5 В}. 

На рис. 2 показана структурная схема 
генератора МАХ 038 в типозом его вклю- 
чении. Конденсатор С1 изображен оди- 
ночным, тогда как в большинстве случа- 
ав применения микросхемы это иабор 
конденсаторов различной емкости, вы- 
бираемых переключателем для требуе- 
мого поддиапазона изменения частоты. 
Переменные резисторы Р1—ВЗ служат 
для установки чвототы следования и 
скважности импульсных сигналов. Цепь 
ВыСн символизирует полезную нагрузку 
генератора. Кроме этого, для стабиль- 
ной работы микросхемы необходимо 
включение нескольких блокировочных 


Параметры элементов С1 и НЗ опре- 
деляют частоту ганарации, причем резис- 
тор служит для точной ве установки. Со- 
протиаление резистора В1 при фикси- 
рованном значении образцового напря- 
жения (Ць= 2,5 В} определяет ток, изме- 
нения которого управляют частотой ге- 
неретора. Ток, подводимый к выв_ 10 
микросхемы, может находиться в преде- 
лах от 2 до 750 мкА; это позволяет изме- 
нять частоту в 350 `раз при условии, что. 
@мкость конденсатора С1 находится в 


выход фазового детектора. Это создаэт 
‘благоприятные условия для синхрониза- 
ции генератора внашними источниками 
сигналов и упрощает конструирование 
сиитезаторов частоты. Выходной сигнал 
синхронизации имвет форму “меандра” 
и соответствует уровням ТЕЛ 

Если на выв_ 10 изменять напряжение в 
пределах от —2,4 до +2,4 В (относительно 
‘общего провода}, то сенерируемая час- 
тота будет изменяться приблизительно в 
1,5 рава. Если соединить ныв В с общим 
проводом, эначение выходной частоты (в 
герцах) может быть олределено делони- 
ем тока (в микроамперах}, подаваемого 
на выв. 10 микроскемы, не емкость кон- 
денсатора С1 {в пикофарадах) Рекомен- 
дуется измененне тока в пределах от 10 
до 400 мкА; при токе 160 мкА темпера- 
турный дрейф частоты минимален. 

Отметим, что изменение тока приво- 
дит к паразитному эффекту — измене- 
нию скважности, правда, слабо выражен- 
исму; при токе'в 100 мкА это влияние 
минимально. 

Емкость конденсатора С1, при которой 
микросхема может нормально работать, 
находится а пределах от 20 пФ до 100 
мкФ. При малых значениях емкости (не- 
сколько десятков ликофарад} следует 
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к минимальной паразитной 
емкости монтажа {печатный проводник 
платы, ведущий к выв.5 микросхемы, не 
‹ледувт располагать слишком близко к 
другим печатным проводниквм, его дли- 
не должна быть минимальной). 

Микросхема может генерировать иа 
частоте, превышающей 20 МГц, но при 
этом не исключены искажения формы 
выходных сигналов. Отрицательное вли- 
яние не форму оказывает и утечка час- 
тотезадающего конденсатора С1. Оксид- 
ный конденсатор здесь нежелателен, а 
‘если без него нельзя обойтись, то плю- 
совой вывод следует соединять с общим 
проводом, так как напряжение не выв. 5 
микросхемы изменяется от —1 В денуля. 

Поскольку ток, подводимый к выв. 10, 


ля, охваченного почти 100%-ной ОС, на- 
пряжение смещения в этой точка не пре- 
вышает 2 мВ. Поэтому в случае, когда 
для создания управляющего тока исполь- 
зуют внешние источник напряжения и 
резистор, расчетное значение тока весь- 
ма точно подчиняется закону Ома, а вы- 
ходная частота генератора прямо пропор- 
циональна управляющему напряжению. 
Это обеспечивает высокую линейность 
качания частоты. 

Рабочая ширина полосы пропускания 
операционных микросхемы — 
не менее 2 МГц, Вывод 8, мен- 
ный, главным образом, для точной уста- 
новки частоты, можно использовать и для 
хачания частоты. Если же выв. 7 и 8 не 

, их следует соединить с об- 
щим проводом через резисторы сопро- 
тивлением 12 кОм. 

Бше несколько слов о применении вы- 
ходного сигнала синхронизации (выв. 14}, 
а также входа и выхода фазового детек- 
тора (выв. 12 и 13). Плюсовой перепад 
‘напряжения выходного сигнала синхро- 
низации совпадает по времени с участ- 
ком нарастания напряжения генератора 
{синусоидальной или треугольной фор- 
мы} сразу после момента пересечения 
нулевого уровня или с серединой плос- 
кой вершины импульса высокого уровня. 
Так как выходной сигнал синхронизации 
имеет большую крутизну фронта и спа- 
да импульсов, не выходных импульсях {© 
выв. 19} могут наводиться короткие вы- 
бросы иг формы. Если мик- 
росхема смонтирована в панели, а не 
впаяна в плату, этот 
эффект выражен сильнее. 


Электрические 
ПРИ Тонр. ср = 25°С 


Верхняя граничная генерирузмая 
частота, МГи, 
номинальное значение 
максимальное значение 
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Выходное сопротивление, Ом . 91.02 
Размах выходного напряжения, 
на нагрузке сопрогивлением 100 Ом 
иловов значение . 
граничные значения. 
Коэффициент нелинейны; 
синусоидального сигнала, % 
Длительность фронта и спада прямоу- 
гольного сигнала, нс, при сквежности 








импульсов 2 450%}... _...... 12 
Напряжение логических уровней сигна- 
ла синуронивации СХ выв. .. 143. В 
‘высокого... . -_..88 


траничные значе 





коэффицие раз 
цового напряжения, ГС... 210% 
Напряжение питания — двупо- 
‘лярное, В 
‘типовое значение. ..2%5 
граничные значения... ...244.15..5,25) 


Потребляемый ток, мА 
по плюссвому плечу 
номинальное значение ....... 
минимальное значение. . - 
по минусовому плечу 
номинальное значение . 
минимальное значение . 








лени: 48 
Предельно допустимые 
значения параметров 


‘Аварийные границы напряжения 
питания, при котором микро- 
‘схема еще остается работоспо- 
собной, В 

‘по плюсовому плечу . 
го минусовому плечу 

Наибольшее разрешаемое: значение 
тока через любой вызод микро- 
схемы, мА - 

Наибольшая рассоиваемая мощиость, 
мВт, при температуре корпуса 7С'С. . 

Максимальное значение тока замыка- 
ния выхода, мА. 
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На рис. 3 представлена простая схема 
синуооидальных сигналов, 
выполненного на микросхеме МАХ 038. 
Частоту генератора можно изменять сту- 
пенями при переключении конденсатора 
С1 (не схеме переключатель не ван) 
и плавно — переменным резистором В’ 
Ее значение определяют по формуле: 


= 2омы/ВЧ-СЛ, 


гда % — в мегагерцах, Ц, — в вольтах, 
81 — в омах, С1 —вп 

В зависимости от конкретных номина- 
лов частотозадающих элементов генера- 
тор может работать как не НЧ, так и не 
ВЧ, вплоть до 20 МГц {до 40 МГц, если 
применить микросхему в корпусе для 
поверхностного монтажа, а печетную пла- 
ту выполнить по правилам для СВЧ уст- 
ройств}. 

'Нарис. 4 изображена зависимость час- 
тоты генерации от Уй| ТОКА т 
подводимого к выв. 10 микросхемы, при 
различной емкости частотозадающего 
конденсатора, на рис. 5 — характеристи- 
ка качания частоты в зависимости от уп- 
равляющего напряжения Ц» не выв. В, 
а не рис. 6 — зависимость скважности 
выходных импульсов от управляющего 
напряжения на выв. 7. 


Материал подготовил 
. КОВАЛЕВ 


г. Москва 


МС$-151 И МС$-251 — 
НОВЫЕ СЕМЕЙСТВА ОЭВМ 


ФИРМЫ ИМТЕЕ 


В. ГРЕБНЕВ, г. Санкт-Петербург 


В 1995 г. фирма име! начала выпуск однокристальных микро- 


эвм 
мс$5- 


‘микроконтроллеров} еще двух семейств: МС5-151 и 
51. Новые микроконтроллеры аппаратно и программ- 


но совместимы с микроконтропперами семейства МС$-51, 
которые хорошо известны отечественным разработчикам. 


Семейство МС$-151 представлено мик- 
роконтроллерами 8ХС1515А и 8ХС1518В 
{март 1996 г}, а МС5-251 —м ол- 
лерами ВХС2515А, 8ХС25158, 8ХС2515Р и 
8ХС2515@ (ноябрь 1995 г.}. Микроконт- 
роллеры 8ХС25158 выпускаются в двух 
варнантах: переоначальном (меррта А} 
и основном (“еррипо В), ВХС25ТЗА, 
8ХС2515Р и 8ХС2515@ — только в ос” 
новном ы изготавливаются по 
КМДП (СНМО}-тахнологии и имеют пол- 
ностью статическую структуру, что позво- 
ляет им работать при значениях такто- 
вой частоты от 0 Гц. Все микроконтрол- 
леры выпускаются в трех исполнениях” 
без внутренней постоянной памяти (в 
условном обозначении на месте буквен- 
ного индекса Х — цифра 0}. с внутренней 
постоянной памятью масочного типа (на. 
месте Х— 3) ис грограмммируемой внут 
реннай постоянной памятью со стирани- 
©м ультрафиолетовым облучением (7) 

© составу расположенных на кристал- 
ле периферийных устройств новые мик- 
роконтроллеры мало стличаются от микро- 
контроплеров подсемейства ЕХ семейства 
МС$-51 (ВХСБ1РА, ВХС1ЕВ, ВХСЕЛЕС) Они 
содержат чатыре восьмиразрядных па- 
раллельных порта ввода-вывода (РО, РТ, 
Р2. РЗ), последовательный порт (5Р) с кон" 
тролем формата принимаемого кадра и 
автоматическим олознанием адреса, три 
теймера-счетчика (Т/СО, Т/С1. Т/С?) и 
программируемую счетную ‘матрицу 
{РСА} Дополнительное устройстао — ап- 
паратный сторожевой таймер (У/ОТ) 

Микроконтроллеры обоих семейств вы- 
пускаются в таких же ах, что и мик- 
росхемы МС$-51 {РО!Р40, Р(СС44}, и 
могут устанавливаться на платах вместо 
них без каких-либо изменений в схеме. 


СЕМЕЙСТВО МС$-151 


Михроконтроллеры этого семейства 
имеют такие же структуру и систему ко- 
манд, что и контроллеры МС$-51. Объем 
внутренней постоянной памяти — ВКх8 
{ЗА) или 16КхВ (58), внутренней опера- 
тивной — 256х8. 

Отличительная особенность микроконт- 
роллеров семейства МС$-151 — иная орга- 
низация процедуры обращения к внутрен- 
ней постоянной памяти и внешней памяти 
Машинный цикл с обращением к первой из 
них содержит два такта, при этом одновре- 
менно считываются два байта. Обращение 
квнешней памяти может выполняться в друх 
режимах: нестраничном и страничном. В 
‘обоих случаях при одном обращении счи- 
тываатся или записывается один байт, Ре- 
жим обращения к внешней памяти выбира- 
ется путем записи определенных управля- 
ющих слов (два байта конфигурации) при 
программировании микроконтроллера 
перед установкой в аппаратуру. 

В обоих режимах через порты РО и Р2 


выдается шестнадцатиричный код адре- 
са, а затем выполняется передача байта 
данных В нестраничном режиме 0 внеш- 
нем регистре запоминается младший байт 
кода адреса, выдаваемый через порт РО, 
и передача байта данных происходит че- 
рез этот же порт. Машинный цикл с об- 
ращением к внешней памяти в нестранич- 
ном режиме содержит четыре такта. 

В страничном режиме зо внешнем ре- 
гистре запоминается стерший байт кода. 
адреса, выдаваемый через порт Р2, и 
через этот же порт передаатся байт дан- 
ных. При пераом обращении к внешней 
памяти выдаются оба байта кода адреса 
и машинный цикл содержнт четыре так- 
та. При последующих обращениях, если 
старший байт кода адреса сохраняется 
неизменным, выдается только его млад- 
ший байт через порт Ро и машинный цикл 
сокращается до двух тактов. При изме- 
нении старшего байта кода адреса чис- 
ло тактов машинного цикла вновь увели- 
чивается до четырех Машинный Цикл с 
обращением к периферийным устройст- 
вам содержит 12 тактов. 

Таким образом, основное преимуще- 
ство микроконтроллеров семейства МС$- 
151 — существенное сокращение врема- 
ни выполнения программ при той жетак- 
тозой частоте, определяемой частотой 
кварцевого резонатора Микроконтролле- 
ры МС5-151 могут работать с тактовой 
частотой до 16 МГц. 

Кроме выбора режима обращения к 
внешней памяти, при записи байтов кон- 
фигурации задаются временные карак- 
теристики машинного цикла: длитель- 
ность сигнала АЦЕ и число тактов ожида- 
ния (0, 2, 4, 6), вводимых в машинный 
цикл при обращении к внешней посто- 
янной и оперативной памяти 


СЕМЕЙСТВО МС5-251 


Микроконтроллеры этого семейства 
отличаются расширанной структурой 
процессора, расширенным адресиым 
пространством памяти и расширенной 
системой команд Организация процеду- 
ры обращения к памяти — такая же, как 
иу микроконтроллероа МС5-151. 

Микроконтроллеры МС$-251 могут 
выполнять арифметические, логические 
и поресылочные операции с данными, 
имеющими формат “байт”, "слозо” (два 
байта) и “двойное слово” (четыре бай- 
та}. У них сущеставнно узеличенс число 
ячеек памяти и регистров специельных 
функций с побитной адресацией 

Микроконтроллеры 8ХС2515В в перво- 
начальном варианте имеют едресное 
пространство объемом 128К адресов. 
Допопнительный разряд кода адреса 
(А16} выдается через вывод РЗ.7, при 
этом чтение по всем адресам выполия- 
ется по сигналу РЭЕМ. Все микроконт- 
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‘роллеры семейства МС$-251 в основном 
варианте могут работать в адресном про- 
странстве памяти объемом 256К адре- 
сов Второй дополнительный разряд кода 
адреса (А17} выдается через вывод Р1-7. 

Яроцессор мнхроконтроллероа этого 
семействе содержит 24-разрядный счетчик 
команд, 24-разрядный регистр-указатель 
данных 'и 16-разрядный регистр-указатель 
стека В состав процессора входит регистро- 
з0е запоминающее устройство {НВАМ), 
содержащее 54 зосьмиразрядных реги- 
стра общего назначения, из которых 32 
объединены в четыре регистровых банка 
го восемь регистров в каждом. Регистры 
вЯВАМ, пары ичетверки регистров исполь- 
зуются в качестве источников операндов и 
приемников результатов 

Внутреннее запоминающее 
‘устройство 1ААМ) 1К{8ХС251$А, 
8ХС2515В} или 512 {ВХС2515Р, 8ХС25150) 
восьмиразрядных ячеек (в это число не 
входят регистры, образующие регистро- 
вые банки) 

‘Внутреннее постоянное запоминающее 
‘устройстао содержит ВК {контроллеры с 
индексами ЗА, 5Р} или 16К (58. 50) вось- 
миразрядных ячеек 

Система команд микроконтроллеров 
семейства МСЗ-251 содержит 111 команд, 
входящих в систему команд семейства 
МС$-51 {"старые” команды} и, кроме того, 
157 новых. Коды некоторых новых команд 
имеют формат “двойное слово” Коды 
новых однобайтных и первые биты новых 
многобайтных команд в шестнадцатирич- 
ной системе счисления (ХУН) в младшем 
разряде (\} могут иметь цифры 6, 7, 8, 9. 
А, В, С. О, Е, Е. Для различения "старых" 
и новых команд, у которых коды первых 
мяи единственных байтов совпадают. ис- 
пользуется префикс АН, который не явля- 
ется кодом какой-либо "старой" команды 

Микропроцессоры семейства МС$-251 
могут выполнять программу в пераичном 
(бозтсе плоде} или вторичном режиме {8 
пагу поде}. Выбор режима определяет- 
ся значением одного из битов в байте 
конфигурации, который записывается в 
микроконтроллер при программировании 
памяти. В первичном режиме префикс 
АБН помещают леред кодами “старых” 
команд, а 0 вторичном — перед кодами 
новых команд. Коды “старых” команд, в 
младшем разряде которых записаны 
цифры 0, 1, 2, 3. 4, 5, в обоих режимах 
входят в программу без префикса Та- 
ким образом, во вторичном режиме мик- 
роконтроплеры семейства МС$-251 мо- 
гутвыполнять программы, составленные 
ДЛЯ семейства МС$-51, без внесения в 
них каких-либо изменений 

В обоих режимах выполняются вса *ста- 
рые" и новые команды. Использование 
пераичного режима целесообразно в слу- 
чаях, когда в программу входит много 
новых команд, коды которых в этом режи- 
мезаписываются бвз префикса. Вторичный 
режим, наоборот, целесообразно исполь- 
зовать, когда большинство команд, входя- 
щих в программу, — "старые" (без пре- 
фикса в этом случае записываются их 
коды). 

АссемблерАЗМ251 содержит две версии, 
одна из которых предназначена для полу- 
ченна программ, выполняемых в первичном 
режиме, другая — для получения программ, 
выполняемых во вторичном режиме. 

По новым командам выполняются опе- 
рации с данными во всех форматах с 
использованием в качестве ноточника 
первого операнда и приемника резуль- 
тата регистров в ВЯАМ. В число выпол- 
няемых олераций входят новые опера- 
ции: вычитание без учета переноса, срав- 
нение, пересылка с расширением со эна- 
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ком и без знака, операции с битами в 
расширенном пространстве с побитным 
обращением, операции безусловного 
перехода в расширенном пространстве 
памяти и ряд других операций 
Дляподдержки разработок на базе мик- 
роконтроллеров семейства МС$-251 
фирма |4е!, кроме ассемблера А5М251, 


разработала С-компилятоер, отладчик и 
внутрисхемный эмулятор. Для первона- 
чального ознакомления с микроконтрол- 
перами нового семейства и приобрете- 
ния навыков разработки и отладки про- 
грамм выпускается стартовый комплект 
разработчика — программно-аппаратный 
комплекс Ргорс! ВЫег 251 5В 


ЛИТЕРАТУРА. 


8ХС151 ЗА/ЗВ Ног-ренонталов СНМО$ М! 
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«ЭЛЕКТРОНИКА ЗА РУЛЕМ» 


(аннотированный указатель публикаций журнала “Радио” 
в этой рубрике за период 1970 — 3995 гг.) 


КОММУТАТОРЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 

































































































































Год, номер, анАцы Основные компоненты 
Автор{авторы) Название статья ани ради] 1 НИ | Примечанан 
|А. Благовещен- |Упрааленае 1975. № 8. с. 57 т 1 зтрана: РАМЛАЗА, 214. ] Е реж я 
ский стекпоочистителем ода: АТА, ДД, Д303. о баной Жигули", не имеющих 
ВЯ прерьи истого режима работы 
1 тирист: КУА. стеклоочистителя 
1 диод: 0223. 
[1 стабия: 808 
|П`Алексеев [Устройство [1976, №11, .27,28  2транз: КТ6025, МИН05. Длялюбых ватомобилей; длительность 
упривления 1 диод: 2265. 'пвижения щеток и паузы 
стеколоочистителем 1 реле. устенавливаются раздельно в широких. 
пределах 
|5. Ладейщяков Прерывательдлю — (1977, №7,с.55;:1978, |Чтранз: КТЗ16Г. Простое устройство для п] истого 
стеклоочистителя — |М4,с.62 3 тирист: КУА. ражиьв, ря внтомобирей морожец 
хе [1 диод: ДЗО ! 
|8. Бобыкин 'Усовершюнствованяе [1961. 7—8, с.36 4 транз: ТЭГ. Простое устройство для прерывистого 
прерывателя 1 тирист: КУ202А, режиыв; ля витомобиля Зла 
ь стеклоочистителя г | гриовЕ ЗФ Друг со стеклсочистителени СЛ-1396 
А. Кузема - [1585, №7, 6.45 этранз: КГЧЬГ КТЭВГ. [Улучшение прерывателя В. Бобыкина 
1 прист: КУ202А. 
| здиори: Д810, Д223 рая я 
|п. Олейник [Интегральный таймер [1988, № 12, 6.25 1 МС: КРбОбВИт.. Универсальное устройство для любого 
|а блоке управления 2 транз: КТОбЧА, КТВОЗЕМ, автомобиля; улучшено надежность 
|стекаоочистителеза. |3 диода: 2*КД522Б, КД2021 . | 
|И.Гарасымив Регулятор работы 1965, #42 11...92 В мс: Крообвит. Более простой вариант для антомобилей ' 
стеклоочистителя "Жигули" 
|8. Франтов [Двурежимное уст- 1990, М6, с.89 |Этранз: КТТ, 2КТЗ15Б. `Улучшен ангоритм работы 
ройство 1 тирист: КУ202В. стеклоочистителя; для любых 
|стеклоочистителем |3 диода: 2хД2206, Д226Б [ватомобилей 
[А. Петухов Цифровой узел 1695, ав, с. 51 2 МС: КБЕТЛАТ, КВЕЛИЕВ, |Для автомобилей УАЗ 
управления [2 транз: КТЕ1БЁ, КТЕЧЗБ. 
 стекаосчистителева [1 стабил: Д819Б' 
ОКТАН-КОРРЕКТОРЫ 
ГГ лапорцанторы) ] Название статья = ня комиониты Примечания 
Е Кондратьев [Регулятор угтнаопере- 1391, № 1,с.13—15  |7транз: @хКТ20ЭБ, КТ2ОЗГ, [Автомат управления углом ОЗ: предус- 
жения зажигании КОЗА МПа. |мотрена оптимизация под типовую 2а-. 
| трансф: МИТ-5 висимость угла 03 от частоты искрооб- 
разовения для двигателей "Жигули" 
'А. Бирюков Цифровой октан- 4987, № 10, <. 34—37 |9 МС: КЧЯ2ЕНБА, ЗХКА55ЛАЗ, "Ручное упреанение углом ОЗ; предусмо- 
ы корректор |3хК455ИЕ7, КЧЕЗИЕБ, К1ББИЕВ. она оптимизация Под типовую заднем 
} |4 транз; 2=КТ345Б, КТЭб1Б, КТЕТЕ | мость угла ОЗ ст частоты искрообразо- 
ния ля двигателей "Жигули"; ля ре- 
] < любой электронной системой 
| зажигании 
'В.Беспалов  |Коррекгорутла0З  |1888, №6, с.17,48 [$ тренз: ЭХКТЗ5Г, 2КТЭ6ЧГ, | Ручное упревление углом 03; пля 
|{2-и с. вкл.}; КТё15В ‘любого даитителя, для работы с любой 
11950, №8 10,с. 91 электронной овстемой зажигании 
[А Ковальский, |Приставка |2МС:КР1ООбВИЧ, К15БЛАЗ. |Ручнов упревлнайе углом 03; по прин- 
А. Фролов. |4транз:2хКТ31025, 2ХКТ81ЗА — |Ципу действия вналогична заводской 
[1950, Ма 7, <. 76’ [приставке ЭК-1 
М. Наседхин `Октан-хорректор в 11951, #42 6, 2.48, 49; В с Свит К155ЛАЗ. |Пристявк: Ковальского и А. Фролова, 
бесконтактной 1992, #4 4, с.за а: 2ХКТЗ1025, ТВД, |доработанная для совыестнога иеполь- 
[системе зажигания ЕЯ ` зования с систецой за- 
житания ь 
|8. Сидорчук  [Эпектронный 4951, 42 11, с.25,28 |9 МС: КБВТЛАТ. Ручное управление углом 03 
к октан-корректор. 4тренз;: ЗАКТЗЗ5Г, КТЕ1БА | у | 
|3. Адигамов: [Доработка 4904, 4 10,е. 30,91 — |1 МС: К5ВЛЛАТ. Ручное управление углом ОЗ; учтены 
октен-корректоре |2транз; 2хКТ315Б особенности заводских Блокои 
=. `зажигания 
{Продолжение следует} Материал подготовил Л.ЛОМАКИН, 
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НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 


КУНАФИНР. ИСНОВАЗ5АС...— РАДИО, 
1995, № 5, с.19, 20. 


© демпфированыи СЧ головок. 


Домпфирующие кольца склеивают 
астык иа полос шириной 27 и длнной 355. 
мм, вырезанных из листового поролона 
толщиной 10 мм Готовов кольцо надева- 
ют на цилиндрическую часть дифФузоро- 
‘держателя головки 20ГДС-4-В {15ГД-11А} 
© таким расчетом, чтобы оно полностью 
(без щелей) закрыго отверстия в диффу- 
зородержателе Шов размещают между 
отверстиями, у прилива. Никакого допол 
нительного крепления кольца не требуется, 


* 
РИНКУС Э. АВТОМАТИЗАЦИЯ @КЛЮ- 
ЧЕНИЯ РЕЖИМОВ МАГН НА. — 
РАДИО, 1995. № 8, с. 16—19. 


О стабилитроне УР1. 


На схеме автомата включения магни- 
тофона (рис. 1 в статье} стабилитрон \06. 
должен быть включен в разрый линии 
электрической связи, соедиияющей знак 
общего провода с правым {по схеме) вы- 
водом конденсатора С1 и левым (также 
по схеме} выводом резистора Н? (ано- 
дом — к общему проводу). 


Печатные платы. 


Чертежи печатных плат описанных в 
статье устройств показаны на рис. Ти 
2. На первой из них резмещены детели 
автомата включения магнитофона (за 
исключением киопочного выключателя 
584 и розетки Х$13, которую, впрочем, 
можно установить и на ппате}, на вто- 
рой — детали адаптера (за исключе- 
нием переключателя ЗАТ. тринистора 
У31 и индикаторов НЫ, НАЗ) Платы рас- 
считаны на установку резисторов МЛТ. 
конденсаторов КБ2-1 (Сб не рис. ти СЕ 
на рис 2}, К73-17 (С2, Сб, С7 на рис. 2, 
первые два с номинальным напряжени" 
ем 400, третий — 630 В} и КМ (осталь- 
ные}. Вместо К7З-17 можно применить 
конденсаторы К75-24 (с номинальным 
напряжением 630 В). К7Т-1 (400 В}, 
МЬГЧ {500 В}. Однако поскольку их га" 
бариты больше, резмеры платы придэт- 
ся уваличить, изменив соответственно 


и конфигурацию печатных проводников. 

Штрихлунктириой линией на рис. 1 
изображен Г-образный теплоотвой 
транзистора МТ1, согнутый из полоски 
листового алюминиевого сплава разме- 


рами 15х30 и толщиной 1,5...2 мм. 

При монтаже стабияитроны МОТ, УО2. 
диоды \03 — \05 {рис. 1} и резистор 
6 (рис. 2} устанавливают перпендику- 
лярнс плате. Провода, соединяющие 
переключатели 53—55 на плате А10 
магнитофона с контактами реле К1—КЗ 
{рис_ 1), припаивают непосредственно 
х выводам последних 
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БАННИКОВ В. ТРЕХТОНАЛЬНЫЕ МУ. 
ЗЫКАЛЬНЫЕ СИНТЕЗАТОРЫ. — РА- 
ДИО, 1996, №2, 5.4547. 


Печатная плата сяитезатора с изменя- 
ющейся тональностью. 


Чертеж возможного варианта печатной 
платы устройства по схеме на рис. 10 
в статье показан на рис. 3. На ней раз- 
мещены все детали, кроме кнопки 
581, предохранителя РИТ и динами- 
ческих головок ВА1—ВАЗ. Плата рас- 
считана на установку резисторов МЛТ, 
конденсаторов К50-16 {СТ}, К52-1 {Сб} 
и КМ (юстельные}. Штрихпунктирной 
линней на чертеже показаны контуры 
Г-образного теплоотвода транзисто- 
ров УТ1—МТЗ. Его можно изготовить 
из листового алюминиевого сплава 
толщиной 1,5...2,5 мм. Размеры пол- 
ки для крепления транзисторов — 
85х30, полки для крепления таплоотво- 
да к плате — 85х10 мм. 
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«ПИТ И «ПЕРЕООВЫЕ ТЕННОВОНГИ 


Среди российских операторов связи - организаций, занимакицихся 
эксплуатацией, сооружением и развитием телекоммуникационных 
сетей 'Ростепеком” занимает особое положение ках крупней- 
ший национальный оператор. Главная задача его деятельности - 
‘обеспечение междугородной м международной связью российских и 
‘зарубежных пользователей 


‘Отрасль “Связе”.несмотрянавсе сложности пронскодящей рефор- 
мы экономики, успешно адалтировалась к рыночным отношениям И 
‘сфеди флагманов отрасли ведущее место по праву принадлежит АО. 
“Ростелеком” 


Ниже приводится беседа главного редахтора журнала “Радио” 
„А.В, Гороховского с ганеральным директором АО “Роствлеком" ОГ 
Беловым. 


АГ. Олег Геннадиевич, наш журнал неоднократно информировал. 
своих читателей о сооружаемся "Ростелекомом" Транороссийской: 
цифровой супермагистрали. В нынешнем году введена в строй пер- 
вая ве очередь. Что это уже сегодня дало потребителям услуг свя. 
:3и? 


О.Б. - Магистраль замкнула мировое цифровое телекоммуникаци. 
‘оное кольцо. Россия стала полноправным участником информаци. 
Эанного сообщества развитых стран. Магистраль объединила мощны- 
ми цифровыми каналами заногив российские районы. благодаря че- 
мупользователям стали доступны самые современные услуги связи 

Пользоватеяи в зависимости от своих потребностей могут палу- 
‘чить цифровые каналы на 2 и 155 Мбит/с, а в дальнейшем - на вею 
гамму от 64 кбит/с и выше. Эти цифры уже самн за себя говорят о 
аирском спектре видов сообщений, которые могут быть переданы 
по каналам цифровой сти с помощью соответствующего оборудо- 
вания Один лишь пример. Мы работаем сейчас над созданием муль- 
тимедийной сети. Фрагмент ее демонстрировался в марте 1996 г 
президенту России Б. Н. Ельцину на открытии цифровом радиоре- 
лейной пинин (ПРРЛ) ‘которая и заыкнула миро- 
вое цифровое кольцо связи 

АГ. - Каков вклад “Ростелекома” в реализацию проекта "50х50"? 


0.5 - Напомню читателям журнала, что проектом “50х50” плани- 
руется создать к 2005 г цифровую междугородную телефонную 


у сеть России на основе примерно 50 тыс. км цифровых линий связи, 


50 автоматических междугородных телефонных станций (АМТС) ив 
международных телефонных станций на электронном оборудова- 
‘нии Проект успешно реализувтся. Ужов 1997 г. только АО“Ростеле- 
кон” будет располагать примерно 25 тыс. км таких линий и восемью 


„ международными центрами коммутации Весь этот огромный объем 


работ выполняется 693 привлечения бюджетных средств, 663 учас- 
‘тия международных операторов, а за счет кредитов и собственных 
‘сфедств нашего акционерного общества. 


Цифровизация - приоритетное, генеральное направление разви- 





зия телекоммуникаций страны. Именно цифро- 
вые системы передачи способны дать потребите- 
лю все необходимые ему услуги связи. В ведении 

находится примерно 160 тьс. кы 
„линий связи и из них лишь 25 тыс. км будут вско- 
2 цифровыми Поэтому проект 50х50" надо рас- 
‘сматривать как первый шаг приближения отече- 
‚ственных средств связи к современному уровню. 

"Ростелекому" предстоит разработать на пер- 
спективу планы уифровизации свыше 100 тыс.км 
‚линий передачи. При этом предусматривается не 
‘только строительство новых ВОЛС, но иреконст- 
рукцияРРЛ с переводомих на цифровые методы 
‚передачи, 

Но надо иметь в виду, что развитие цифровых 
‚сетей на междугородном и международном уров- 
на (то, чем занимается “Ростелеком") не решит 
главной задачи, стоящей перед отраслью “Связь 
обеспечить пользователей всвыи современными 
услугами электросвязи. Позтому одно из важней- 
ших направления проекта “50х50” -цифровизация 
региональных {эоновых) и местных сетей связи. А. 
здесь огромный, непочатый край работ, который 
‚должен выполняться региональными оператора- 
мисвязи 
АГ. -Какив технические средства используют 
сянацифровой магистрали? 

О.Б. - Если в двух словах то самые современ- 
ные А топерь - несколько подробнее. Мы практи- 
чески полностью перешли на использование син- 
хронной цифровой иерархии (СЦИ, или 50|}, ко- 
торая обеспечивает скорости передачи 155 
Мбит, 622 МбитАС и 2.5 Гбит/с. 


'Самаяпротяженная в мире ЦРРЛ МоскваХаба- 
`ровск {8000 кы) также оснащена новейшей апла- 
ратурой, но она позволяет передавать цифровой 
поток со скоростью 155 Мбит/с - пока ещенет рз- 
диорелейного оборулования на 622 Мбит. 

‘Оборудование для цифровой сети (как для 
ВОЛС, таки РРР) закупается за рубежом -отече- 
‘ственная промышленность технологически не го- 
това производить подобную технику Пюставщи- 
ками ве являются ведущие фисмы мира, тахие: 
как *Скменс АГ” (Германия”), "Ниплон электрик 
компани” {МЕС - Япония), Алкатель и некоторые 
друте 

Сейчас рынок телекоммуникационных изделий 
весьма насыщен, и эти фирмы, борясь "за место. 
под солнцем", постоянно совершенствуют вылус- 
кавмое оборудование. Вот лишь один пример. 
Совсвы недавно мы закупали у “Сименса" новай. 
шую версию апларатуры ЗОН на скорость 2,5 
Гбит/с. А через несколько месяцев фирма предло- 
жила вще более совершенную версию, 

Те же самое относится и к кабельной продук 
ции Требования у нас К волоконно-оптическому 
кабелю очень жесткие. затухание не более 0,2 
АБ, строительная длина на менее 4 км Столь. 
же нысожими должны быть и другие параметры 
кабеля 


Мы хотели бы, естественно, закупать отечест. 
венную телекоммуникационную продукцию: 0бо- 
рудование, аппаратуру, кабель Но при одном не- 
променном условии: она должна полностью соот 
ветствовать мировым стандартам Более того. 
“Ростелеком” готов авансировать работы по под- 
готовке и началу производства нужной нам про- 
Дукции Именно таким образом мы поддержали 
экспериментальный завод Российской академии 
наук в Черноголовка (Московская обл]. Он дела- 
ет по заказу "Росталекома" апларатуру ЗОН на 
622 Мбит, вся комплектация для которой по- 
ставлявтся фирмой МЕС 


Но названная аппаратура - лишь капля в море 
от поступающей к нам зарубежной техники: оте- 
чественная промышленность не в состоянии се- 









годня обеспечить такие же высокие требования. 
которые нами предъявляются к зарубежным 
фирмам 

АГ. В 1996г завершен первый этап ‘работ на 
Трансроссииской магистрали Что намечено сде- 
лать в ходе реализации второго этапа? 

ОБ -Натрассе ЦРРЛ Москва Хабароеск были 
построены центры цифровой ковамутации в Сама. 
ре. Екатеринбурге и Новосибирске Вторым эта- 
пом работ намечается подключение к магистрали 
еще 22 городов с помощью ВОЛС и РЯ Парал- 
‚пельно радиорелейной малистрали Москва-Хаба- 
ровск начинается прокладка волоконнооптичес- 
кого кабели на 2.5 Гбитьс на участка Москва Са 
мара Екатеринбург готовятся контракты на со- 
оружение таких пиний на участке Екатеринбург 
Новосибирск и Новосибирск Хабароеск с завер- 


шением этих работ к концу.1999 г. 


Вначале 1997 г должна быть пущена в эксплу 
атацию ВОПС на 2 5 Гбит с между Москвой и С 
Пвтербургом Как известно. сейчас между этими 
городами связь поддерживается с помощью циф- 
ровых РРЛ 


Зачем прокладывать кабельные линии когда 
уже имеются РРЛ? Причин здесь несколько Во- 
локно позволяет передавать цифровые потоки со 
скоростью 2.5 Гбт си это не предп Просто сей 
час нет потребности повышать скорость пареда- 
чи скажем до 10 Гбите Кроме того, волокно 
‘обеслечивает более высокое качество передачи 
«сообщений, Позтоу передача по ВОЛС прадго- 
‘чтительнее для потребителей услуг связи. Есть 
вс9 основания считать что с вводом волоконно- 
оптического кабеля на всем протяжении Тракс- 
российской магистрали возрестет, и существен 
но. трафик от региональных центров Российской 
Федерации. И наконец, повышается надежность 
магистрали благодаря наличию двух трактов ка 
бельного и радиорелейного 


В 1996г начато строительство гс завершением 
8 1997 г} Московского цифрового кольца на ско 
рость 622 Мбитес. Такие кольца будут сооружены 
и в ряде других рагионов. через которые прозо 
дит трасса магистрали Цифровые кольца повы 
шают надежность передачи сообщении так как 
образуются обходные пути_И что очень важно, 
они мощный катализатор цифровизации мест: 
ных тепеноммуникаций. 

С этой же целью Ростелеком намечает про 
кладку цифровых линий в направлении Ярослав- 
ли Костромы. Вологды Тамбова. Липецка, Воро- 
‘нежа и ряда других городов Центральной части 
России В 1997 г. должна войти в действие линия 
ЕкатеринбургПермь, которую планируется про 
длить на Ижевск и Сыктывкар. 

Подготавливается программа работ до 2000 г 
Ею. в частности намечается охват цифровыми 
‘линиями связи Северного Кавказа и ряда других 
регионов Мы считаем необходимым вЕоДить 
ежегодно ог 6 до8тыс ки цифровых линий пере. 
‘дачи Это необходимо для ‘удовлетворения по 
гребностей вторичных сетей телекоммуникаций. 


Свйчас наши темпы развития цифровых линий 
передачи превышеют потребности в этом отрас- 
лей экономики когорыевсаещене вышлиизкри- 
Зисного состояния Но в 1997-1996 «т следует 
ожидать начвле росга валового внутреннего про- 
Дукта а следовательно, увеличения спроса наус- 
пуги связи Мы учитываем эти тенденции, хорошо 
понимая что нормальное развитие экономики 
возможно токЬко при операжающих темпах раз 
вития телекоммуникационной ин 


АГ. Намечает пи "Ростелеком" осваивать но 
вые виды связи помимо своих традиционных? 


ОБ. - Безусловно Врядрегионов страны весь- 
ме обширных по территории совершенно нес 








правданно прокладывать кабельные и радиорелейные линии Я имею в виду Якутию Крайний Север. 
‘районы Дальнего Востока. Имеющаяся там пиния ‘тропосферной связи "Север" приносит колоссальные 
Убытки изза огромных знергетических затрат и небольшого ‘трафика 

Мы заключили с известной россииской фирмой “Кросна” контракт на создание спутниковой связи с го- 
родами труднодоступных регионов Первым этапом этих работ предусматривается выход Магадана, 
Якутска. Тикси через земные станции “Кросна” на цифровую магистраль через Хабаровск по спутника 
вым каналам Если деловов партнерство с "Кросной” оправдает себя, мы и ‘дальше будем развивать 
спутниковый сегмент связи 

Яуже говорил чтомы занимаемся развитием мультимедийной системы передачи информации В све- 
те наших интересов сотовая связь: ряд сотовых сетей в региона явпяется совместными предприятия: 
ми Ростелекома” и местных. операторов Мы намечаем доводить свои услуги непосредственно до або- 
нентов Ведь сегодня “Ростелеком” как бы сдает в ‘аренду каналы другим прадприятиям связи 

Подводя итог сказанному, хотел бы подчеркнуть что АО Ростелеком ‘непрерывно ищет различныепу- 
ги повышения доходности от своей деятельности источника дополнительного развития телекоммуни 
каций, расширвния спектра услуг Успешная деятельность “Ростелвкома” в, весьма непростых экономи 
‘ческих усповиях базируется на нашем стремпении эффективно работать, что всегда ценилось в России. 


АО «РОСТЕЛЕКОМ» 


Год создания 1990 Емкость, кан 15350 

Год приватизации 1993 Сухопутная ВОЛС. НаходкаХабароаск: 

Численность работающих около 36 000 Протяженность, км 935 

Протяженность цифровых каналов. Оборудование 2 системы 

связи, тыс. кан. кы ЗОН ('Зетелз") 
1993г 5871 "Скорость передачи, 
1995г 37190 Моне 622 
1996г 150000 Емкость, кан. 15350 

Международный трафик, МИТС в Хабаровске. 

ХОДЯЩииЧиСходящий млн мин. Емкость, кан 8910 
1993г 268/201 Центральный проект 
1995г 404/234 (введен в эксплуатацию в марте 1996 г.) 
1996 г. (прогноз} — 440/240 Цифровая РРЛ Москва-Хабаровск: 

Протяженность, ки 7998 

Междугородный трафик, млн мин Оборудование $01 (6+2) 
1993 г 3108 ("Зетелз", МЕС) 
1995г 3245 Скорость передачи, 
1996г (прогноз) — 3278 Мбит 155 

Емкость, кан. 41520 
Трансроссийская цифровая Соединительные ВОЛС- 
магистраль Протяженность, км 3165 

Западный проехт МТС (Зетеп"}; 

(введен в эксплуатацию в апреле 1993 г) Емкость в Самаре, 

Морская ВОЛС Дания-Россия кан 9420 
Протяженность, ки 1210 Емкость в Екатеринбурге, 
Оборудование 2 системы кан. 2580 
РОНМ.-5 (5ТС) Емкость в Новосибирске, 
Скорость передачи, кан. 6330: 
Мбитс: 565 Южный проект 
Емкость. кан. 15360 (введен в эксплуатацию в 1996 г.) 

Цифровая РРЛ Москва-Кингисвпп- Морская ВОЛС ПУВ (Италияурция- 
С-Петербург Украина-Россия}: 

Протяженность км 875 Протяженность, км 3420 
‘Оборудование МЕС (3+1) Оборудование 2 системы 
Скорость передачи, РОН 
Мбит 140 САсаюг) 
Емкость, кан. 5760 Скорость передачи, 

Международные цифровые телефонные Мбите 

станции (МЦТС}: Емкость, кан 15360 
Емкость в Москве, кан, Сухопутная ВОЛС {Москва-Ростов-на-Дону- 
7100 (2 станции) Новороссийск). 

Емкость в С-Петербурге, кан Протяженность, км 1683 
3420 Оборудование 2 системы 

Восточный проект $0Н 

(введен в эксплуатацию в январе 1995 г.) Гете”) 

Морская ВОЛС. Россия-ЯпонияКорея" ‘Скорость передачи: 
Протяженность, км 1762 Гбит/с 2.448 

2 системы ЕМКОСТЬ, кан. 30720 
РОН МОТС в Ростовена-Дону 
‘Скорость передачи. Емкость, кан. 8880 


Мбит/с 565 














Сотовои } 
связью сеговня 
"никого не увивишь, 
Количество 

пользователей систем роны: 
вналоговых и шифровых стпанартов ана -2000 
в ммре исчисляется десятками Ау САО ОЕ 
та м составить от 150 до 200 

ов прое ман Но может йо быть 
необычавно быстро По 


аб‹онюитно птихо и безоблачно на столь 
быстро развивающемся рынке? Стоит ли при 
первой же возможности бежать и безропотно 
отдаваеть себя во власть бложейшего оператора сотовой 
связи? Все же на за горами ХХ! век, и есть еше множество 
весьма эффективных систем и способов связи - в июм 
числе, на основе обычных равиостанций, которые как 
правим — используются дя — организамии 
тоехнологической связи (ТС)? 

Под гпехнологической связью понимают системы 
‘спвицализированного или ведомегпвенного пользовгния 
Их широко праменяют в резвичных отраслях 
промышаенности и сельского  хозябстве, в 
строительстве, на транспорте, в аварийных службах, 
тпахси,<<скоров помошь>>, в органах охраны 
общественного порядка ч т Как правило, это 
лиспетчерские ралистелефонные системы (сейчас их 
еще называют тпранкинговыми} Они могут быть как 
коораинированными ций централизованным (когла 
связь устанавливается гтолько через центральную 
ралиостацию), итак и некоорлинированными - 
‘вементрелазованнымо {котла радиосвязь 
осуществляется — между — корреспондентами 
непосредственно, без вмешательстива ули даже при 
отсутствии центральной радиостанцию. 

Нелавно журналом Ваёю Кезоцгсе Мадаите (США) был. 
проведен опрос большого количаства вАвлельцев 
сотовых гпелефонов Журнал задался целью наконец 
выясноть когка сотповая связь предпочпзительна, а в 
каких случаях — целесообразнее — располагать 
разиостанциями технологической сёкзи 

Во-первых, вероятно отечественному читателю 


работы сигнала 


буделу небезынтересно узнать: 
ко использует услуги подвижной 
<вязы в ША? Носят м: оно 


золотые украшения? — Отвечаем: 
не м мег. Число рабочих мести в. 
‘организаииях, гае проводился огфос, 
зарьшровался ото нескольких единиц 
№ № 000, м. е опросом был 
охвачены как крупные фирмы пак 
и весьма мелкие. 

Так вот’ 66% опрошенных 
являлись работниками служб 


общественного — поряака и 
Я безопасности ш правительства 
Превставители — бизнеа ци 


промышленности составили всего 

17% Дилеры и владельцы магазинов 

в области  раиосвяю - 10%. 

Операторы — ралиосистем — ‘сотовых, 
тпранкинговых, пеблжинговых. и тп. д) - 1%. 

Контраст < карлюной, сложившейся в 
нашей стране. саму визите, разительный 





Когла же используются сотовые 
телефоны? 


Пра ответе на этот вопрос было 
расемотрено дб аспекте Первый сколько 
времени (в проментиом отношении 
респонаенты пользуются усвугами сотовой, 
а сколько - плехнологической связи? 

Результат оказался следующим 16% 
используют сотовую связь лишь в течение 
5% вранени. а остальные 95% времени 
осивется за тпекноногической связью 
Только 22% цспользуют соловый телефон 
почти постоянио 


Второи котла вместо пиехнологической 
«вязы респонденты  успользуют сотовую 
связь? 


Отаеты распрелеливись следующим 
образом (при этом заметим, что каждыю из 
приведенных ниже вариантов ответов, 
<формукированных журналом, предлагался 
всем опрошенным) 
для разговорав вне своей организации (в 
тч. © женами, детьми, собугыльноками, 
л^юбовницами и хомамними животными) - 
16% 
^ Каждый ра» коша ТС занята, а 
необходимо позвонить диспетчер - МХ. 
Только в случае крабнеб необчелимости (в 
тч. пожар, наводнение. землетрясение, 
непредсказуемые дебсливыя правигпельства, 
опять дкобка) - 5% 





Большие Лучшее Простота, Более — Меньше Более 
площади качество пользования т долговечен 











Почты нокогда - {в 14 для разговоров © 
пещей, 








чем Т 
приоритетность и пла, 

Пру выяснении вопроса о пюм, ПОЧЕМУ 
респоленты — почьзуюнися — сотовыми 
телефонами вместо технолопческой связи, 
были получены следующие результаты, 

8% опрошенных незывают основной 
причиной использования сотовых глелефонов 
козможность установления связи с 
владельцами гпелефоное (кёк мобильных, тах 
« обычных). — Аругимы — причинани 
препочтительного пользования сотовом 
связью являются возножнасть 
осушвствыть конфиденциальный резговор - 
5595зозможностль на работе использовать 
«отовуЮ связь на бокьших площелях - 55, 

- лучшее качество сигнала — 10%, 

- простота пользования - 9% 

- сотовая связь более надежная - 7%, 

> не так много технических проблем - 7%; 

<отовый телефон более долговечен чем 
радиостанция - 2% 

22% назвали и друге причоны наличие 
Функции голосовой почты, возможность 
Успользованыя сотовой связи, кота все 
остальные способы связи  опдказали, 
огпсутогтвце глехнологической радиосвязи со 
воем персоналом, ‘ремрузка” эфире для 
паехнологической связи: меньше времени 
бывает занято. большее ракиопокрыпие 
территории; дешевле чем пользование 
радиостанцией, наличие множества месги, 
не охваченных состемом глехнологоческоы 
связи: в случаях, когда не желательно 
занимать частоты; на которых работают 
технологические связи Как и в предыдущем 
случае, все варианты вопросов были 
предложены всем опрошенным, 

Аелее респонаентем был заван вопрос 
относшпельно нелостатков сопловой связи. 
Выяснолось, что недостатки есть. о их ве 
‚так уж мало, 

Аля трети респондентов (36%) трудно 
<осревоточиться — ма управления 
автомобилем во время осуществления 
‚вызова. 

Среди других неудобств опомечельсь: 


когла требуется 





- смликом жного времена херапайлся при 
работе < клавиатурой («лять © минут, 
лять минузу, разобраться еели строго, то 
38 эт пять минут можно сделать очень 
много.>>) - 29%; ь [$ 

= сАаком дорогое оборудовение «28%; 

- ма очень удобно носить 





ограниченное количество возможностей 
совой связи (я хочу водеть что жена 
собирается одеть в глеапр и: знапьь какие 
Ауки она собирается использовать на этолу 
раз.) - 9%, 

- телефоны часто пержются или 
‘оказьваюттся в соверщенно непбдходящем 
месте (интересно, где?.} - 7%; 

- прочие (М%) включают В себя. 
занятость системы {т. е отказ в 
превоставлении сеанса связй, проблемы 
частотного покрытия; худшее качество, 
нежели при  спехнологической связ 
требуется большее количаство глелефонов 
- отсутсвие частотного покрытия в 
сельской местности 52% опрошенных 
считают, что услугу сотовой связи очень 
дороги 

Среди других меаостатков обслуживания 
было отмечено: 

- слишком много "мертевь” зон (зон, где 
нет связу) на герритории, обслуживаемой 
оператором - 38%, 

- очень часто качество связи оставляет 
желать лучшего _ 31%; 

; Слишком много прерванных сеансов свази 

24%, 

- высокый уровень шума и перекрестных 
помех - 19%; 

- долго — ждать, 
свободный канал 16%; 

гри перемещений за прелелы 
обслуживания связь пропадает > М%, 

ограниченное число дополнательных 
сервисных функции - 3% 

- частая приостановка работы - 2%; 

Семь процентов упомянули друге 
причины относительно сложньй процесс 
устиновкы соединения, высокая цена на 





пока освободится 


зоны 





услуги роуминга, отсутствие 
вовимолействия © дриими системами, 
пробивмы © клонированыем  (зепись 


прогрещыы одного телефона в память 
АРугого} © проблемами вроде бы все 


понятно. Непонятно гполько, почему при 
тпаком их количестве презоленты компаний 
сотовой связи не милостыню просят на 
паперти, & живут на 5-й Авеню? Чтобы 





Дорогие Мешает Неудобная гов Неудобно Мешает, Мало 
‘услуги водить тура Е |: ть носить ТС — возмож- 
связи — автомобиль вание ностей 






‘прояснить это’ 
недоразуменце 
Ваёю Зевс 
Мадвиае 
выяснить, 
аспекты 


пользовате, 


надежном 
системы 
респонден; 
лоступная , 
усл 


Обдорытиьность (40% ы” легкость 


вхождения + са (40%). 





многие услуги и 
ы На первом 
месте оказалась, Конечно, “екоможность 
роуминга (62%), Далее следуюти: 

- набор для управления телефоном без 
помощи рук {очень удобно при управлении 
авгломобилем} - 43%, 

Ожидание звонка - 31%; 

- переклресация вызова. 22%; 

- голосовые сообщенияголосовая почта - 
21%. 

- конференцасвязь - 16%; 

- информационная услуга (спорт, погова, 
пробки и т. д} - 0%, 

- факс - 9% 

передача данных - 5%, 
остальное - 2%. 

Интересно отметить, сколько времени 
абоненты в среднем в течение дня траппят 
на разговор по сотовому телефону 

В соответствии © опросом 80% 
пользоваглелей пользуются телефоном 
менее 15 минут в день (40% из нх 
разговаривают менее 5 мон и 40% межау 5 
м 15 млутами) 9% между 15 и 30 
минутами; 7% от 30 ману до 1 часа; 2% от 
Т часа до 3 часов; 2% более 3 часов в день. 

Конечно, российский рынок значительно 
отличается от зарубежного. Эпю и 

`крутая” ценовая  помиика, и 
отсутствие нормально развитой 
‘телефонной сети (машь сравнительно 
недавно  стели  вырисовываться 
контуры елиноб национальной сети 
совой связй) м многое другое. Но 
хочется надеялься, что 
экономическая ситуация со временем 
унучииштся, и мы сможем избавиться 
от спемифически российских проблем 
в этой области. 

Так что не спешите бежать к 
ближайшему оператору сотовой связи 
гполько  заяцдев объявление об 
очередном снижении цен Все же 
хнавное - приобрести именно гпо, что 


вам ро, 
(У 








радиостанции с выходной 


помощи носимой 


Как Вы думаете, можно ли связаться при 
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Мы 
часто говорим и пишем о 
разного рода устройствах, 
сильно облегчающих людям 
жизнь. Кое-кто из нас уже не 
мыслит свою жизнь без сото- 
зых телефонов, пейджеров. 
радиостанций и многого дру 
гого. Но мы редко задумыва- 
емся о том, что обеспечивает 
для нас бесперебойную рабо- 
ту этих устройств. Поэтому 
сегодня речь пойдет о репи- 
терах. 

Если бы репитеров не бы 
ло, то современная радио- 
связь потеряла бы львиную 









Рис 1. 


Усилитель 


Передатчик 
145,55 М 





коммутация 






д0- 

лю своей привлекательно- 
сти для потребителей. Без репите- 
ров, например, вы, имея радио- 
станцию (ручпую 
бильную}, не смогли бы осущеетв- 
лять снязь с далекими корреспон- 
дентами. Что же это такое - рени- 
тер (от англ. гереай - повторять) и 
как он работает? 

Основная его функция заклю- 
чается в том, чтобы принимать 
сигнал на одной частоте, усили- 
вать его и передавать на другой 
частоте. Для этих пелей можно 


илн автомо- 


Приемник 
445,9 Мы 


коммутация 


Усилитель 





использовать либо две ан- 
тенны (одву на прием, дру- 
гую на передачу), либо одну 
общую антенну как для при- 
ема, так и для передачи. 
Структура простейшего _ 
ренитера с одной антенной 
показана на рис. 1. Чтобы | 
реамизовать его работу, не 
обходимо дополнительное ) 
устройство - дуплексер. Устройет- 
во и конструкция дуплексера за- 
служивают отдельной статьи, од- 
нако в первом приближении мож- 
но считать, что дуплексер состоит 
из перестраиваемых фильтров с 
узкой полосой пропускания. Бла- 
годаря этому, сигиал передатчика 
проходит в антенну, не попадая в 
приемник, 8 принимаемый сигнал 
поступает на вход приемника, ми- 
нуя выход передатчика {на рис. 1 
- на выход усилителя мощности). 
Можно себе представить, что иро- 
изойдет с ириемником в протия- 
ном случае, если значительная 
моциость передатчика (а ова мо 
жет составлять сотни ватт) попа. 
дет на вход приемного устройства. 
Однако не следует путать дуп 
лексеры с диплексорами и трип- 
лексорами. Последние исиользу- 
ются для того, чтобы разделить 
сигиалы передачи и приема при 
значигельной разности их частот. 








Радиоканал 





позволяют подключить‘ Ие- 
сколько трансиверов, работаю- 
щих в разных частотных днапазо- 
вах, к одной антенве. Если же 
речь идет о разделении сигналов, 
незначительно отличающихся 
друг от друга но частоте, то с этой 
задачей справится только дуплек- 
серы. 

Устройство и характеристики 
антенной системы зависят от кон- 
крегной ситуации, в которой ра- 
ботает репитер (как правило ис. 
пользуются антенны с круговой 
диаграммой направленности в 10- 
ризонтальной плоскости). Однако 
в любом случае следует помнить, 
что чем выше ноднята антенна, 
тем больше дальность ‹вязи. Мозг 
репитера - контроллер, который 
Управляет всем процессом, от 





включения передатчика до осуще- 
ствления связи с телефонной се- 












06 0 
вайня. Выйти в телефон- 
ную сеть через репитер можно, на- 
брав определенную комбинацию 
на вашей радиостанции и нажав 
кнопку РТТ. После этого вы услы- 
шите гудок, - совсем как в обыч- 
ном телефоне. Остается лишь на- 
брать номер нужного вам абонен- 
та. Похоже на сотовый телефон, 
не так ли? Однако есть и отличия. 
Во-первых, при разговоре в теле- 
фонном режиме через репитер вас 
лывтит не только абонент теле- 
фонной сети, но и все владельцы 
радиостанций, работающие на той 
же частоте. В этом смысле сотовая 
система обладает большей стене- 
нью конфиденциальности, так 
как вы ве можете выйти в эфир на 
занятом канале. 
Рис2. Во-вторых, сотовый теле- 
фон работает в дуплексном 
режиме (т. е. вы можете 
говорить друг другу ком- 
плименты одновремеано), 
а работа через репитер пре- 
дусматризает лить полу- 
дуплексный режим работы 
{г.е. говорить вам придет- 
ся по очереди). И, нако- 
нец, следует отметить, что 
выход в городскую теле- 
фонную сеть осуществля- 
ется лишь в экстренных 
ситуациях. тому же, это 
довольно дорогое удоволь- 
ствне, Позтому доступ к ре- 
питеру осуществляется 
вводом специальных кодов 
< клавиатуры трансивера. 
Несмотря на столь полез- 
ную возможность, все же 
основной задачей ревитера 
остается увеличение двль- 
ности связи. Например, 




















при высоте антенны 
30 ми выходной мощ- 
ности репитера 100 
Вт можно работать с 
носимой радиостан- 
цией ив расстоянии 
не менее 15 км и не 
‘менее 30 км при рабо- 
те е автомобильной ра- 
диоставции мощностью 
39 Вт. 

Владельцам современных 
трансиверов хорошо известна си- 
стема управления шумоподавите- 
лем тональными сигналами 
{СТСЗ8), которая делает исполь- 
зование радиостанции значитель- 
но более приятным процессом 
{принцип работы СТСББб см. 
“Связь: средства и способы”, жур- 
нал “Радио” № 9, 1996 г.). В пер- 
вом приближении принцил рабо- 
ты СТСЗ$ заключается в том, что 
НЧ тракт вашей радиостанции 
включается только тогда, когда 
на вход приемника попадает сиг 
нал, содержащий после демоду- 
ляции нетолько звуковые состав- 
ляющие, но еще и субтон (ниже 
300 Гц), который по взаимной-до- 
товоренности вводится в радно- 
станцию при помощи клавиату- 
ры. Болышинство ренитеров ис- 
пользуют такую же систему уп- 
равления шумоподавителем 
{СТС85), т. е; репитер ретранелия- 





рует только те сигналы, которые 


содержат в себе нужный субтон. 
Таким обравом репитер будёт рет- 
ранслировать сигналы только той 
груипы людей, которая установи- 






ла на своем трансивере заранее 


обговоренный субтон. 


Мы рассмотрели весьма про- 
стую систему, состоящую из ол- 





ного репитера. 
Однако, сущест- 
вуют и более 
сложные репитер- 
ные системы, пред 
назначенные дли 
обеслечения связи на 
более значительные рас- 
стояния. Тиничный при- 
мер: один передатчик и 
множество приемников, со- 
еднненных с персдатчиком либо 
по радиоканалу, либо по кабелю 
(рис. 2}. На репитере расположе 
но специальное устройство, кото- 
рое анализирует сигналы, прихо- 
дящие со всех приемников, и пы- 


Рис3. 


Удаленный 
репитер 








Репитер 


бираег тот, кото- 
рый имеет боль 
ший уровень и по- 
сылает его на пере- 
датчик для ретран- 
сляцри. 
Еще один вариант 
- использование ре- 
интеров, работаю 
щих в нескольких 
диапазонах (напри- 
‘мер, в двукметровом 
и дециметровом). Та 
кой репитер позволяет 
общаться между собой 
пользователям разных 
частотных диапазонов (напри- 
мер, 150 МГц и 222 МГц). И, на- 
конец, самым болышим частот- 
ным покрытием обладает система 
из большого количестна рените- 
ров (рис. 3}, соединенных друк с 
другом (обычно по радиоканалу}, 
что, в принципе, сильно ианоми 
нает структуру сотовой системы и 
позволяет, используя только пор- 
тагивную (носимую) радиостан- 
цию, устапавливать связь на сот- 
ни и даже тысячи километров. 
Без репитеров не было бы даль- 





пей рапиосвизи. Без дальней ра- 


диосвязи не было бы ничего. 






























СТРУКТУРЯ 


ПЕЙД#НИНГОВЫХ = 






После изготовления первого 
пейджера (он, как известно, был 
тональным, т. е. при приеме сиг- 
нала издавал определенный звук) 
прошел не один десяток лет. Те- 
перь же пейджер можно увидеть у 
представителей самых разных 
профессий. Это свидетельствует о 
том, что пейджер служит не толь- 
ко “символом” принадлежности к 
определенному слою населения, 
но и является незаменимым по- 
мощником в работе и на отдыхе. 
Он, кстати, пригодится даже вла- 
дельцам сотовых телефонов. Со- 
временные технологии позволяют 
встраивать пейджеры прямо в от- 
секи аккумуляторных батарей по- 
следних. Если вам это не по. вкусу. 


операторов 


ОБЩАЯ СХЕМА ПЕЙДЖИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 


локальные рабочие места для 





уокальная сеть | 


то уже можно приобрести пейд- 
жеры, встроенные в обыкновен- 
ные наручные часы. При этом 
пользоваться пейджингом стано 
вится все проще и проще. 

Все давно уже привыкли к тому, 
что для того, чтобы передать вла- 


пейджинговый сервер, 
содержащий пейджинговый 
три анал 


передатчик 


| 


дельцу пейджера свои самые луч-- 
итие пожелания, достаточно по- _ 
звонить девулке © приятным го-, 
лосом и, сообщив ей номер або. у 


неита, продиктовать. сообщение. * 


Однако, А АЙ 
соб “докричаться” де обладе % ы 









антенная 
система 
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выносной пульт 






оператора 
г 
| 
‚выносной пульт радиомодем 





„взаимодействи 











ПЕЙДИИНГОВЫХ 


миниатюрного приемника; 
икак производителям пей- 
джинговой — аппаратуры 
удается достигнуть того 
комфорта и простоты в об- 
ращении, которые так це- 
вит пользователь? 
Посмотрим на структуру 
простейшей системы (рис. 
1). Как видно из рисунка, 
функционально она состо- 
нт из пяти основных бло- 
ков: системы сбора инфор- 
мации,  пейджингового 


РИС-1 





руктур 





















терминала, передающей системы, 
антенной системы и абонентского 
оборудования (сами пейджеры). 
Основным компонентом струк- 
туры является пейджинговый 
терминал. Он обеспечивает фор- 
мирование модулирующего сиг- 
нала в соответствин с используе- 
мым стандартом (протоколом) и 
типом пейджера, я также управ- 
ление передающим устройством. 
Пейджинговые терминалы де- 
лят на два класса - автономные и 
неавтономные. Отличие состоит в 






















том, что автономные 
себе базу данных по 
которая используется ив 
ровании модулирующей 
для передатчика (рис. 
личении количества #9 
системе хранение бёэ5 
внутри терминала 1 
экономически 
этого ее выносят за през 
жинтового терминале и 
ютв ЭВМ, обычно в НЭН 
терминалы называют = 
ными (рис. 3). 

На пейджинговый тер! 
формация попадает с си! 
ра информации, которе: 
случае может включать В 
кальные рабочие мест 
ров или вынесенные п./й 
раторов, соединенные г 
ционным сервером по вы 
му каналу евязи - либо | 
каналу, либо по сети п 
данных, либо при помо 
фонных линий. На пей 
вый терминал информа 
также поступать с телей 
ти через сервер допол 
сервиса. Это позволяе 


нодЯ 






ойшей пейджинговой системы 








и -* 
о 


«СИСТЕИА 
<. РНИОСааНиЯ 
НЕ ГИГНАЛА. 









ТАЗА ДАННЫХ ПО 
АУПНЕНЫИ 


Иооп о1н 1, 
вичозн екен 
вап Атлецо удчн 
оЧфип в клаву 
-и -х «Ноиаио9 
внжгох зчннаь 





жачнодечиопи 
12 ОНЖОМ ОЗ, 
паждиф иииныо 
мон ‘@эмийн 


Н ОТОНЕОЗноносячн эинзн 

> Ойилд0ф ‘овычоо мех ‘волокиак 

д ывуедаи изипинАф ‘омэзоио 
„ ттогзизЧен © чого очагохоен, 







`чоэтикохен ча эп ‘чзене 
эн и зазой ‘ий ооо цинтогаи 
-чд0н “зэзоков иоле ит 19х20] 
ви ЕиНЭН:000э Чэжуиен уозо вн 
ЗаВБАШОН И 039805200 Э „ЕеННен 
—  `ИМоос, ‘вмадоио взчолнижинон 


` Винил озоволнижиизи озонмоноляеон вддлхдеио &эи4 















3129 эи1 *ЭМобОл модАЧУ и ночтитох 
вн э:ажои ‘иинупиоя иозолниж 
«ина уолононоор{ ‘Аэяиивн ох 
-ненодн човничк ЧН “влниклоЧ ол 
-ОмавимеЗн м9 АЛАГО чдевОЕИНЕТ 
-40 хигоагон орде `хетодог киева 
в “@зии(иеи “хчаннежокопова ‘ил 
—9и> жчеолнижиией хихчиоязон 
БиноНи\9100 этзонжемесов нотаня 
-инон энахз уэшоо зн инекозоио 
иииаАй\ э моинзономинея уоГТ 
"алзоннитеецо - озоэшАии 
зап зоник игони он ‘ечниемойноо 
хам ‘икминешаеноо чиодо ино 
эн “оньеном "чиюлэио “хеинчно9 
и укетоЗЯэн оломониниизи кин 
эшенопо вт’ инзаэжиион иран 
-чкенох э чивуоио ачаотвижу еп 
эмчает инетлитаа их онноми ‘их 
ВУ ‘овтонойтой зонтэня и000) 
завкявонови одик ‘эболичинох 
я вочшупенеа одик лежон изза 
-ошом ‘емивявио@эн ототчкооэн 
и «@аочииох лозе и нотавучелон 
ЗоЧЧолоя ‘визнииЧэл озонолния 
Уцап ‘Чолжаэпо зигио гичаолоя 
ва "вазачшиоя ви 41801202 19 
-9 ьъаолоя ‘чиелои» иободнижи 
Иэн #0ннов1000 хнеийеч иолойп 
9909 члечозчгопои онжом “(@эи 
-иблен “винзуе озонуо хекоизан я) 
хиботиЧ@зл уошчкооэн хвиеузап 
= ковуохен оникодаоп тчтодва 
войн оя ихин! 9109 инте игоя 
огинзБЗнЕВн оп зо! и минепиох 
уоволнижиуон 4420 имчнойи 
вхинАХиоя эн миф иошея ви 
вохавгаеатию вине\0003 и „мозЯ, 
Ативакя чзежон омагох #010100 
`возогоьенеенуойн ино инчаолоя 
“золноноде вообше и виношооо5 
эчнижАн @злочиком я цитьоая 
‘зикЕАФ:0о ож шуз вго0за эй 
-экиапнох позе вн ‘иннзилоя иоя 
-олнижицон иобоайао упанноипен 
-ВнАНИОХ 5 козовнии 203 8090901 





р] 
ЗРЕбачячи, 
ВУНЧЫЗ ИИ Зи 






НУНзн0з" В 
м У УбУЗ К: 
з | 

Е НОА 
ое ЧН 















































эанной1028 ви одфик-иинах 
зачболоя @влючииоя -6 `в) янки 
цинойозейэно ионооачи згиа 
-©Н%12А иинвпиоя яв ‘иизё 
аз ион хи чгиточнзо бызийн гов 
озюле ви `иоипенбофии ионаиа, 
—вазно чочиний 4109 хионо элеж 
—96Нэ эигох 1чя И ‘инфчнуза 9 
ивниевгаи ‘иинениоя фотачиодэн 
погашена - лая :9025 эзчениоу оу 
ёвзмюкечиопои но хзьйко кинзя 
чи еботейзпо хчкдн инобзовян 205 
вх ошн “аботедоно задний зи 
9005 ое «Ачиъретовоц #8 вуохойн 
ея мур ‘изоончивицизнифнол 
ЧНЭПало довпичаон ‘г однноф 
-эиэл зэдэв виноо00з Мова ‘ела 
чалАкок въыыуэгоон озь Иишамое 
`опатеюдофни один акосон 1аа: 
бивияек о члиуочя “озаеноов ак 
ок ав вн ‘иге зокгоаеоп оде ноа 
-оден ричичизнох э 
398 Д аж икон ‘оиети 8 ога 
-оафит-онненяАд омщихохооен 
кон ви члебидвн и ‘нофецел изчн 
—ын00мех “Илао ион. чдаь 
осо эзожои ая иЧозох “ви 
-внимаах олончизицено 09 Нино 
9005 хчаойфип вязанию кенозь 
изеноляе мех ‘Адкиох аыбел чдиа 


3108 





























моделями радио! антенн и 
прочих  аксесезу - Мощность 
передачи в 0 юиистве стран 
ограничена, юдательно - чаще 





всего 4 овершенствуй, не 
совершенствий аппаратуру, не 
конфликтуй" законом выше головы не. 

прыгнепи 
энотда хочется. Обычно 
диалоги на большие 
асстоявия в ся. 
практикуются редко. на 
есть УКВ. Но За 
возникает Швиз- 
твви МАстрая 


























Как представляется, ключевое отличие 
традиционных радиолюбителей - “дальнобойщиков” 
от поклонников Си-Би диапазона заключается в их 
отношении к цепагляцным  трансиверам. 
Традиционный 
образ 
радиолюбителя 
неразрывно 
связан с 
канифольным 
дымом, катушками 
индуктивности, 
растрепанными 
руководствами и 
журналами. Си-Би же 
диапазон - асфальтовые 
стрелы шоссе, прогулки 
по горам и долам, живое 
общение в эфире. 
Радиотехническая наука и 
текника обычно остается как 
бы “за кадром”. 

и действительно, 
зачем паяльники-то? Рынок 
завален разнообразными 
























необходимость 
связаться с 
далеким коллетой. 
Представте себе, 
например. 
альпинистов, 
оказавшихся в 
лавиноопасной обстановке, 
© которой их нада 
предупредить, а они 
далеко от 
базовой 













станции Не 
нравится “живое 
общение” со всеми работаняцими в эфире, 
ведь 40 каналов Си-Би диалазона открыты для 
каждого. Есть еще любители посостязаться в 
эфире мощностями передатчиков, а тои музычку 
прокрутить. В общем, осмысленные переговоры 
нередко становятся невозможными. 

И тогда за помощью надо обратиться к 
великой науке радиотехнике. Создатели 
радиостанций, законодатели мод в Си-Би 
диапазоне осмотрелись и вспомнили с том, что 

помимо амплитудиой (АМ) и частотной (ЧМ) 
модуляции есть еще немало других ее видов. 
Как изаестно, вид модуляции определяет форму 
представления информации в радиосигнале. Раньше в 
Си-би применялась амплитудная (АМ) или частотная (ЧМ) модуляции При 
амплитудной модуляции, как известно, помимо “оснавной” (несущей) частоты излучаются так же и боковые полосы 


77$ ти’. < 


В „ 



















всем 








гередачи несущей и, ска 
лько одну боковую? та 


06 уже 
давно используется наз получил 
название модуляции ©, 1 Я боковой 
полосой. 

Так с за Ч. но ив Си-Би 
диапазоне появил: ая и модная для 
этого диапазона иг $" режим модуляции с 
одной боковой пояоси(ОБИ иди 558}. 


В этом 
Си-Би, во-ш 


зае для пользователей 
ых, снимается извечная 


проблема твой кнопки”. Если. 


“насмертёуйжать тангенту РТТ (клавииху 
ь говори") на обычной 
радиоеинцли и при этом по 
молчать, ваше “напряженное молчание” 
будет передазаться в эфир при выходной 
мощности 4 Вт или около того, забивал канал, 
на котором вы находитесь. Если же станция 
работает в режиме 558, мощность, 
излучаемая при “мертвой кнопке", равна 
нулю, так как мощность излучается только 
тогда, когда вы говорите. 

Во-вторых, дальность связи В силу 
особенностей 55В разрешенная мощность 
передачи существенно превышает мощность 
при АМ модуляции и составляет обычно 12 
Вт. Соответственно, с вершины холма в 
хорошую погоду. используя пятиметровую 
антенну, — специалисты умудряются 
связываться на расстояния примерно 200 км 
Хотя это, конечно, для Си-Би экзотика, все 
же увеличение дальности связи при прочих 
равных условиях примерно в два раза - факт 
непреложный 

И еще - соображения хорошего 
тона. 55В-каналь, вообще говоря, не 
полностью совпадают с Си-Би-сеткой Их 
количество составляет 80, при этом они 
распологаются “между” каналами Си-Би. 
Позламу, если связаться на б5В-канале с 
каким-нибудь приватным корреспондентом, 
большинство других Си-Би-швиков (тех, у 
кого аппаратура не рассчитана на 55В 
модуляцию) кое что услышат иа вашей 
передачи, поскольку "боковые" излучения 
на соседних Си-Би-какалах принимаются, а 
вотлонять что - нибудь из вашего диалога им 
ве удастся Они смогут из досужего 
любопытства лишь прислушиваться к 
“кряканью м кваканью” в которые 
превращается ваша речь на 55В. 

Итак` положительный аспект 
“нового” Си-Би диапазона - увеличение 
дальности связи, возможность пользоваться 
менее “заселенвыми" каналами, 
невозможность прослушиванни передачи ка 
обычных радиостанциях. 















ПОРТАТИВНАЯ 
РАДИОСТАНЦИЯ 
МАУСОМ $Н-27 


"Ориентировочное появление этой какнонкорейской 
модели на российском рынке - конец третьего квартала 1996 г 


‘Она представят собой АМУЧМ Си-Би радиостанцию нового поколения. При 


мизнатюрных разиерах{ 55130436 мм }, станцня напичкана функциональными 
возможностями на уровне дорогой и хорошей радиостанции профасенонального 


диапазона при сохранении “Си-Бичиной" цены! И по своему 
‘дизайну она очень напоминает профессяональную УКВ. 
радиостанцию. 


Станция иивеу 20джанальный синтезатор, с наконецто 
встроенныни для российских пользователей режимом "- 
5 «ПГ Вылюдная мощность при напряжении питания 
128 -4ВЕМ Вт, чувствительность при отношении 
ситналшуи 20 45-05 мкВ. На передней панели: 
‘расположены 18 функциональных клавин 


Функинональных возможности (отображаются на ЖК. 
Ансллее): 

- кнолка открытия шумоподавителя для прослушивания 
канала на наличие слабых сигналов; 

подсветка дисплея; 

- выбор режима выходной мощности 1 - 4 Вт; 

-режии вызыеного зуммера, 

- блокировка нлавиатуры, 

- разнос каналов режимов песедачи н прнема для 
работы с релитерои, а также реверсивное 

изменение каналов прнема и передачи; 

- реулеруемый 4 уровневый режии 

экономии элементов питания, 

- режии инорерования выбранных 

каналов (по 20) при сканировании; 

клавиша переключения дизлазонов (А. В. С. 

ВиЕ; 

= Клавиши переключения каналов "вверх" и 
фт врежимв дискретного 














Ноесть и минус 55В имеется далеко 
пе а каждой редиостанции То есть, 
если вы посылаете экстренный 
“общий вызов” на 55В канале, вас при 
этом услышат, ню очень многие не 
поимут, если их станция не расчитана 
на прием 5$В. 

Радиостанции Си-Би-диапазона с 
задействаванным 55В могут работать 
и в обычном режиме АМ: 
воспользуйтесь переключателем Но 
при этом вы возвращаетесь к обычным 
4 Вт мощности и соответствующей 
дальности. 

Идея использования 
дополнительных 55В-возможностей 
хорошо иллюстрируется следукщим 
примером Вы — отправляетесь, 
положим, в поход с друзьями и Си-Би 
станциями Можно гарантировать, что 
хотя бы у адного из нас станции с 558 
модуляцией не будет Так что для 
общения “всех со всеми” придется 
волей-неволей работать с обычной 
АМ Но если кто-то из вас 
отправляется, скажем, на дальнюю 
разведку местности, то в таком случае 
5$В-канал может оказаться очень 
истати. 

Если вы всерьез 
заинтересовались — возможностью 
работать с 55В модуляцией, то возник 
наверняка вопрос. а есть ля на нашем 
рынке станции с 558? 


Именно о такой 







орговой маркой 
) разработана 
и Мевауе 3031 и 
похожа по дизайну и 
своих вышеуказанных 
0 Меразеф и на многие 
СЕМ, т.к. выпускается 


нополосной модуляции 
ОЗВУЕ5В), имеет ужы ую 
выходную мощность передатчика, 
может переключаться в режим 
радиолюбительского трансивера на 
10-метровый диапазон. снабжена 
отстегивающейся, как во многих 
авломатнитолах, передней панелью. 


















Функциональные возможности 

- сканер и функцию возврата к 
предыдущему каналу, на котором был 
обнаружен сигкал при сканировании; 

- локализатор помех при работе двух 
близко расположенных радиостанций, 

- режим понижения шумов при 
передаче; 

- 4 канала памя’' 

- режим прослушивания двух 
каналов, 

- режим выбора индикации номера 
канала или рабочей частоты, 

- режим экстренного включения 9-го 
канала; 

- клавиша переключения видов 
модуляции, 

- ручки подстройки частот! 








— режим ОТМЕ 
МОВИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
САМТ (ДЖАЕНТ) 

Выпускается фирмой МЕНА 


{Южная Корея). На российском рынке 
появилась в середике весны 1996 г На 
передней панели расположено 13 
клавиш, каждая из которых имеет 2-3 
различные функции, выбор которых 
осуществляется с помощью 
специальной клавиши РВОС, 

Технические параметры: 

- частотный синтезатор на 240 
каналов; 

- виды модуляции АМ и РМ, 

- выходная мощность передатчика 8 


тли 
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Вт; 
потребление — 





клавишей ЕМС 









а при 
ременном нажатии  - 
чзая настройка на 8 или # 
лы, либо переключение 
пазонов - А.В. СТ, Е, Е, 
—три канала памяти; 
клавиша включения оце: 
модуляции; 

- режим сканирования 
на 77 сна канале, в котором лларужен 
сигнал; 

- режим мониторинга слабых 
сигналов - при нажатии и удержании 
клавиши "“МОМГ` открывается 
шумополавитель. что позволяет 
проверить канал на наличие слабых. 
сигналов, 


- выбор нысокого или низкого 


тембра, 

- перьключаемая яркость подсветки 
индикатора; 

- функция блокирования 
клавиатуры дла исключения 


случайного переключения режима. 

- режим вызывного зуммера (В 
момент приема вашей радиостанцией 
какого-либо ситнала включается 
тональный звонок}; 

- режим звукового сигнала при 
нажатии на функциональные 
клавиши, 

- режим отсечки слабых шумов. 
(Данная функция отсекает шумы, 
уровень которых не превышает 3 


балла согласно внутреннему 
измерителю); 

— встроенные часы, 

- режим автоматического 


ограничения 20 мин. времени работы 
радиостанции в режиме передачи; 

- вслучае каких-либо сбоев в работе 
‘радиостанции появляется 
«соответствующая надпись на дисплее 
(СЕК - от спесК); 

— на гарнитуре расположены также 
клавиши, изначально выполниющие 
функции “нанал вверх", "канал вниз", 
“сканирование” и “контроль слабого 
сигнана” Эти клавиши могут быть 
перепрограммированы на любую 
функцию радностанции за 
исключением выключения питания. 
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